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YASAL SORUMLULUKLAR

® Emilzer®, Ar-Ge calismalar isiginda bu katalogda belirtilen teknik &zellik ve ambalajlarini
haber vermeksizin degistirme ve gelistirme hakkina sahiptir.

e Uriin teknik 6zellikleri ve uygulama detaylarini anlatan teknik biiltenlerimiz firmamizdan
Ucretsiz olarak temin edilebilir.

e Teknik biltenlerin gincel olanlarini temin etmek kullanicinin sorumlulugundadir.

e Urinlerin amaclarinin disinda kullanilmalari ya da katalogda belirtilen uygulama sartlar ve
énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek zararlardan Emilzer® sorumlu degildir.

e Emilzer®, Urinlerinin uygun olmayan kosullarda depolanmasindan ve kullanimindan,
standart test metotlar disinda alinan neticelerden dolayi sorumlu tutulamaz.

e Bilgi yetersizliginden kaynaklanan uygulama hatalari firmamizin sorumlulugunda degildir.

e Emilzer®, Gretim hatalarina karsi kullanicilarina sigorta giivencesi saglar.

* Yapilan uygulamalarda verilen bu garanti sadece iirin kalitesine yoneliktir. Is sahibi,
temsilci veya miteahhit, Grinlerimizin kendi kullanim amaglarina uygunlugunu kontrol etmekle
sorumludur.

e Urinlerimizin kullanimina ve toketim miktarlarina iliskin yaptgimiz yazili veya sézli
aciklamalar Ar-Ge calismalari ve uygulama deneyimlerimize dayanan teknik birer tavsiye
niteligindedir. Yapilan vygulamalarin sonuclarina iliskin herhangi bir sorumluluk paylasimi
sonucunu dogurmaz.

e Katalogda yer alan uygulama bilgileri, olagan hava kosullari ve zemin alternatifleri igin
gegerlidir.

e Renkli Grinlerde tretim partileri arasinda ton farkliligr olabilir.

e Ayni uygulama icin birden fazla Urin segenegi oldugunda uygulama bayisinin tavsiyelerine
uyulmalidir.

e Ambalaj agirliklari nettir.

® Emilzer® tiketim miktarlarindan hicbir sekilde sorumlu tutulamaz. Gercek tiketim miktarlari
iscilige, yizey durumuna, cevre kosullarina gére degisiklik gésterebilir.

e Tipografik hatalardan Emilzer® sorumlu degildir.

e Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz Numaralari kullaniciya kolaylik saglamak icin iyi niyetle
hazirlanmistir. Bakanhigin yapmis oldugu degisikliklerde Emulzer® kesinlikle ve hicbir sekilde
sorumlu tutulamaz.

e Yeni Emilzer® irin ve uygulama katalogunun yirirlige girmesi ile eski Urin ve uygulama
kataloglari gegersiz kalir.

EMULZER ASFALTEV]I TECRIT MADDELERI
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Cebeci Caddesi No: 73 Kiciikkdy 34100 istanbul / Torkiye
Tel: (0212) 537 25 00 pbx e Faks: (0212) 617 23 80
E-mail: bilgi@emulzer.com.tr ® www.emulzer.com.tr
MERSIS No: 0334005838600011 # Sicil No: 135267/82651
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URUN GRUPLARI
* Temel ve Bodrum Yaliim Malzemeleri
e Kapiler Zemin Rutubeti Onleme Sistemleri
e UV Dayanimli Teras ve Cephe Yaliim Urinleri
® Havuz, Su Deposu, Baraj ve Kanal Sizdirmazlik Malzemeleri
* Drenaj Levhalari, Geotekstiller, Stizgecler
® Islak Hacim Yaliim Malzemeleri
e Gorinmez / Seffaf Su iticiler
e Teras Bahgeleri ve Yeralt Yapilari Yalitm Malzemeleri
® Deniz Yapilari Yaliim Malzemeleri

e Enjeksiyon Uriinleri
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Emulzer® Yaklasimi...

Tirkiye sanayisinin temellerinin yeni yeni atildigi 1930°lu yillarin ortalarinda su yaliim treticisi olarak kurulur Emiilzer®;
gelecegin Turkiye'sinde giiclii, giivenilir ve profesyonel bir Tiirk firmasi hayaliyle...

Bugiin Emiilzer®, tim mensuplarinin &zveriyle alish@i, her misterisinin memnuniyetle gillimsedigi, tedariksilerinin hizmet
vermekten onur duydugu bir kurum olarak faaliyetini sirdiiriyor. Bir taraftan gegmisini kucaklarken, diger taraftan da
yizini aydinlik bir gelecege déniyor.

Vizyonunu su yalihmi pazarinda “likit yaliim teknolojisinin &nciisi” olarak tanimlayan Emiilzer®, tasidigi sorumlulugun

bilinciyle; misterileri, calisanlar ve tedariksileri icin yarathgi memnuniyefin toplum mutluluguna katki saglayacagina inaniyor.

Musterilere Yaklasim...

Emiilzer®, misteri ve deger odakli pazarlama kavramina inaniyor. Daima misterilerinin ihtiyaglarini anlamaya calisarak
miisteri beklentilerini karsilayacak triinler gelistirmeyi, musterileri igin bir fayda yaratmayr amagliyor.
* Musterileri icin kolay uygulanan iriinler iiretiyor.
o Uriin ve hizmetleri icin siirekli iyilestirme politikalari giidiyor.
¢ Ar-Ge departmani sayesinde uygulama kalitesi yiiksek, yenilikci cok cesitli Griinler gelistiriyor.
o Uretim hammaddeleri konusunda son derece titiz davraniyor, hatali malzeme kullanmamaya ézen gésteriyor.
¢ CE, TSE, ISO 9001, GOST ve UKRCERT belgeleri ile standartlara uygunlugunu belgeliyor.
* Verdigi teknik destek ile daima miisterilerinin arkasinda duruyor.
* Sartnameye uygun kullanima ragmen irtnleriyle ilgili bir uygulama problemi dogarsa, meydana gelen zararlar:
tazmin etme amacina yénelik Griin sigortasi bulunuyor.
e Hizli ve eksiksiz sevkiyat yaparak misterilerini zor durumda birakmiyor.
* Misterilerinden gelen 8neri ve sikayetleri dikkatle dinliyor.
* Bayilerinin, toptancilarinin, yapi marketlerin ve rinlerini satan tim diger kurumlarin islerini kolaylastrmak icin
calisiyor; pazarlama galismalarina katkida bulunuyor, dskiiman sagliyor ve teknik egitim veriyor.
* Meslek orgitlerinde Uye ve kurucu olarak alisarak sektsriiniin gelismesine, pazarin biiyiimesine katki sagliyor.

e Dirist, acik ve etkili iletisim kurmaya 8zen gésteriyor.
Topluma Yaklasim...

Her kisi ve kurumun toplam mutluluga katkida bulunmasi gerekfigine inanan Emiilzer®, yasadigi topluma ve iilkesine faydali
olmak icin;

* Degisiyor, gelisiyor, buyuyor.

¢ Topluma saygi gdsteriyor.

* is ahlaki nedir biliyor.

* Kanunlara karsi dikkatli davramiyor.

* Haksiz rekabet etmiyor, kimsenin hakkini almiyor.

* Yiizde yiiz yerli bir firma olarak iriinlerini ayni zamanda ihrag ederek Tiirk ekonomisine katki sagliyor.

¢ Yillarca biriken 6z sermayesi Turkiye topraklarinda yahrima déniisiyor, istihdam yaratyor.

* Uluslararasi fuarlara kahlarak sadece Tiirk su yaliim sektdriing tanitmakla yetinmiyor, iilkesini de en dogru sekilde

temsil etmeye &zen gésteriyor.



istikrarh ve Yenilikei

Turkiye'de yaliim sektdriiniin ilk firmasi olan Emilzer®, 1935 yilindan beri su yaliimi icin en kaliteli ve giivenilir

likit yaliim Grinlerini saglamaktadir. Emilzer® adi ve kalitesi uzun bir dénem su yaliimiyla o denli 5zdeslesmistir ki,

insaat sektdrinde yaygin olarak kullanilan bazi malzemeler halen Emilzer® adi ile anilmaktadir. Emiilzer®, geleneksel

kalite ve istikrarli calisma anlayisi yaninda, yillar iginde sirekli gelistirdigi iriinleriyle de Tirkiye'de likit yalitim

teknolojisinin yarahcisi ve 8nctstdir.

Fotograf: Ara GULER

SERGISi

Sergl Barayinmin ortasindaki bavusm , Calata
Mshzudiye Caddesi 77 No da bulunar ASPALTEVI firmasy BEMULZER
ile tecrit etmigtir .

Fotografi yukeriys yapigtirilan bu havuz ,
gok Kise bir mliddet iginde bilylik bir msharetle tecrit edilmig
olup , bilhassa RENEL] EMULZER le havusza tatli bir £ilisl renk
veriligl , dikkatimisi qekmig ve bu firmeanin , iglerinde maha-
ret kader zarafete de kaymet verdiZini glstermistir .

1949 Serglsine gilizellik veren eserlerden bi —
r1 olan bu havuzdaki emefiinden dolayi, Sergl Komiserliimis
ASFALTEV] ne tegekkilr ve basarisini tebrik eder .




Turkiye'nin Her Bélgesinde

Emiilzer®, Grinleri, yurdun her késesini kaplayan toptanci, perakendeci ve uygulamaci bayi agi ile Turkiye'nin her bélgesinde

cabuk ve kolayca temin edilebilir. www.emulzer.com.tr adresinde hem kullanicilar kendilerine en yakin bayii

bulabilir, hem de alt bayilerimiz kendi kayitlarini yaptirabilirler.

Kesintisiz ve Hizh Sevkiyat
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s ™ Uretimde en yuksek kalite

g

standartlarini kullanan Emilzer®,
yitksek irtin ve hammadde stoklari
sayesinde, tim uygulamalar igin
kesintisiz ve zamaninda triin

sevkiyatini gerceklestirmektedir.

Uretimini, en yiksek teknolojiyi kullanarak 1ISO-9001:2008 ve
CE sertifikastyla Istanbul’da sirdiirmekte olan Emilzer®, su
yalitimi alaninda tlkemizde en genis triin yelpazesine
sathiptir. Emilzer®in bitom, akrilik, silikon, poliiretan ve
cimento bazli Uriinleri ile teknik sartnamelere uyularak
yapilan yaliim vygulamalari, Gretim hatalarina kars:

sigorta giivencesi altindadir.



Arastirma Gelistirme Calismalarn

Binyesinde arashrma-gelistirme birimine sahip olan Emiilzer®,
insaat sektdriiniin degisen ihtiyaglar dogrultusunda yeni Griinler
gelistirmektedir. Mevcut riinlerini daha mitkemmel hale
getirmek icin AR-GE ve Kalite Kontrol birimleri calismalarini
araliksiz stirdiirmektedir.

Hibrid Poliiiretan esasli su yaliim malzemeleri, Pah Band ve
Swell-Flex gibi bazi iiriinler Glkemizde ilk olarak Emiilzer®
tarafindan tretilmis ve gelismis tlkelerle ayni anda Tirk insaat
sektdriiniin, uygulamacilarin ve tijketicilerin hizmetine

sunu|mU§tur.

Emiilzer®, triinleri, 1935'ten bu yana en mitevazi konut
insaatindan GAP Projesine, toplu konut projelerinden Bolu
Tineli'ne, Marmaray’dan Yavuz Sultan Selim Képrisi’'ne
kadar her &lcekteki uygulamalarda tercih edilmis, temelden
satiya kadar yaygin olarak kullanilmis ve kullaniimaya da
devam etmektedir. Konut, is merkezi, fabrika, ofel, yiizme
havuzu, peyzaj uygulamalar vb. icin gelistirilen 6zel su
yalihm irinleri ve detay ¢dziimleri ile gerek santiyelerde,
gerekse yeni|eme proie|erinde mimar, mihendis ve
uygulamacilar tarafindan her giin daha fazla tercih
edilmektedir.

Egitim ve Bilgilendirme

Emiilzer®, fuar katilimlari, kataloglar, biltenler ve genis
hacimli web sitesiyle, yaliim teknolojisindeki gelismeleri,
yeni Uriin ve teknikleri en kisa siirede mimar, mihendis ve
uygulamacilarla paylasmaktadir. Turkiye'de su yalitim
bilincinin olusmasini sadlamak iizere egitim ve bilgilendirme
faaliyetlerine de biiyilk nem veren Emiilzer®, teknik
dskiimantasyonunu siirekli gelistirmektedir. Su yalihm
uygulamalari konusunda diizenledigi seminerlerin yani sira

santiyelere de dogrudan teknik destek saglamaktadir.

Pratik ve teorik seminerlerden sonra kahlimeilara “Egitim

Sertifikasi” verilmektedir.



Svalbard ST g
s 0

Barents Sea
Turkiye'de yaygin olarak kullanilan ve tercih

edilen Emiilzer® trinleri ayni zamanda

Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve

Norwegian
Giiney Amerika'nin cesitli Glkelerine ihrac Sea
B i . - !
Sr{::::; N edilmektedir. Yurtdisi bcglunfﬂar, mycrefler SWEDEN
ve fuarlarla her giin gelisen ihracat ve
gin g FINLAND
dagiim agiyla Emiilzer®, yalniz tlkemizin ¥ NORWAY Helsinld
Oslo* Talfinn 5,
Oh i T : *
degil dinyanin da likit yalihm Grinleri oot e
iga
Labrador el s . * LAT.
So konusunda &ncii kurulusu olmay: "?’”’ DENMARK LITH
%7 cd Sohenhagen RUS, g
hedeflemektedir. it Arsieren o
el POLAND
Island of e L1550IS )
Newfoundland o N rague
*on R, o : KAZA
FRANCE = ™ '
St. Pierre Bordeau 1
and Miquelon
i *Monaco ¥ B FORG Cuspian
N O R TH B rcelona
Azores PORTUGAL
. (PORT) *
2 Lisbon . Tunls
ATLANTIC S bratte e -
Hakit Gibraltar. Alglers val ug MALTA
Madeira islands Hng 7Y
B?Wf' {PORT), Gas TUNlS
i OCEAN Mg Iy
Cana? islands
| PAIN)
ey 7
Western
Sahara h
MAURITANIA
. CAPE VERDE * NouaksHott 5
o NIG ERITREA Arabian
Dakar N‘iruey HAD el Asmara Sea
THE EA[P;IELABH* B"}E?&m ,/\ Diamena DJIBOUTI
G s GUINEA-BISSAU aE sgﬂz
Toey Freetown % COTE 0 *
ELA 5 Georgetown SIERRALEONK DIVOIRE La CENTRA :3'6';: ETHIOPIA
JParamaribo o N Lf AFRICAN REPUBLIC
Fr;nch Guiana IBERIA YamoussoL ek LOme :
e EQUATORIAL GUINEA * “JSRERITN, SOMALIA
J— Libreuils REP.OF uoanoa | KENYA Mogseletu
AND PRINCIPE E
GABON ' congo DEM. REP.| RWANDA g e
Manaus ., ke OF HE CON: O L airobi
Fox ujumburd
Kinstasa
bnfpiidion i Dar es Salaam .
B R A Z | L COMOROS
MALAYI
ZAMBIA  Liongwe
* P
Brasilia i
Saint Hefena Harare Anlananarivo
*
IVIA SOUTH ZIMBABWE Mozﬁﬂ"ﬂﬁgi x MAURITIUS
Sa0 Windhoek Channel W
Paolo BOTSWANA M R Salunon
PARAGUAY - A T A NTI C NAMIBIA 0o (FRANCE)
*A&'.uncmn 8 Maputo
P
f nest | wabane
JAZILAND
OCEAN & -
ordoba S0THO
enos Alres ! e Cape Town
ENTINA . Tristan da Cunha
lanca
¥
. Gough Island
French Southern and
(FRANC
Prince Edward
islands
(SOUTH AFRICA)
Falkland [slands
(Islas Malvinas)

South Georgia and
South Sandwich Islands



ARCTIC OCEAN

Bes Kitaya ihracat

East Siberian Sea

Sea

of
Okhotsk
Sakhalin

Petropaviovsk-

ASIana-_ Kamchatskiy

KHSTAN

*Ulaanbaaiar

MONGOLIA

* Afganistan
77 * Almanya
* Angola
o Amavutluk
 Azerbeycan
* Avustralya
® Belarus
* Birlesik Arap
oA Emirlikleri
® Bosna ve
Hersek
® Bulgaristan
e Fas
e Gana
e Gine
* Giiney
Afrika
e Gircistan
e Hirvatistan
* Hindistan
* ngiltere
® lrak
e fran
* ispanya
e [srail
* italya
e Kamerun
e Kirgizistan

Bishkek -
Urumagi

Beljing NORTH
2 EA Seu of

Japan

JAPAN

Tokyo™

KOR
Pyangyang®
*Seoul
OUTH

CHINA

KOREA.

Shanghai.

Taipel ”
Guangzhou =
® ¥ Hong Kong'
Macau
LAOS lanol
i Philippine Northern
= Mariana
Sea Islands
*Mamla e

PHILIPPINES " Gum

Muqbai

Bay of
Bengal

. TNAM
CAMBOD)

Phnor
Penh

South Chna
Ho Chi Sea
Minh City

FEDERATED STATES OF MICRON!
PALAU :

SRI
MALDIVES ALAYS

\Singapore
NGAPORE

O'N E-S 1A

Makassar

PAPUA
NEW GUINEA

*port Moresby

*J akarta

¢ *Di\l

ocos

(Keeling) islands
(AUSTL.)

TIMOR-
LESTE

INDIAN

OCEAN

Lord Howe

Island
(AUSTL)

Great Australion =
Bight
i NEW

Tasman

' LY

g 3 Sea
‘ Tasmania

Antarctic Lands
E

ZEALAND

=R

Chukchi
Sea

Bering Sea

us.

Aleutian islands

e KKTC

e Kosova

® Kuveyt

e Libya

e Lijbnan

® Macaristan
* Makedonya
* Malezya

® Mauritius

* Nijerya

e Ozbekistan
e Pakistan

® Romanya

® Rusya

* Senegal

e Sirbistan

e Sudan

e Suudi Arabistan
e Tacikistan

¢ Tanzanya

* Tayland

e Turkmenistan
e Ukrayna

* Uruguay

¢ Urdiin

® Vietnam

e Yeni Zelanda
® Yunanistan

Kermadec
islands
INZ)

Fellington

Chatham
islands
NZ)



= =] o ‘ﬁ ‘ :
= 1% , |
t; = e B L% =y ?.‘ ~ | : l n!::p:.?:
= la Ty = 4 ; . T e e : - - -1 & 4 ] T ¥
= = =t . R

e
=

iL -j'-l ==

i HF\” YQH “_ﬂ A--__ - .l - ; "k”‘ Yﬂi”lm = — ‘
o }ﬁﬁn’é; 1ekn0lo|,~5; L& t teknmgjisi- d dikil yor:

9jisi | o n
ol  (miilzpp | ::”:;‘:35.::':’.*}; “ “ | ikt

a" m«?' | y

E2KGustokor HASTOKOTE 2K = -

Memhmn Ell Elyo”a llk;h SrJBazll [bm[h[l" t Membran

I8 "r* smbrang

ELR Lnllllll ilklr"'}"u il .,;" — =
st Iikn‘ }fﬂiii'll“ﬂ
TEI'(FIG'G” 1’E|(HOW@”5J

p L

i ELASTOKOTE yl &l

S E | El f |.r|t|
e e :m I uEuﬂl EF;,mHn luhtMembfﬂ“

ad ¥ err pront
i rr A0




"

X

5
T
8
1]
o
>

f

XA X/

X

JXIA

X

X

BitUmlu Likit Su Yaliiim
Malzemeleri

izola Export (Anyonik Bitiim Emlsiyonu)

Emilkote® (Anyonik Bitim Emiilsiyonu)

Elastokote 1K (Bitim-Kaucuk Esasli, Tek Bilesenli Likit Membran)
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iki Bilesenli Likit Membran)
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Tammi

Su ve bitimiin, 6zel yé')nfem[er kullanilarak karistirilmasi ile elde
edilen kullanima hazir bir su yalitm malzemesidir. Binyesindeki
su buharlaghkian sonra, sirildigi yizeyde su gegirmez bir film
tabakasi o|usturur.

Kullanim Alanlar:

izo|a, her marka bitimli membran, bitim ve bitim-cimento
esasl iriinlerin uygulamasindan 6nce astar olarak kullanilir,
Ustun yapisma &zelligi sayesinde, Ustine uygulanan bitimli
membranlarin, yiizeye daha saglam ve bosluksuz yapismasini
saglar.

Bijtiin yatay ve diisey yizeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi
kapal yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet, gibi 1slak hacimlerde
sizinh sularinin izolasyonunda kullanilir, Catlakl yiizeylerde
veya daha yitksek basingli suya dayanmasi gereken yalifim
uygulamalarinda, 56-65 g/m? su yalitim filesi, camtili,
geotekstil, Emilzer serit kege, vb. donahyla birlikte kullanilir.
izola, elenmis ince kum ve bir miktar cimento karishrilarak elde
edilen harg malzemesi mala ile gekilerek, zemindeki qukur
bslimler tesviye edilebilir veya izolasyon katlari iizerinde
koruyucu tabaka olusturulabilir.

Sicak bitimle parke yapistrma uygulamalarinda sap izerine
astar olarak strilir.

insaat kaliplarina siirilerek kaliplarin kolay sékiilmesi ve
diizgiin bir yiizey elde edilmesi saglanir. Beton suyunun
kaliplari etkilemesini énler.

| FH.. il

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.611/1F
103.305.291

>

Avantaijlarn

Cok ekonomiktir.

Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
giivenle kullanilabilir.

Su ile inceltildigi igin nemli olsa dahi her tirlG yizeye
mikemmel yapisir.

Binyesindeki su buharlashktan sonra, su ile tekrar ¢ézilmeyen
ve su gecirmeyen bir tabaka olusturur.

Uygulama

izola soguk uygulamalidir.

Yaklasik %20 oraninda su ile karistirildiktan sonra, bitim
firgas, rulo, veya tabanca ile uygulanir, Hava kosullarina bagh
olarak yaklasik 4-5 saatte kurur.

Yagish havalarda veya +5°C'den disik sicakliklarda
uygulanmamalidir,

Bir kat fam kurumadan, diger kat sirilmemelidir.

Tiketim

Her katta 0,400 kg/m?

Ambalaj

Net: 17 kg Metal kutu

200 kg Sac varil
2% [=] s =
izola :'-rﬁ _ﬂ
14 Uygulama Filmi E. e



Emilkote® 1020

Anyonik Bitim Emiilsiyonu

Tanimi

Su ve bitiimiin, &zel yontemler kullanilarak karistinlmasi ile elde
edilen kullanima hazir bir su yalitm malzemesidir. Binyesindeki
su buharlashktan sonra, sirildigii yizeyde su gegirmez bir
tabaka olusturur.

Kullamim Alanlan

Biitin yatay ve diisey yizeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi
kapal yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet gibi islak hacimlerde
sizinti sularinin, baraj, otoyol, kdprii ayaklar vb. her tirlo
mihendislik yapisinin izolasyonunda kullanilir. Catlakli
ylzeylerde veya daha yiksek basingli suya dayanmasi gereken
yaliim vygulamalarinda, 56-65 g/m? su yalibm filesi, camtli,
geotekstil, Emilzer serit kege, vb. donahyla birlikte kullanilir.
Emilkote®, Emiilzer® Bitimli Pah Bandi ve her marka bitimlo
membran uygulamasindan énce astar olarak kullanilir, Ustin
yapisma ozelligi sayesinde, Ustiine uygulanan bitimli memb-
ranlarin, yizeye daha saglam ve bosluksuz yapismasini saglar.
Emilkote®, elenmis ince kum ve bir miktar cimento karistirlarak
elde edilen sap malzemesi mala ile gekilerek, zemindeki cukur
bslimler tesviye edilebilir veya izolasyon katlar izerinde
koruyucu tabaka olusturulabilir.

Sicak bitimle parke yapistirma uygulamalarinda, sap Uzerine
astar olarak sirvlir.

insaat kaliplarina sirvlerek, kaliplarin kolay sskilmesi ve
diizgiin bir yiizey elde edilmesi saglanir. Beton suyunun
kaliplari etkilemesini &nler.
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Avantajlar

e Cok ekonomiktir.

¢ Kullanima hazirdir,

¢ Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
givenle kullanilabilir.

¢ Kansiminda su bulundugu icin, yiizey nemli dahi olsa iyi bir
yapisma saglar.

¢ Biinyesindeki su buharlastiktan sonra, su ile tekrar ¢éziilmeyen
ve su gegirmeyen bir tabaka olusturur.

¢ Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

* Su bazli oldugundan gevre dostudur.

¢ Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerektirmez.

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, pas ve yagdan arindinlmali
ve gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kdseler
yuvarlahlmalidir.

Uygulama

¢ Emilkote® soguk uygulamalidir.

e Yaklasik %20 oraninda su ile karishrldiktan sonra, bitim
firgasi veya tabanca ile uygulanir.

¢ Hava kosullarina bagl olarak yaklasik 4-5 saatte kurur.

e Yadish havalarda veya +5°C'den disstk sicakliklarda
Uygulcnmcmﬂlldlr.

e Bir kat tam kurumadan, diger kat sirtlmemelidir.

Tisketim
Her katta 0,400 kg/m?2

Ambalaj
Net: 4,5 kg Metal kutu

17 kg Metal kutu
200 kg Sac varil g‘ E

Emilkote
Uygulama Filmi




Elastokote 1k

Bitim-Kaucuk Esasli, Tek Bilesenli Likit Membran

Tanimi
Elastokote 1K, bitim-kauguk esasli, suya ve rutubete kars

kullanilan, kullanima hazir, tek bilesenli, elosfikiyet verici katkilarla

giglendirilmis su bazl likit membrandir. Binyesindeki suyun
buharlasmasindan sonra, sirtldigi yizeye kuvvetli bir sekilde
yapisarak suya ve rutubete karsi dayanikli, elastik bir tabaka
olusturur.

Kullanim Alanlan

e Biitiin yatay ve disey yiizeylerde,

¢ Temel, mahzen ve bodrumlarin yaliiminda,

* Teras yalitmlarinda kaplama altinda kullanilir.

e Catlakh yiizeylerde veya daha yiksek basingl suya dayanmasi

gereken izolasyon uygulamalarinda, siva filesi, tecrit bezi, vb.
donatiyla birlikte kullanilir.

* Viyadik yalitminda, tabliye yaliiminda kullanilir.

¢ Elastokote 1K, elenmis ince kum ve bir miktar cimento
karishrilarak elde edilen sap malzemesi mala ile gekilerek,
zemindeki gukur bslimler tesviye edilebilir veya izolasyon
katlari izerinde koruyucu tabaka olusturulabilir.

Avantajlari

¢ Herkes tarahndan kolaylikla uygulanabilir.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olugturur.
 Su bazl oldugundan gevre dostudur.

¢ Yania ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapal yerlerde

giivenle kullanilabilir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.379/104
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Karisiminda su bulundugu igin, yiizey nemli dahi olsa iyi bir
yapisma saglar.

Kaliecr elastikiyeti vardir,

Mala uygulamasi son derece kolaydir. Saatte 20 m? uygulama
yapilabilir.

Kullarima hazirdir.

Soguk uygu|c1ma||d|r. Isitma ve inceltme gerekfirmez.

Kilcal satlaklar kapatma kapasitesi vardir,

Uygulama

Zemin Emilkote® veya izola kullanilarak astarlanmalidir.
Elastokote 1K, soguk uygulamalidir. Hazir bir malzeme oldugu
icin herhangi bir inceltici kullanilmamalidir.

Piskiirtme makinesi, mala, rulo veya bitim fircasi ile uygulanir.
Hava kosullarina bagh olarak yaklasik 4-5 saatte kurur.
Yagish havalarda veya +5°C'den disik sicakliklarda
uygulanmamalidir.

Bir kat tam kurumadan, diger kat siirilmemelidir.

Tiiketim
Her katta 1 kg/m?

Ambalaj
Net: 23 kg Metal kova

16 Uygulama Filmi [=]
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Bitim-Kaucuk Esash, Tek Bilesenli Likit Membran

T

Tanimi

Emilzer® ALC, bitim-kaucuk esasl, suya ve rutubete kars
kullanilan, kullanima hazir, tek bilesenli, elastomerik polimer
recine katkisi ile giiclendirilmis su bazh likit kaplama malzemesidir.
Bunyesindeki suyun buharlasmasindan sonra, siirildigi yizeye
kuvvetli bir sekilde yapisarak suya ve rutubete karsi dayanikl,
elastik bir tabaka olusturur.

Kullamim Alanlar

o Biitin yatay ve disey yizeylerde,

e Temel, mahzen ve bodrumlarin pozirif yi:inden (cistan)
yalibminda,

* Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapali islak hacimlerde sizinti
sularinin izolasyonunda kullanilir.

o Catlakl yiizeylerde veya daha yitksek basingli suya dayanmas
gereken yaliim uygulomalarinda, 56-65 g/m2 su yalihim filesi,
camtiilii, geotekstil, Emiilzer serit kege, vb. donatiyla birlikte
kullanilir.

o Emilzer® ALC, elenmis ince kum ve bir miktar cimento
karistirilarak elde edilen harg malzemesi mala ile cekilerek,
zemindeki qukur balimler tesviye edilebilir veya izolasyon
katlar izerinde koruyucu tabaka olusturulabilir.

Avantailari

¢ Uygulamasi son derece kolaydir.
e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.
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® Su bazl oldugundan gevre dostudur.

* Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
guvenle kullanilabilir. Karisiminda su bulundugu igin, yizey
nemli dahi olsa iyi bir yapisma saglar.

¢ Kalicr elastikiyeti vardir.

¢ Kullanima hazirdir.

* Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerekfirmez.

* Kilcal gatlaklar kapatma kapasitesi vardir,

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, pas ve yagdan arindirilmali ve
gevsek parcalar kazinmalidir. lyi yapisma saglamak amaciyla,
vygulamadan &nce astar olarak beton yiizeylere bir kat Emilkote®,
metal yiizeylere Emiilzer® C siirilmelidir. Sivri uglar yuvarlahlmaly,
yatay/disey ek yerleri gibi catlamaya uygun bélgeler Emilzer®
Bittimlii Pah Bandh ile acilandinlmalidir. Biyik gézenek ve catlaklar
Emiilderz® Derz Dolgu Macunu ile doldurulmalidir,

Uygulama

* Emiilzer® ALC, soguk uygulamalidir.

 Hazir bir malzeme oldugu igin herhangi bir inceltici kullaniima-
malidir. Karistirildiktan sonra, piskiirtme makinesi mala, bitiim
firgasi veya tabanca ile uygulanir.

* Hava kosullarina badli olarak yaklasik 5-6 saatte kurur.

e Yagish havalarda veya +5°C'den disik sicakliklarda uygulan-
mamalidir. Bir kat tam kurumadan, diger kat stirilmemelidir.

Tiketim

Yiizeye ve iscilige bagh olarak 1-3 kg/m?'dir.

Ambalaj ®
Net: 16 kg Plastik kova e

Emiilzer ALC
Uygulama Filmi




Elastokote 2K AR
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Tanimi

Elastokote 2K AR, bitiim-kauguk esasli iki bilesenli, elastikiyet ve
cekme mukavemeti cesitli katkilarla gi.'lq;|endiri]mi§. elastik ve cabuk
kuruyan su bazh likit membrandir, Binyesindeki suyun buharlas-
masindan sonra, siirildigi yizeye kuvvetli bir sekilde yapisarak,
suya ve rutubete karsi dayanikli ve elastik bir tabaka olusturur.

Kullanim Alanlari

e Elastokote 2K AR, biitiin yatay ve disey yiizeylerde, temel,
mahzen ve bodrum duvarlarinin distan izolasyonunda, banyo,
mutfak, tuvalet gibi kapali 1slak hacimlerde, sizinti sularinin
izolasyonunda kullanilir.

Genis catlakli yiizeylerde veya daha yiksek basingh suya
dayanmasi gereken izolasyon uygulamalarinda, yaliim filesi,
tecrit bezi, vb. donahyla birlikte kullanilir.

Avantajlan

e Herkes tarafindan kolaylikla uygulandabilir.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakas: olusturur.

¢ 5Su bazlh oldugundan gevre dostudur.

 Yanicl ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
givenle kullanilabilir.

e Karigiminda su bulundugu icin, yiizey nemli dahi olsa iyi bir
yapisma sadlar.

e Kalic elastikiyeti vardir.

. Soguk uygu|c1mc:||d|r. Isitma ve inceltme gerekfirmez.

* Kilcal gatlaklar kapatma kapasitesi vardir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.626/7E
103.002.175
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Yiizey Hazirhgi

Sivri uglar ve késeler yuvarlatlmalidir. Uygulama yapilacak

yiizey toz, kir, pas ve yagdan arindinlmali ve gevsek pargalar
kazinmalidir. Elastokote 2K AR uygulamasindan &nce Emilkote® ile
astar yapilmalidir.

Uygulama

Elastokote 2K AR, soguk uygulamalidir. Torbadaki toz bilesen,
kovadaki sivi bilesenin icine dokiiliir ve dustk devirli bir karistirici
ile fopuk kc|may|ncc|yc1 kadar karistirihr. Karistrildiktan sonra
bitim firgasi veya mala ile uygulanir. Hava kosullarina bagh olarak
yaklasik 1-2 saatte kurur. Nemli ancak yas olmayan yiizeylerde
uygulama yapilabilir. Yagish havalarda veya +5°C'den diisitk
sicakliklarda uygulanmamalidir. Bir kat tam kurumadan, diger kat
siiriilmemelidir,

Tiiketim
Her katta 1,500 kg/m2 olmak iizere, en az iki kat uygulanir.

Ambalaj
22 kg Bitim emiilsiyonu (Plastik kova) + 8 kg Toz bilesen
= Net 30 kg Set




Elastokote 2K 1052

Bitim-Kaucuk Esasli Cimento Elyaf Modifiyeli ki Bilesenli Likit Membran

Tamimi

Elastokote 2K, bitim-kauguk esasli, iki bilesenli, elastikiyet ve
cekme mukavemeti elyaf ve diger katkilarla giiclendirilmis elastik
ve gabuk kuruyan su bazli likit membrandir. Biinyesindeki suyun
buharlasmasindan sonra, sirildigi ybzeye kuvvetli bir sekilde
yapisarak suya ve rutubete karsi dayanikh ve elastik bir tabaka
olusturur.

Kullanim Alanlani

¢ Elasiokote 2K, biitin yatay ve disey yizeylerde, temel, mahzen
ve bodrum duvarlarinin distan izolasyonunda, banyo, mutfak,
tuvalet gibi kapali islak hacimlerde ve diisiik zeminlerde, sizinh
sularinin izolasyonunda kullanilir.

¢ Genis catlakli yizeylerde veya daha yiksek basingh suya
dayanmasi gereken izolasyon uygulamalarinda, yalmim filesi,
tecrit bezi, vb. donahyla birlikte kullanilir.

Avantajlan

* Herkes tarafindan kolaylikla uygulandbilir.

¢ Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur,

¢ Su bazli oldugundan gevre dostudur.

¢ Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
giivenle kullanilabilir.

¢ Kanigiminda su bulundugu igin, yiizey nemli dahi olsa iyi bir
yapisma saglar.

¢ Kalic elastikiyeti vardir.

* Catlak 8rime kapasitesi yiiksektir.

* Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerekfirmez.
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Yizey Hazirhg

Sivri uglar ve késeler yuvarlatlmalidir. Uygulama yapilacak
ylizey toz, kir, pas ve yagdan arindirlmali ve gevsek parcalar
kazinmalidir. Elastokote 2K uygulamasindan énce Emilkote® ile
astar yapilmalidir.

Uygulama

Elastokote 2K, soguk uygulamalidir. Torbadaki toz bilesen,
kovadaki sivi bilesenin igine dokilir ve disik devirli bir karistiricr
ile topak kalmayincaya kadar karistinlir. Kanstirildikian sonra
bitim fircasi veya mala ile uygulanir. Hava kosullarina baglh olarak
yaklasik 1-2 saatte kurur. Nemli ancak yas olmayan yiizeylerde
uygulama yapilabilir. Yagish havalarda veya +5°C'den disik
sicakliklarda uygulanmamalidir. Bir kat tam kurumadan, diger kat
stirtlmemelidir.

Tisketim
Her katta 1,500 kg/m?2 (mala ile)

Ambalaj

24 kg Bitim emiilsiyonu (Plastik kova) + 8 kg Toz bilesen =
Net 32 kg Set

o MEEE

Elastokote 2K .
Uygulama Filmi [=]x L)
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Tanimi

Elastorene yiiksek elastiklige ve performansa sahip, hizli
kuruyan bir su yalihim malzemesidir. Yiksek elastikiyet
zelliklerinin yani sira metal ve beton yiizeylere miskemmel
yapisma saglayan bir malzemedir.

Kullanim Alanlan

¢ insaat temellerinde,

Bodrum zemini ve duvarlarinda,

istinat duvarlarinda,

Tinel ve kanallarda,

Kapali ¢ati ve verandalarda,

Her tirl mihendislik yapisinda kullanilir.

Avantajlari

e Uygulamasi son derece kolaydr.

e Eksiz ve kesinfisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

¢ Su bazli oldugundan gevre dostudur.

* Yanic ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapal
yerlerde giivenle kullanlabilir.

e Kalic elastikiyeti vardir.

e Kullanima hazirdir.

¢ Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerektirmez.

e Kilcal gatlaklar kapatma kapasitesi vardir.

¢ Hemen uygulanabilir, betonun kirlenmesini beklemeye
gerek yoktur.

Yiizey Hazirhig

Uygulama yapilacak yizey toz, kir, pas ve yagdan
arindirlmali ve gevsek pargalar kazinmalidir.

lyi yapisma saglamak amaciyla, uygulamadan énce astar
olarak beton yiizeylere bir kat Emilkote®, metal yiizeylere
Emiilzer® C sirilmelidir.

Sivri uclar yuvarlatlmali, yatay/diisey ek yerleri gibi
catlamaya uygun bélgeler Emiilzer® Bitiimli Pah Band: ile
agllandirilmalidir,

Buyilk gdzenek ve catlaklar Emiilderz® Derz Dolgu
Macunu ile doldurulmalidir.

Uygulama

Elastorene, soguk uygulamalidir.

Hazir bir malzeme oldugu igin herhangi bir inceltici
kullanimamalidir.

Karistirildiktan sonra, mala, bitim firgasi veya tabanca ile
uygulanr,

Hava kosullarina bagh olarak yaklasik 5-6 saatte kurur.
Yagish havalarda veya +5°C'den dusiik sicakliklarda
uygulanmamalidir.

Bir kat tam kurumadan, diger kat siiriilmemelidir.

Genis catlakl yiizeylerde veya daha yiksek basingli suya
dayanmas gereken izolasyon uygulamalarinda, yalitim
filesi, tecrit bezi, vb. donahyla birlikte kullanilir,

Tiiketim
Her katta min. 1 kg/m2 olmak kaydi ile en az ik kat
vygulanmalidir,

Ambalaj 8;

Net: 23 kg Metal kova

20 Uygulama Filmi [=]%
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Tanimi

Styrokote, suya ve rutubete karsi kullanilan, modifiye bitim
esasli, tek bilesenli, isi yc||hm||, kullanima hazir su bazl elastik
likit membrandir. Binyesindeki suyun buharlasmasindan
sonra, sirildigi yizeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya ve
rutubete karsi cfuyclnlkh elastik bir tabaka olusturur.

Kullanim Alanlari

¢ Bitin yatay ve disey yiizeylerde,

¢ Temel, mahzen, bodrum duvarlarinin distan yalitiminda,

¢ Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapali islak hacimlerde sizinti
sularinin izolasyonunda kullanilir.

¢ Catlakli yiizeylerde veya daha yiiksek basingli suya
dayanmasi gereken izolasyon uygulamalarinda yaliim
filesi ile birlikte kullanilir.

¢ |si yaliim levhalarinin yapishrilmasinda kullanilabilir.

Avantaijlari

* Uygun kalinlikia uygulama yapildiginda 1s1 yalitimi saglar.

* 7mm'ye kadar catlak &rticiligi vardir. Sivasiz tugla
duvarlarda dahi kullanilabilir.

* Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir.

* Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

21

s Yanici ve zehirli maddeler icermediginden, kcrpc:h yer|erde
givenle kullanilabilir.

¢ Karigiminda su bulundugu icin, yiizey nemli dahi olsa iyi
bir yapisma saglar.

® Elastiktir.

e Kullanima hazirdir.

* Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerektirmez.

Uygulama

* Styrokote soguk uygulamalidir.

* Hazir bir malzeme oldugu iin herhangi bir inceltici
kullaniimamalidir.

* Karishrildiktan sonra mala ile uygulama yapilir.

 Bir kat tam kurumadan, diger kat sirilmemelidir.

* Hava kosullarina bagh olarak yaklasik 4-5 saatte kurur.

s Yagish havalarda veya +5°C'den dusiik sicakliklarda
vygulanmamalidir.

Tilketim
2-4 kg/m2

Ambalaj
Net: 10 kg Metal kova

Styrokote &
Uygulama Filmi



Emulzer® C 1002

Kauguk Katkili Bitim Soltisyonu

Tanimi

Emilzer® C, suya ve rutubete karsl ku||cm|[cn, kaucuk katkil
ve hicbir dolgu maddesi icermeyen, kullanima hazir bir bitim
solisyonudur. Biinyesindeki solventin buharlasmasi ile
suriildigi yiizeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya karsi
dc:yamkh bir film tabakas: olusturur.

Kullamim Alanlan

e Emilzer® C, zemin nemi ve sizintilara karsi temellerde,
teras gatlarda, balkonlarda, su kandllari ve gizli derelerde,
istinat ve temel perde duvarlarinda, galeri, drengj, atik su
aritma tesisleri ve temel kaziklarinda, havuzlarin suya ve
rutubete karsi izolasyonunda kullanilir. Metal yiizeylerin
(dskiim, sac, vs.) korozyona karst korunmasinda daldirma,
siirme veya puskirtme yolu ile uygulandabilir.

¢ Metal yizeylerde bitimli membran vygulamalarinda astar
olarak kullanilir.

Avantajlan

¢ Kullanima hazirdir.

¢ Soguk uygulamalidir.

* Isitma ve inceltme gerektirmez.

o Cok cabuk kurur.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.
e Yiksek silfat dayanimi vardir.

Cevre ve Sehircilik Bakanhg Poz No: 04.626/7C
10.330.5292
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Uygulama

Emilzer® C, uygulama yapilacak yerin sadece su ile temas
eden tarafina uygulanir. Hazir bir malzemedir. Isitma,
inceltme gerektirmez. Fira, rulo veya tabanca ile kullanilabilir.
Metal olmayan yiizeylerde tozdan arindirmak ve uygulamanin
8mrini uzatmak icin astar olarak Emilkote® kullandmalidir.
Emilzer® C yaklasik 2 saat gibi kisa bir siirede kurumasina
karsin, birkag kat uygulama yapilacak hallerde, katlar
arasinda birer giin beklenmesi tavsiye edilir. Daha yitksek
basinglara dayanmasi isteniyorsa, cam tiili, geotekstil kege,
tecrit bezi gibi tasiyicilarla takviye edilmelidir. Sirekli olarak
acik hava kosullarina maruz kalan ve tizerinde gezilmeyen
catlarda, malzeme sirildikten sonra Ustine Aliitec® sirilerek
ginesten koruma ve estefik bir gérinim kazandirilir.

Titketim
Her katta 0,500 kg/m?2

Ambalaj
Net: 4,5 kg Metal kutu
17 kg Metal kutu
200 kg Sac varil

Emilzer C

22 Uygulama Filmi




Emulzer® Plus

Likit Membran

lTKif yanim
Ieknolojist
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Tanimi

Emilzer® Plus, suya ve rutubete karsi kullanilan, modifiye
bitim ve solvent esasli, tek bilesenli, kullanima hazir likit
membrandir. Biinyesindeki solventin buharlasmasindan sonra,
siriildugi yizeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya karsi
dayanikli ve siiper elastik bir tabaka olusturur.

Kullanim Alanlan

Emilzer® Plus, zemin nemi ve sizintlara karsi temellerde,
istinat ve perde duvarlarinda, galeri, drenaj ve temel
kaziklarinda, her tirlis mihendislik yapisinda, teras ¢atilarda,
balkenlarda, su kanallar ve gizli derelerde, havuzlarin zemin
suyuna karsi distan izolasyonunda kullanilir.

Avantailar

Herkes tarafindan keolaylikla kullanilabilir.

Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakas olusturur.

Cok elastiktir. (%1000)

Kullanima hazirdir.

Soguk uygulamalidir, 1sitma ve inceltme gerektirmez.

Cok ¢abuk kurur.

Catlakl yiizeylerde veya daha yisksek basingli suya
dayanmasi gereken yalitm uygulamalarinda, 56-65 g/m2
su yalihm filesi, camtiilii, geotekstil, Emilzer serit kece, vb.
donatyla birlikte kullanilir.
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Uygulama

Emilzer® Plus, uygulama yapilacak yerin sadece su ile temas
eden tarafina uygulanir. Hazir bir malzemedir. Isitma,
inceltme gerektirmez. Firga, gelberi veya piskiirime yoluyla
uygulanabilir. Kuvvetli yapisma saglamak, tozdan anndirmak
ve uygulamanin 8mriini uzatmak icin astar olarak metal
olmayan yiizeylerde Emilkote®, metal yizeylerde Emilzer® CSP
kullaniimalidir.

Emilzer® Plus yaklasik 2 saat gibi kisa bir sirede kurumasina
karsin, birkag kat uygulama yapilacak hallerde, katlar
arasinda birer giin beklenmelidir. Daha yiiksek basinglara
dayanmasi istenen hallerde, geotekstil kege, file, tecrit bezi
gibi tasiyicilarla takviye edilerek, mikemmel sonug elde
edilebilir. Strekli olarak acik hava kosullarina maruz kalan ve
izerinde gezilmeyen ¢ahlarda, malzeme siriildiikten sonra
istiine Aliitec® siirilerek giinesten koruma ve estetik bir
gorintm kazandinlir,

Titketim
Her katta 0,600 kg/m? olacak sekilde, en az iki kat olarak
uygulanmalidir.

Ambalaj
Net: 4,5 kg Metal kutu

16 kg Metal kova B‘ = [=]

200 kg Sac varil TS

Emilzer Plus
Uygulama Filmi E



Bitim-Aliminyum Esasl Yansitici Boya

Tanimi

Yansihici aliminyum igeren, bitimle aderansi mikemmel, tek
bilesenli koruyucu soliisyondur.

Kullanim Alanlar

* Bitimli malzemelerle su izolasyonu yapilmis egimli
yiizeylerin giinesin zararl ultraviole isinlarindan korunmasi
icin,

¢ Metal veya beton tank ve diger yapi elemanlarinin
yiizeylerinde giin boyu 151 birikimini azaltmak igin,

¢ Kubbe, tonoz, kuzey duvarlari ve prefabrik oluklarda,
énceden suya karsi alinmis nlemlerin iizerine yansitici ve
dekoratif amacli olarak,

¢ Tank, boru, kanal gibi metal veya dékiim elemanlarin
yiizeylerinin korozyona karsi korunmasinda, tercihen
Emiilzer® CSP veya Plus iizerine son kat olarak kullanilir.

Avantajlan

e Gunesin UV isinlarini yansitarak, bitiimlii izolasyonun gok
daha uzun seneler su gegirmez durumda kalmasini saglar.

¢ Yiksek yansitma &zelligi sayesinde, binanin i¢ yizeyinin
daha serin ve konforlu kalmasini saglar.

* Baozi durumlarda istenmeyen siyah rengi mitkemmel kapatir
ve yapinin gdrinimiing giizellestirir.

Cevre ve Sehircilik Bakanhgr Poz No: 04.626/7D
103.305.294

* Ekonomikfir. 1 kg Aliitec® ile 4-5 m2 alan boyanir.

e Catlaklarin durumunu erken belli ederek yalitimin yenilen-
mesi gerektiginin daha erken fark edilmesini saglar,
béylece bina iginde beklenmedik boya masraflarini 8nler.

e Mikemmel yapisma kuvveti sayesinde asinmaya direnglidir.

o Siriildigi yizeyde stratle kurur. Hava kirliligi ve atmosferik
sartlara dayanikhdir.

Uygulama

Karisim inceltilmez ve soguk olarak uygulanir. Kutuyu aghgi-
nizda, kullanmadan nce ve kullanim esnasinda sik sik
kanistrilmalichr, Uyguloma yapilacak yiizey bitimli, kuru,
tozsuz, yagsiz ve temiz olmalidir, Firga, rulo veya pulverizatsr
ile tek kat olarak uygulanir. Bitimlii membran {izerine uygula-
ma yapilacaksa, membran izerindeki PE folyo soyulmali veya
yakilmalidir. Emilzer CSP veya Plus Uizerine uygulama
yapilacaksa en az 10 giin beklenmelidir.

Tiketim
Kullanilacak yiizeye bagh olarcak ortalama 0,200 kg/m?2'dir.

Ambalaj
Net: 4,5 kg Metal kutu
17 kg Metal kutu

Alitec
Uygulama Filmi
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Emiilzer® Plus Antiroot
Kok Gegirimsiz Likit Membran

liKitoyalifim
IEknelojis!

Tanimi

Emiilzer ® Plus Antiroot, suya ve rutubete karsi kullanilan,
modifiye bitim ve solvent esash, tek bilesenli, kék gecirimsiz,
kullanima hazir likit membrandir. Binyesindeki solventin
buharlasmasindan sonra, siirildigi yiizeye kuvvetli bir sekilde
yapisarak suya ve kéklere karsi dayanikh siper elastik bir
tabaka olusturur.

Kullamim Alanlan

¢ Teras bahgelerde, cahlarda, balkonlarda, yagis sularina ve
bitki kaklerine karsi,

e Uzeri toprakla doldurulacak yer alti garailari ve yapilarinin
su izolasyonunda,

 Temellerde, temel kaziklarinda, istinat ve perde
duvarlarinda, zemin nemi ve sizinh sularina karsi,

* Galeri, drenaj ve su kanallarinin izolasyonunda kullanihir.

Avantajlari

e Bitki ksklerinin gelisimini durdurarak, izolasyona ve yapiya
zarar vermesini &nler.

Herkes tarafindan kolaylikla kullanilabilir.

Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

Cok elastiktir. (%1000)

Kullanima hazirdir.

Soguk uygulamalidir, 1sitma ve inceltme gerektirmez.
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e Cok cabuk kurur.

o Catlakli yiizeylerde veya daha yiiksek basingli suya
dayanmasi gereken yaliim uygulamalarinda, 56-65 g/m?2
su yalihim filesi, camtiili, geotekstil, Emilzer serit kege, vb.
donatiyla birlikte kullanilir.

Uygulama

Emilzer® Plus Antiroot, uygulama yapilacak yerin sadece su
ile temas eden tarafina uygulanir. Hazir bir malzemedir.
Isitma, inceltme gerektirmez. Firga, gelberi veya piiskiirme
yolu ile uygulanabilir. Kuvvetli yapisma saglamak, tozdan
arindirmak ve uygulamanin 8mriini uzatmak icin astar olarak
metal olmayan yiizeylerde Emilkote®, metal yiizeylerde
Emilzer® C kullanilmalidir.

Emilzer @ Plus Antiroot yaklasik 2 saat gibi kisa bir siirede
kurumasina karsin, birkag kat uygulama yapilacak hallerde,
katlar arasinda birer giin beklenmelidir. Daha yiiksek
basinglara dayanmasi istenen hallerde, cam tiilii, geotekstil
kege, file, tecrit bezi gibi tasiyicilarla takviye edilerek,
mikemmel sonuc elde edilebilir.

Tiiketim
Her katta 0,600 g/m?2 olacak sekilde, en az iig kat olarak
vygulanmalidir.

Ambalaj e ol

Net: 17 kg Metal kova Lo
Emilzer Plus Antiroot

Uygulama Filmi E.-



Emuilzer® CSP
Kauguk Katkili Bitim Soltisyonu

o
CSP kaucukry {5""‘
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Tanimi

Emiilzer® CSP, suya ve rutubete karsi kullanilan, kauguk katkili
ve hicbir dolgu maddesi icermeyen, kullanima hazir bir bitim
soliisyonudur. Biinyesindeki solventin buharlasmasi ile
siroldigu yiizeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya kars:
dayanikli bir film tabakasi olusturur,

Kullanim Alanlar

¢ Temellerde, temel kaziklarinda, istinat ve perde
duvarlarinda, zemin nemi ve sizint sularina karsi,

¢ Teras cahlarda, balkenlarda ve gizli derelerde yagis
sularina karsi,

¢ Galeri, drenaj ve su kanallarinin izolasyonunda,

¢ Acik kullanma suyu depolari ve havuzlarin suya ve rutubete
kars izolasyonunda kullanilir.

e Dokiim, sac, vs. metal yiizeylerin korozyona karsi
korunmasinda daldirma, sirme veya piiskiirtme yolu ile
uygulanabilir.

e Metal yizeylerde bittmli membran vygulamalarinda astar
olarak kullanihir.

Avantajlan

e Kullanima hazirdir.

¢ Soguk uygulamalidir. Isitma ve incelime gerektirmez.
o Cok cabuk kurur.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

o Yiksek silfat dayanimi vardr,

Cevre ve Sehircilik Bakanhg Poz No: 04.626/7C
10.330.5292

Uygulama

Emilzer® CSP, uygulama yapilacak yerin sadece su ile temas
eden tarafina uygulanir. Hazir bir malzemedir. lsitma,
inceltme gerektirmez. Firca, rulo veya tabanca ile kullanilabilir.
Metal olmayan yiizeylerde tozdan arindirmak ve uygulamanin
dmrini uzatmak icin astar olarak Emilkote® kullanimalidir.
Emiilzer® CSP, yaklasik 1 saat gibi kisa bir siirede kurumasina
karsin, birkag kat uygulama yapilacak hallerde, katlar arasinda
birer giin beklenmesi tavsiye edilir. Daha yiksek basinglara
dayanmasi isteniyorsa, cam tiili, kege, tecrit bezi gibi tasiyici-
larla takviye edilmelidir. Sirekli olarak agik hava kosullarina
maruz kalan ve izerinde gezilmeyen catilarda, malzeme
siiriildiikten sonra Gstiine Aliitec® siirilerek UV isinlarina
dayanim ve estetik bir gériinim kazandinlir.

Titketim
Her katta 0,500 kg/m?2

Ambalaj

Net: 4,5 kg Metal kutu
17 kg Metal kutu
200 kg Sac varil

=2
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Bitumli Membran Astari

Membran Astari 1035

Tanimi

Su ve bitimiin, 8zel yéntemler kullanilarak karistirlmasi ile
elde edilen kullanima hazir bir astar malzemesidir.
Biinyesindeki su buharlashktan sonra, striildigi yizeyde
yapisma arhrict bir tabaka olusturur.

Kullanim Alanlan

Her marka bitimlii membran uygulamasindan énce astar

olarak kullanilir. Ustiin yapisma ézelligi sayesinde, iistine
uygulanan bitimli membranlarin, yizeye daha saglam ve
bosluksuz yapismasini saglar.

Avantajlan

* Cok ekonomiktir.

e Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir,

® Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali
yerlerde giivenle kullarlabilir,

¢ Su bazli oldugundan cevre dostudur.

e Karisiminda su bulundugu iin, yiizey nemli dahi olsa iyi
bir yapisma saglar.

¢ Kullanima hazirdir.

e Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerektirmez.
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Gevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.611
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Yizey Hazirhg

¢ Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, pas ve yagdan
arindirimali ve gevsek pargalar kazinmalidir.

o Sivri uglar ve yatay/disey ek yerleri gibi ¢atlamaya uygun
bolgeler pah yapilarak yuvarlatlmalidir.

* Biiyiik gézenek ve gatlaklar uygun tamir hara ile
doldurulmalidir.

Uygulama

Membran Astari soguk uygulamalidir, Yaklasik %20
oraninda su ile karistirildiktan sonra, bitim fircasi veya
tabanca ile uygulanir, Hava kosullarina bagl olarak yaklasik
4-5 saatte kurur, Yagish havalarda veya +5°C'den diisiik
sicakliklarda uygulanmamalidir,

Tiiketim
Her katta 0,250 kg/m2dir.

Ambalaj
Net: 16 kg Metal kutu

Membran Astari ;
Uygulama Filmi [=]
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Derz Dolgu ve Sizdirmazhik
Malzemeleri

Pah Band: (Bitimli Pah Bandi)

Bitim Mastik SA / Shingle Mastik

(Bitimlii Sizdirmazlik ve Yapistirma Mastigi)

Emulseal PU Mastik

(PU Esash, Tek Bilesenli, Elastomerik Derz Dolgu Mastigi)
BibaFlex (Bitimli Esnek Su Tutucu Bant)

Em-Poxy 420 Epoksi Tamir ve Ankraj Macunu

(Epoksi Esasli, Ug Bilesenli, Akict Ankraj ve Tamir Harci)
Em-Poxy 310 Tamir, Ankraj ve Yapishrma Haral

(Epoksi Esasl, iki Bilesenli Ankraj, Dolgu, Tamir ve Montaj Harei)
DDM 2K B (PU Esasl iki Bilesenli

Elastomerik Dilatasyon Dolgu Mastigi)

DDM 2K (Dilatasyon Dolgu Mastigi)

HDM PU 2K (Havaalami Yatay Derz Dolgu Macunu)

HDM PU 2K THIX (Diisey Derz Dolgu Macunu)

Soderz-5 (Soguk Uygulamali Derz Dolgu Macunu)

Swell-Flex Akrilik (Akrilik Polimer Esaslh,

Suyla Sisen Su Tutucu Bant)

Swell-Flex (Suyla Sisen Su Tutucu Bant)

Pur-Wet Hibrit Mastik (Tek Bilesenli Hibrit - Poliiiretan Mastik)
Thioseal (Polisiilfid Esash Akici iki Bilesenli Derz Dolgu Malzemesi)
Thioseal Thix (Polisilfid Esash Koyu Kivamli

iki Bilesenli Derz Dolgu Malzemesi)

Emilderz Ray (Bitimli Derz Dolgu Macunu)

Emiilderz® (Derz Dolgu Macunu)

Kablo Yalitim Macunu

Bitim Eritme Kazani

9001,’2015



Pah Bandi
Bitimli Pah Bandi

Tanimi Uygulama
Yatay ve diisey yapi bélimlerinin birlesim noktalarinda ic Pah bandi salimo alevi veya sicak hava kaynag ile isilarak
késelerin yalihma uygun olarak acilandirimasinda kullanilan  keruyucu polietilen rulonun erimesi saglanir. Bant késeye iyice
ticgen seklinde elastomerik bitim-kaucuk esash siiper elastik bastirlarak désenir. Yalitim uygulamasina derhal baslanabilir.
pah bandidir.
Titketim
Kullanim Alanlar Metretill
e Kendinden yapiskanl veya isiilarak uygulanan bitimli
membranlarin ig kése dénislerinde kullanilir, Ebat
e Farkl genlesen yapi elemanlarimin birlesim késelerinde 25x25x 35mm
kullanilir. 40 x 40 x 57 mm
e Su veya solvent bazli bitimli likit membranlarla birlikie
kullanilir. Ambalaj
25 x 25 x 35 mm
Avantajlan ® 1.20 m x 44 Rulo = 52,80 miil/kutu
¢ Uygulamasi ok kolay ve hizlidir.
o Cok elastiktir. -20°C ile +95°C sicakliklar arasinda 40 x 40 x 57 mm
elastikiyetini korur, ® 1.20 m x 21 Rulo = 25,2 mtiil/kutu

* Elastikiyeti sirekli kahcidir.
¢ Farkli yapi malzemelerine mikemmel uyum saglar.
¢ Her tirli hava kosulunda uygulanabilir.

[@]@]
==

Pah Band
30 Uygulama Filmi




'Mastik

Bitimli Sizdirmazlik ve Yapisirma Mastigi

2043 / Shingle Ma

ik KZ 2040

Ca
1

e

Tanimi
Tamir, montaj, yapistirma ve sizdirmazlik amagh kullanilan
bitim esasli elastik macunlardir.

Kullanim Alanlar

e Birlesme fugalarinda, baca diplerinde su gegirimsizligi,
dolgu ve tamir amagh kullanilir.

e Cah pencereleri montajinda, havalandirma, anten ve boru
¢ikislarinda su gecirimsizligi igin kullanilir.

e Bitimli membranlarin yapistinlmasinda, montaj ve
tamirinde kullanilir.

e Bitimli shingle yapistirma ve tamirinde kullanilir.

Avantajlan

e Bitimls membran, shingle, asfalt esasl malzemeler, beton,
tugla, ahsap, metal tizerinde kullarilabilir.

 Kullanima hazir ve soguk uygulamalidir.

* Son derece ekonomik bir yapishricidir,

e Sicak havada akma yapmaz; soguk havada elastikiyetini
korur.

31

¢ Shingle Mastik-KZ kuru zeminlerde kullanilan ekonomik bir
yapishricidir,

e Bitiim Mastik-SA &zel formiili sayesinde yagish havada
dahi uygulanabilir. Islak ve hatta su alhndaki yizeylere
dahi mikemmel yapisir.

Uygulama

e Kartusun ucunu derz genisligine uygun olarak kesiniz.

¢ Malzeme catlak veya derze sikildiktan sonra 10-15 dakika
icerisinde nemli 1spatula ile yizeyini dizeltiniz.

¢ Yapistirma islemlerinde Griin bir yizeye uygulandiktan
10-15 dakika sonra diger yizeyle birlestirilmelidir.

Tiketim
Profil ebadina baglidir.

Ambalaj
Karton kolide 25 adet 290 ml Kartus

= g8

Bitim Mastik SA 5_,1
Shingle Mastik KZ ==
Uygulama Filmi E 2
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Emulseal PU Mastik 2080

PU Esasli, Tek Bilesenli, Elastomerik Derz Dolgu Mastigi

Tanimi

Emulseal PU Mastik tek bilesenli, nem ile kiirlenen, politretan esasli
yiksek mekanik dayanimli, elastik derz dolgu mastigidir. i¢ ve dis
mekanlardaki uygulamalarda kullanima uygundur.

Kullanim Alanlan

¢ Yapilarda disey ve yatay ic ve dis genlesme derzlerinde,
e Zeminlerdeki birlesim ve hareket derzlerinde,

e Cat ve feraslarin parapet kése birlesimlerinde,

e Prefabrik elemanlarin birlesim detaylarinda,

o %25'e kadar hareketli derzlerde,

e Cah oluklari ve parapet derzlerinde,

e Pencere ve kapi kenarlarinda,

e cme suyu depolarinda kullanilir.

Teknik Ozellikler

Malzemenin igerigi: Tek bilesenli, nem ile kiirlenen polivretan
Renk : Beyaz, gri, ézel siparis

Yogunluk :1,15gr/em3

Elastikiyet : >%500

Shore a Sertligi  : 35-40 shore A

Calisma Sicaklig : +5°C / +30°C

Max. Derz Araligi : 4 cm

Kiir Hizi :~ 1 mm / 24 saat (+23°C / %50 r.h)
Servis Sicakhigi 1 -40°C/+70°C

Kuruma Siiresi : Dokunma : 60 dak.

Tam kuruma : 24 Saat

Gevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.379/H07
Avantajlan
e Elastiktir. -40°C ila +70°C sicakliklar arasinda
elastikiyefini korur.
o Tek bilesenlidir. Kolay ve hizli uygulanir.
e Kirlendikten sonra boyanabilir.
o Kullanima hazirdir. Soguk uygulamalidir.
* Havanin nemi ile kirlenme 8zelligine sahiptir.
¢ eme suyuna karismadigindan givenle kullanilabilir.
{ODTU Rapor No: 2014.03.04.451 / Rapor Tarihi: 16.07.2014)
s Yiksek elastikiyete sahiptir.
¢ Beton, metal, ahsap ve diger insaat malzemeleri ile mitkemmel
aderans saglar.
s Birgok ylizeyde astarsiz uygulanir. Uygulandigi ylizeye aderansi
cok yiiksektir.
¢ Kabarciksiz kiirlenir.
¢ Kimyasal dayanimi vardir.

Yizey Hazirhg

Derzler yagdan, tozdan, kirden ve doha 6nce kullanilmis malzeme-
lerden arindirilmis olmalidir. Emulseal PU Mastik sudan etkilendigi igin
derzler kuru olmali ve tam serilik elde edilinceye kadar su ile temasi
dnlenmelidir.

Uygulama

¢ Astar malzemesi kullanilmadan da uygulanabilir. Polietilen fitiller
kullanilarak Emulseal PU Mastik'in derz diplerine yapismasi
engellenir. Bu da iki yénli hareket kabiliyeti verir.

* Polietilen fitilin gapi derz genisliginden %20 - %25 kadar fazla
olmalidir.

* Derz genisligi ve derinligi 5 mm den az olmamali. 15 mm'ye
kadar derz genisligi derz derinligine esit olmali, daha genis
derzler igin derz derinligi 20-25 mm arasinda ayarlanmalidir.

¢ El ile uygulamalarda malzeme tabanca igerisine yerlestirilir ve
hava kabarcigi olusturmaksizin derz igerisine enjekte edilir.

* Pencere kenarlarindaki derzlerde minimum derz genisligi: 10 mm
clmalidir.

Alet Temizligi
Aletler kullanimdan hemen sonra selilozik tiner ile temizlenebilir.
Kurumus triin ancak mekanik yéntemlerle temizlenebilir.

Tiiketim
1,150 kg/dm3
Ambalaj

Karton kolide 24 adet 600 ml Sosis
Karton kolide 25 adet 280 ml Kartus

Emulseal PU Masfik £33
32 Uygulama Filmi =]



Bitimli Esnek Su Tutucu Bant

Tanimi

Beton derzlerinde kullanilan &zel karisimli bitim esasli, beton ile
birlesen, sismeyen, surekli elastik banttir. Su gegirimsiz betondan
yapilmis insaatlarda beton dékme derzlerinin bilinen givenceye
alma metodlarina ek olarak 6zel yardima maddeler olmadan
uvygulanan basit bir alternatifidir. BibaFlex bir sisen bant degildir.
Asitlere ve killi sulara karsi da aktif degildir. %5'lik potasyum
hidroksit erigi, hidroklorik asit, silfit hidrikin doymus eriyiginde
yapilan 30 giinlik testlerde de gérinebilir zararlar ortaya ¢ikma-
mishr. BibaFlex, benzin vb petrol kékenli svilara karsi dayanikls
degildir. BibaFlex, koruma folyosu kullanilarak sarilmis 4 m
vzunlugunda seritler halinde kullanima sunulur.

Kullamim Alanlari

Barajlar, gdletler, sulama kanallari, su depolar, su tasfiye tesisleri,
ylizme havuzlari, rhtimlar, isale tinelleri, hidroelekirik ve termik
sanfralleri, kdpriiler, aritma fesisleri, metro insaatlar, istinat
duvarlari ve endiistriyel yapilarda kullanilir. BibaFlex, tipik kullan-
ma durumlarindan baska, prefabrik beton plakalarin yerlestirilme-
sinde sizdirmazhk contasi olarak da kullanilir.

Avantajlar

¢ Su ile temas halinde BibaFlex seridi sismez.

e Su sizdirmazlik yagmurda veya betonun sulanmasinda zarara
ugramadig igin geleneksel sistemlerden daha uygundur.

e Yagish havalarda dahi uygulama yapilabilir.

* Uygulama igin yardime malzemelere gerek yoktur.

 Sismedigi icin ince kesitli betonarme yapilarda dahi

kullanilabilir.
33

BibaFlex 2024

¢ Cok sik donatida dahi basitce yerlestirme yapilabilir.

¢ BibaFlex seridi hidratasyon sirasinda beton ile birlesir.

e Disik yer|esﬁrme zamanlari suyesinde dissitk yer|esﬁrme
maliyetleri saglar.

e Boru gecislerinde her tiirlii mihendislik yapisinda uygulanabilir.

Uygulama

Taze Betonda Uygulama

En basit yerlestirme sekli BibaFlex seridinin dogrudan taze betona
serilmesidir. Bu ydntemde BibaFlex seridi betonun prizini almas
sirasinda betonla birlesir. Taze betonun dékillmesinden hemen
sonra BibaFlex su tutucu bant, koruyucu folyo Gstte kalacak sekilde
taze betonun stiine serilir. Koruyucu folyo taze betonun altina
bastirimamalidir.

Ekleme bélgesinde BibaFlex seritleri birbirleri tistine yaklasik

2,5 cm bindirilir. Bindirme yerleri hava girisleri olmaksizin siki bir
sekilde bastirilmalidir. Ikinei betonlama kisminin yapilmasindan
hemen 8nce koruyucu folyo BibaFlex'den ayrilir.

Prizini Almis Beton Ustiinde Uygulama

BibaFlex sizdirmazlik seridinin kusursuz aderansini saglamak icin
derz bélgesinde befon yiizeyi kuru, temiz, cimento serbetinden,
tozdan, ayirma maddelerinden ve ek isleme maddelerinden
arindirlmalidir. BibaFlex seridinin acik olan tarafi kuwvetli bir
sekilde bastinlarak beton yiizeyinde sabitlestirilir. Sabitleme igin
baska herhangi bir ekipman gerekmez. Ekleme bélgesinde
BibaFlex seritleri yan yana 2,5 em'lik bir bindirme ve yandan
isleme ile alt zeminin tisttine konulur. Bindirme yer|er'|, arada hava
kalmayacak sekilde sikica bastirilir. Befon dékmeden énce mutlaka
BibaFlex seridinin siki bir sekilde oturdugu kontrol edilmelidir. fyi
bir aderansi olan BibaFlex seridi yer|e$ﬁrmeden 30 dk. sonra
ancak kuvvetle cekilip gikarilabilir. Eger serifler kolayca sskiilebi-
liyorsa bunlar cikarilmali ve yeniden yerlestirilmelidir. ikinci
betonlama kisminin yapilmasindan hemen &nce koruyucu folyo
BibaFlex'den ayrilir.

Ebat
35 mm x 20 mm

Ambalaj
6 rulo x 4 metre = 24 metre/Koli

BibaFlex
Uygulama Filmi




Em-Poxy 420 Epoksi Tamir ve Ankraj Macunu

2073

Epoksi Esasli, U Bilesenli, Akict Ankraj ve Tamir Harci

Tanimi

Epoksi recine, sertlestirici ve 8zel dolgudan olusan iic bilesenli
akici ankrajlama, sabitleme, tamir ve dolgu harcidir.

Kullanim Alanlar

e Filiz demirlerinin, civatalarin betona veya kayalara
sabitlenmesinde kullanilir,

e Tij deliklerinin doldurulmasinda kullanilir,

e Kolon, perde ve kirislerin tamiratinda kullanilir.

e Derz yaltiminda dolgu ve pah harci olarak kullanilir.

¢ Ugak pistlerinin, saha betonlarinin yamanmasi ve tamir
islerinde yiiksek mukavemet ve aderansi ile mikemmel
sonug verir,

Avantajlan

* Korozyona ve kimyasallara karsi son derece dayaniklidir.

* Vibrasyona dayaniklidir.

o Bizilmez.

* Suvegaz gegirimsizdir.

e Siratle kiirlendiginden, kisa bir sire iginde yikleme
yapilmasina imkan verir.

e Yiksek mukavemet ve aderansa sahiptir.

¢ Uygulama ¢ok kolaydir.

¢ Basiisti, disey ve yatay vygulamalarda kullanilir.,

Gevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.613/8A

Deliklerin Hazirhg

* Beton saglam ve yeterli doyamima sahip olmalidir,

* Ankrajlanacak demir gapinin 10-15 kah kadar derinlikte
delik agilmalidir,

¢ Delikler basincl hava ile temizlenmeli, toz, yad, kir, plasﬁk
parcalari ve su kalmamalidir. Ankraj demirleri nervirli,
kuru, yagsiz ve passiz olmalidir,

Uygulama

¢ Urin bilesenleri kullanima uygun olarak dozajlanmistir.

e Her iiriin kendi icerisinde karishrildiktan sonra sertlestirici
epoksi icine dékiliir ve icine hava kabarciklar girmemesi
icin yavas devirli (400 d/d) bir karistrici ile homojen gri
bir renk alana kadar karistirilir,

e Karisima yavas yavas dolgu malzemesi ilave edip tamamen
karistrilir ve deligin yarisina kadar doldurulur. Daha sonra
demir evirilerek yerine oturtulmalidir,

o Kap émrii dikkate alinmali ve uygun siire iginde
kullanilabilecek kadar ériin karishrilmalidir.

» Solvent icermediginden, tinerle inceltilmez.

* Uygulama sirasinda hava sicakhigi min. +5°C olmalidir,

Titketim

1,800 kg/dm3.

Ornek: @20 mm delige, @16 mm demir filizlemek igin
yaklasitk 50 gr Em-Poxy 420 Epoksi Tamir ve Ankraj Macunu
gereklidir.

Ambalaj
1,6 kg Regine (A Bileseni) +
0,4 kg Sertlestirici (B Bileseni) +

3,0 kg Dolgu (C Bileseni) = Net 5 kg Set
Em-Poxy 420 1
34 Epoksi Tamir ve Ankraj Macunu
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amir, Ankraj ve Yapistirma Harci

Tanimi
Epoksi recine esasli, solvent icermeyen, iki bilesenli,
tiksotropik ankraj, dolgu montaj ve tamir harcidir,

Kullanim Alanlarn

¢ Dilatasyon bandi montajinda kullanilir.

e Tij deliklerinin doldurulmasinda kullanilir.

¢ Kolon, perde ve kirislerin tamiratinda kullanilir.

¢ Derz yaliiminda yapistirma, mentaj, dolgu ve pah harci
olarak kullanilir.

e Beton catlak tamiri ve catlagin yalihiminda kullanilir.

e Her tiirli yapisal beton tamirinde kullanilir.

e Her tirli metal aksamin beton veya celik aksama
montajinda ve yapishriimasinda kullaniir.

Teknik Ozellikler
Renk : Gri
Yogunluk : 1,6 kg/dm3

Basing mukavemeti : 75 MPa

Betona yapisma  : >4 MPa (Betondan kopmal)
Tava &mri : 30 dakika (+30°C)

ilk sertlesme : 8 saat (+30°C)

Yikleme yapabilme : 24 saat (+30°C)

Tam mukavemet ;7 giin
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Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.613/8E

. 103.002.155
Avantajlan
¢ Korozyona, asinmaya ve kimyasallara karsi son derece
dayaniklidir.
* Vibrasyona dayanikhdr.
e Biizilmez.

* Suve gaz gegirimsizdir.

e Siratle kirlendiginden, kisa bir siire iginde yiikleme
yapilmasina imkén verir.

* Yiksek aderansa sahiptir.

¢ Solvent icermez.

o Kolay karistirilabilir ve uygulamasi kolaydr.

¢ Betona, gelige ve bircok yapi malzemesine mitkemmel yapisir.

e Tiksotropiktir, disey ve bas iistii uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizey Hazirhg

Beton saglam ve yeterli dayanima sahip olmalidir. Delikler basingli
hava ile temizlenmeli, yag, toz, kir, plastik pargalar ve su kalma-
malidir. Uygulama &ncesi, gimento bazli yiizeyler, her tisrli pislik-
ten arindinlmalidir. Metal yiizeylerin iizerindeki pas ve kir tamamen
temizlenmelidir. Malzeme homojen bir karisim elde edilinceye
kadar, diistk devirli bir karistirici ile en az 2-3 dak karistirilmalidir;
kesinlikle elle ya da mala ile kansinlmamalidir. Uygulama, mala
veya spatula ile yapilmalidir. Uygulama esnasinda yiizey, ortam
ve malzeme sicakliklari +5°C/+30°C arasinda olmalidir.

Uygulama

e Uriin bilesenleri kullanima uygun olarak dozajlanmistir.

* Sertlestirici, epoksi igine dakiilir ve igine hava kabarciklar
girmemesi icin yavas devirli bir karistirici ile homojen gri bir
renk alana kadar kanshrilir,

e Tava dmri dikkate alinmali ve uygun sire iginde kullanilabilecek
kadar Griin karistrilmalidir. Solvent iqermediéinden, tinerle
inceltilmez.

¢ Uygulama sirasinda hava sicakhigi min. +5°C olmalidir.

Alet Temizligi
Uygulama sonrasi kullanilan alet ve ekipmanlar miimkinse
deterjanli sicak su ile, yoksa selilozik finer ile temizlenmelidir.

Tiiketim
1,6 kg/dm3.
1 Metre dilatasyon bandi mentaji igin yaklasik 2 kg

Ambalaj
3,75 kg Epoksi regine + 1,25 kg Serflestirici
= Net 5 kg Set
Em-Poxy 310
Uygulama Filmi

2072



DDM 2K B 2063

PU Esasli Iki Bilesenli Elastomerik Dilatasyon Dolgu Mastigi

Tanimi

Genis yatay derzler igin gelistirilmis iki bilesenli, politretan
esasli, performans yiksek derz dolgu mastigidir.

Kullanim Alanlar

¢ Genis dilatasyon derzleri

¢ Su depolari derzleri

¢ Sulama kanallarinin derzleri
¢ Havaalan pistlerinin derzleri

Avantajlar

¢ Soguk uygulamalidir.

* Asinmalara dayaniklidir.

e Kendi kendine yayilir {self levelling), kolay ve hizl uygulanir.

e Uygulandig yiizeye aderansi gok yiksektir. Yaslanmaya
direnclidir.

e Farkli iklim ve 151 kosullarina karsi dayanikliig
mitkemmeldir.

e Etkin su yalihm &zelliginin yani sira, kimyasallara ve
tahrip edici diger etkenlere karsi da gok iyi mukavemet
gosterir.

 Yipranmaya karsi mitkemmel performans sergiler.

e Mikroorganizmalara, mantar ve gesitli kimyasallara kars
mitkemmel direng gosterir.

* Sogugda karsi direnglidir.

¢ Tatli ve tuzlu suya karsi dayaniklidir.
o Etkin mekanik &zelliklere sahiptir.

* Elastiktir.

Yiizey Hazirhg

* Uygulamaya gecmeden &nce derzin cok iyi temizlendiginden
ve kuru oldugundan emin olunmalidir. Derz kenarlar tel
firga, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir.
Miimkiinse derz bosluguna basingh hava tutulmalidir.

¢ Nemli yiizeye siiriilen Emiilzer® DDM 2K B kdpiirme yapar.

* Derz tabani agik ise, polietilen dolgu fiili kullanilmali ve
derz genisliginin yaklasik yanisi kadar bir oranda derinlik
birakilarak yerlestirilmelidir.

Uygulama

® Yiizeyin durumuna ve uygulama siirecindeki iklim
kosullarina gére uygun astar kullanilmalidir,

* A ve B bilesenleri agir devirli matkap ile iyice karishrildiktan
sonra derzin igine ddkilir. Spatula veya uygun bir mastik
tabancasi da kullanilabilir. Karisim yaklasik 30 dakika
iginde kullanilmalidir, aksi takdirde geriye déniisii olmayan
jellesme baslayacakhr.

¢ Uygulama yapilan alan en az 6-8 saat boyunca sudan
korunmalidir.

Tisketim
Yogunluk; 1,4 kg/dm3
GENISLIK
2cm 4 cm 8cm
DERINLIK

1em 0,280 kg/m2 0,560 kg/m2| 1,12 kg/m?

2cm 0,560 kg/m2 | 1,12 kg/m? | 2,24 kg/m?
Ambalaj

4 kg Regine (A Bileseni) + 1 kg Sertlestirici (B Bileseni)

= Net 5 kg Set
22 ElnsE

3

o
DDM 2K B
ol
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Dilatasyon Dolgu Mastigi

DDM 2K 2062

Tanimi

iki bilesenli, politretan-bitim esasli, soguk uygulamals,
kendiliginden yayilan, yitksek mekanik ve kimyasal dayanima
sahip dilatasyon ve derz dolgu mastigidir.

Kullanim Alanlar:
e Hareketli yatay dilatasyon ve derzlerde, su gegirimsizlik ve
dolgu amagh kullanilir,

Avantajlan

e Elastiktir, -20°C ila +120°C sicakliklar arasinda elastikiyefini
korur.

Soguk uygulamalidir,

Asinmalara dayaniklidir.

Kendi kendine yayilir {self levelling), kolay ve hizli uygulanir.
Uygulandig: yiizeye aderansi cok yiksektir.

Yaslanmaya direnclidir.

37
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Uygulama

Uygulama yapilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. Derz
kenarlar: tel firca, spiral motoru veya kumlama yoluyla
temizlenmelidir. Mimkiinse derz bosluguna basincl hava
tutulmalidir. Nemli yiizeye striilen DDM 2K képirme yapar.
Sadece yatay derzlerde kullanilir. Kiigik kutuda bulunan
sertlestirici ile biiyik kovada bulunan ana malzemenin tamami
homoijen bir gérinim alana kadar, agir devirli matkap ile
karistirihr, Karisim yaklasik 30 dakika iginde kullanilmalidir,
aksi takfirde geriye déniisii olmayan jellesme baslayacaktr,
Uygulama yapilan alan en az 6-8 saat boyunca sudan
korunmahdir. Disey uygulamada kullanilacak ise DDM 2K Thix
diye zellikle belirterek talep ediniz.

Tiketim

1,300 kg/dm3

Ornek: 20 metre boyunda 5 cm eninde ve 3 cm derinliginde
derz igin 20 m x 0,05 m x 0,03 m x 1,30 kg/dm3 x 1000 =
39 kg rtn kullanilir,

Ambalaj
4,250 kg Regine (A Bileseni) + 0,750 kg Sertlestirici (B Bileseni) =
Net 5 kg Set

DDM 2K
Uygulama Filmi




HDM PU 2K

Havaalani Yatay Derz Dolgu Macunu

Tanimi

Beton kaplamalar icin jet yakitlarina dayanikli, iki bilesenli, politiretan
katran esash, soguk uygulamali, kendiliginden yayilan, yiiksek mekanik
ve kimyasal dayanima sahip tiksotropik dilatasyon ve derz dolgu
macunudur. Yatay derzlerde HDM PU 2K, dikey derzlerde HDM PU 2K
THIX kullanilir.

Kullamim Alanlari

*  Givenlik nedeniyle Emiilderz® gibi sicak uygulamali derz dolgu
macunlarinin kullanilamadigr durumlar iin ideal bir malzemedir.
Ozellikle hava meydanlar icin iretilmektedir.

Pistlerde, park yerlerinde, terminal rampalari, hangar, yiikleme-
bosaltma yerleri gibi sahalarda kullanilir.

Yakit ve yag temasinin oldugu ofoyollar, akaryakit istasyonlari,
rafineri ve petrokimya tesisleri, liman gibi yerler igin mitkemmel bir
derz dolgu malzemesidir.

Baraj, tinel, alt yapi, képry, kanal, kanalet, kanalizasyon gibi
yerlerde kullanilabilir.

Agcik sahalardaki her tirli yatay dilatasyon ve derzler igin uygundur.

Avantajlari

Elastikfir. -35°C ile +86°C sicakliklar arasinda elastikiyetini korur.
Kiriint tamamladiktan sonra agir trafik kosullaring her mevsimde
dayanacak saglamhiktadir. Ustin elastik yapisi sayesinde, derzlerin
calismasina fam uyum sugiur. Betona kuvvetle yapisir, beton
yuzeyden ayrilmaz.

Su gegirimsizdir.

Jet yakitlarina, yaglara, petrol kékenli solventlere, organik ve
inorganik kimyasallara karsi dayaniklicir.

Jet yakitlaring, yaglara, seyreltik asit ve bazlara dayanikhidir.

A ve B bilesenleri, uygun biyklukteki A kabinda karistirilabilir,

HDM PU 2K THIX
Dikey Derz Dolgu Macunu
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C€

Soguk uygulamalidir.

Asinmalara dayanikhidir.

Dizgiin ylizey verir.

Uygulandigi yiizeye aderans ok yiksektir.

UV dayanimi yisksektir. Yaslanmaya direnglidir.

Uygulama

Karishrma:

Her takim, uygun miktarda A ve B bileseni igerir. B bileseninin tamami
A kabina bosaltlir ve karistirilir, B bileseni kivamli bir sivi oldugundan
&zellikle serin havalarda zor akar. Gerekirse kutunun st kapagini
tamamen kesip aginiz. Karishrma islemi elektrikli, dusik devirli
(200-400 d/dak.), giigli bir kanistiric ile ve 3-5 dakika siire ile
yapilmalidir.

Karishrma sirasinda karistinier, kabin kenarlarina yaklastinlarak
homoien bir karisim elde edilmelidir. Karisimin icine hava girmemesi
icin karishrict ambalajin iginde yeterli derinlikte tutulmalidir.
Karishricinin Ust yiizeye fazla yaklastinlmas, karisimin igine hava
kabarciklarinin girmesine ve su yalihm 8zelliginin azalmasina neden olur.
Kap 8mrii 20°C sicakhkta yaklasik 30-45 dakika arasidir. Bununla
birlikte 1/2 saat icinde uygulanabilecek miktarlarla calisimasi tavsiye
edilir. Karisim yaklasik 30 dakika iginde kullamilmalidir, aksi takdirde
geriye déniist olmayan jellesme baslayacakhr,

Akiskanligin azalmasi ve Griiniin sinmeye baslamasi kap dmriiniin
tamamlandigini gdsterir. Bu durumdaki malzeme kullaniimamalidir.

Derzlerin Doldurulmas::

Karisim, uygun bir aparat yardimiyla derzin alt tarafindan ste dogru
doldurulmali ve malzemenin yan yiizeye tam temasi saglanmalicir.
Doldurulan derzler 10-20 dakika icinde kontrol edilmeli, derzden tasan
kisimlar bir 1spatula ile kazinmal, eksik kalan yerler kisa siirede
tamamlanmalidir.

Derzlerin egimi %2'den fazla ise akmayr azaltmak tzere belli
araliklarla dikine engel cubuklart yerlestirilir. Gubuk aralarina
uygulanan malzeme kismen sertlesince qubuklar alinir ve meydana
gelen bosluklar doldurulur. HDM PU 2K 20°C sicaklikta 48 saat sonra
trafige izin verilecek kadar sertlesir. Sicaklik arthkga kiir zamani kisalir,
Uygulama yapilan alan en az 6-8 saat boyunca sudan korunmalidir.

Tisketim
1,250 kg/dm?

Ambalaj
4,250 kg Regine (A Bileseni) + 0,750 kg Sertlestirici (B Bileseni) =
Net 5 kg Set

HDM PU 2K
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Soguk Uygulamali Derz Dolgu Macunu

14 yalimm
ieknolojis!

Tanimi
Bitim-neopren esasl, yatay ve diisey derzlerde kullanilan
soguk uygulamali derz dolgu macunudur.

Kullanim Alanlar

e Soderz-5, beton, tugla, gazbeton, briket vs. malzemeden
Sriilmis duvarlarin derzlerinde,

e 5cm’e kadar dikey ve yatay bina dilatasyonlarinda,

e Prefabrik yapi prekastlarin dilatasyonlarinda,

¢ Bina catlaklarinda,

e Bina teraslarinin su tahliye borularinin birlesme yerlerinde
su gegirimsizlik, dolgu, tamir ve yapistirma amagh kullanilir,

¢ Hasarl bitimli membranlarin tamirinde kullanilir,

Avantajlan

e Herkes tarafindan kolaylikla kullanilabilir.

¢ Kullanima hazirdir.

* Soguk uygulamalidir, 1sitma ve inceltme gerektirmez.
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Yiizey Hazirhg:

Uygulama yapilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. Derz
kenarlar: tel firca, spiral motoru veya kumlama yoluyla
temizlenmelidir. Mimkiinse derz bosluguna basingli hava
tutulmalidir.

iyi yapisma saglamak amaciyla, uygulamadan énce astar
olarak beton yiizeylere bir kat Emilkote, metal yiizeylere
Emilzer® C sirilmelidir.

Uygulama

Soderz-5, uygulama yapilacak yerin sadece su ile temas
eden tarafina (pozitif izolasyon) uygulanir,

Hazir bir malzemedir. Isitma, inceltme gerektirmez.
Mala veya ispatula ile uygulanabilir.

Normal hava kosullarinda 72 saat sonra lastiklesmeye
baslar.

Titketim

0,900 kg/dm?3

Ambalaj
Net: 16 kg Metal kova

2% [Eapen (]

i

Soderz-5
Uygulama Filmi




Swell-Flex Akrilik

Akrilik Polimer Esasli, Suyla Sisen Su Tutucu Bant

Tanimi

Swell-Flex Akrilik, akrilik ve hidrofilik polimer esash su ile
temas ettiginde genlesen, deformasyona dayanikl kauguk su
tutucu derz bandidir. Elastikiyeti sayesinde su ile temasinda
%900'e kadar genlesir, kuru ortamda da eski haline geri
ddner. Tuz, kireg ve kirli bulamag icerikli sulara, cesitli
kimyasallara, yaglara karsi direnglidir.

Kullanim Alanlar

Hidrostatik basinca maruz soguk derzlerde kullanilir. Hacim
degisikligi molekil yapisini bozmaz, betona zarar vermez ek
yerlerinde kaynak gerektirmez, yatay ve disey yiizeylerde
uygulanabilir ve kolaylikla mekas veya maket bigagiyla
kesilebilir. Zehirli degildir, donma ve ¢&ziilmeden etkilenmez,
oksitlenme, korozyon yapmaz. Yapi derzlerinde, su
depolarinda, tiinel segmentlerinde, havuz radye ile
perdelerinin birlesim yerlerinde, boru giris ve gikislarinda,
aritma tesislerinde kolaylikla kullanilir.

Avantajlan

e Kullanimi kolaydir. PVC esash su tutucu bantlarda
olusabilecek iscilik hatalarini en aza indirir.

¢ Su ile temas eftiginde siserek betonun soguk derzinde
olusabilecek gatlak ve gézenekleri doldurur. Beton
derzlerini su gegirmez hale getirir.

¢ Su ile temasi kesildiginde tekrar eski boyutlarina déner.

* Uzun sire kullanilir, sisme kaynakl boyutsal deformasyona
karsi dayanikhidir.

* Yatay ve diisey uygulamalarda rahatlikla uygulanabilir.

Swell-Flex Akrilik taze beton ile temas halinde kontrolli

siser, derzde bosluk olusturmaz.

Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.

Sertlesme siresi gerekmez.

Tuzlu suda da siser.

Esnektir, su ile temasta %300'e kadar siser.

Uygulama

o Yeferli uzunlukta Swell-Flex Akrilik rulodan ¢&ziintiz ve
agikta kalan yiizeyini betona yapistiriniz. Beton kaplamanin
her kenarindan en az 75 mm bosluk birakilmalidir.

e Swell-Flex Akrilik'i betona tamamen sikica bastiriniz.

* Disey ve bas asadi uygulamalarda iyi yapisma saglamak
igin en az 15 saniye bashriniz.

* Su tutucu bandin yiizeyin tamamini (ézellikle mitkemmel
sekle sahip olmayan yizeylerde) kapladigindan emin olun.

* Serit uclarini yan yana veya ugtan uca bir araya getirin;
Srtiistirmeyin,

* Swell-Flex Akrilik yerlestirildikten sonra silikonlu kagidi
siyirarak gikartiniz ve dikkatli bir sekilde betonu dékiiniiz.

o Swell-Flex Akrilik'i dikey olarak monte ederken, alttan Gste
calisma, malzeme deformasyonunu / uzamasini engeller.

® Hareket derzlerinde kullanim igin uygun degildir.

Ambalaj
Karton kutuda rulo halindedir.
Ebat:

5 mm x 20 mm x 15 metre
10 mm x 20 mm x 10 metre

20mmx25mmx Smetre o\ piex Akrlik
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Swell-Flex
Suyla Sisen Su Tutucu Bant

Tanimi

SWELL-FLEX sodyum bentonit ve butil kaucuk esash su tutucu
banttir. Su ile temas ettiginde min. %300 oraninda siserek
betondaki bijtiin gatlak, gézenek ve kilcal bosluklar doldurur.
Beton derzlerini su gegirmez hale getirir.

Kullanim Alanlar

e Havuz, su deposu, su antma tesisi, istinat duvari, menhol,
garaj insaatlarinda, temel ve perde betonu birlesimlerinde,
tiinel segmentlerinde, eski ve yeni betonlarin birlesim
yer|erinde soguk derzlerde su tutucu bant olarak kullanilir,

e Celik profil ve borularin befon ile birlesim yerlerinde, PYC
boru giris cikislarinda su tutucu flans olarak kullanilir,

Avantajlan

e isciligi son derece kolaydir. PVC su tutucu bantlarda sikea
goriilen iscilik hatalarina rastlanmaz.

e Bir kisi saatte 130 metreye kadar uygulama yapabilir,

¢ Fazla donahda dahi kolay uygulama yapilir,

e Ek yerlerinin birlestirilmesi yan yana getirip bastirmaktan
ibarettir.

e Bir kisinin kolayca uygulayabilecegi sekilde, rulolar halinde
ambalajlanmighr.

¢ Kontrollii olarak ideal hizla sistiginden, taze beton
dskiimiinde aniden sismez.

¢ Yiksek hidrostatik dirence sahiptir.

e Diizensiz derz sekillerine kolay uyum saglar.
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e Kullanimi giivenlidir, zehirsizdir.

* icme suyuna kansmadigindan giivenle kullanilabilir.
(ODTU Rapor No: 2014.03.04.147/04 -
Rapor Tarihi :24.03.2014)

Yiizey Hazirhig

o Yiizey kuru ve temiz olmalidir.

o Islak, buzly, yagl, camurlu ve tozlu yiizeylerde ve yagsli
havalarda uygulama yapilmamalidir.

o Minimum beton kalinlig 12 cm olmalidir. Daha ince beton
icin BIBAFLEX kullaniimalidir.

Uygulama

e Yeterli uzunlukia Swell-Flex'i rulodan céziniz.

o Swell-Flex‘in agikta kalan yizeyini givileyerek veya akrilik
mastik kullanarak betona yapishiriniz. Diisey ve bas asag
vygulamalarda iyi yapisma saglamak icin en az 15 saniye
bastiriniz.

e Ek yerlerini 10 cm yan yana getiriniz; Ust Uste bindirmeyiniz.

e Diizgin sekilli olmayan yiizeylerde bandin, ylizeyin her
noktasina femas etmesine dzen gdsteriniz.

¢ Silikonlu kagidi siyirarak gikartiniz ve kontrolli bir sekilde
beton dskiniz.

Uyarilar

e Swell-Flex ve betonun dis yiizeyi arasinda en az 5 ¢cm
olmalidir.

¢ Prekast yapi elemanlarinin birlesim yerlerinde kullanilmaz.
Bu uygulamalarda BibaFlex markal driinimiizi kullaniniz.

e Swell-Flex uygulama éncesinde rutubet ve yagistan
korunmalidir.

e Swell-Flex asir tuzlu su ile temasta yeterince sismeyebilir.

e Swell-Flex 12 metre su derinligine kadar kullanilabilir.

Ambalaj
Karton kutuda rulo halindedir.
EBAT:
5mm x 20 mm x 15 metre
5mm x 10 mm x 15 metre
10 mm x 15 mm x 15 metre
7 mm x 20 mm x 15 metre
10 mm x 20 mm x 10 metre
15 mm x 20 mm x 5 metre
20 mm x 25 mm x 5 metre
& 20 mm x 5 metre

Swell-Flex
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Pur-Wet Hibrit Mastik 2090

Tek Bilesenli Hibrit - Politretan Mastik

Tanimi

Hibrit-politretan esasli, tek bilesenli, solvent iermeyen, nemli
yiizeylere de uygulanabilme &zelligine sahip, kullanima hazir
mastiktir,

Kullanim Alanlan

Beton, tas, eternit, metal gibi malzemelerin tizerinde, yagmur
derelerinde, kanal ve kanaletlerde, teras gatilarda, soguk hava
depolarinda, suya ve rutubete kars giivenle uygulanir.

Teknik Ozellikler

RENK : Gri, beyaz

ESASI : Hibrit Politretan

KABUK OLUSTURMA.  : 45 dak. (23°C / %50 bagil nemde)
KUR ZAMANI : 3 saat (3 mm kalinlik igin)

IS DAYANIKLILGI ~ : -40°C / +85°C

VISKOZITE : 7000 mPas (20°C de Brookfield Spindle 4)

SHORE A SERTLIGI ~ : 25
KATI MADDE ORANl_‘ : %100
UYGULAMA SICAKLGI : +5°C ile +35°C arasinda

YOGUNLUK :1.30 g/cm3
GERILME DIRENCi : 1.1 [N/mm?]
YIRTILMA DIRENCI : 3,2 N/mm
KOPMADA UZAMASI : 300 (%)

Avantajlan

¢ Nemli ve islak yiizeylere uygulanabilirlik.

e Beton, ahsap, seramik, cam, aliminyum, celik ve ginko gibi
bircok farkli yizeye mitkemmel yapisma.

o Mikemmel islenebilirlik ve hizl kuruma &zelligi.

¢ Uygulandiginda eksiz, su gecirmez ve koruyucu bir tabaka
olusturur.

¢ +5°Cile +35°C sicaklik araliginda uygulanabilme szelligi vardir.

o Aderansi yitksektir. Astar uygulamasi gerektirmez. Eski
kaplamalara dahi mikemmel yapisir.

¢ Yaslanmaya, kisfe ve hava kosullarina karsi son derece
mukavimdir. Baslangig dzelliklerini yillarca korur.

o Tek bilesenli, kullanmas: |(o|c|y, elastik bir malzemedir.

e UV'den etkilenmeyen reginelerden imal edildiginden dolay:,
giines isinlarina dayaniklidir,

¢ Daimi elastik oldugundan, uygulanan yizeylerde daha sonra
catlama gériilmez.

e Kurlendikten (Yaklasik 24 saat) sonra tizerinde gezilebilir.

Yiizey Hazirhg ve Uygulama

Uygulama yapilacak yiizeyin, temiz, saglam ve her tiirli yagdan
arindirlmis olmasi gerekir. Yiizeyin nemli ya da 1slak olmasi
problem olusturmaz. PUR-WET Hibrit Mastik kullanima hazir bir
malzemedir. Disik hava sicaklig veya kéti hava kosullari kiir
hizini yavaslatabilir.

Alet Temizligi
Kullanilan alefler kullanimdan sonra sanayi tipi solventler ile
temizlenebilir.

Tiketim
Bakiniz Sayfa: 180

Ambalaj
Net: 280 ml Kartus

Pur-Wet Hibrit Mastik =ik
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Thioseal
Polisiilfid Esash Akici Iki Bilesenli Derz Dolgu Malzemesi / Polislfid Esasli Koyu Kivamli iki Bilesenli Derz Dolgu Malzemesi

2082 /

Tanimi

Emiilzer® Thioseal polisiilfid esasli, iki bilesenli, tam elastik,
yatay derzlere soguk uygulanan, akicr bir derz macunudur.
Emiilzer® Thioseal Thix polistlfid esasl, iki bilesenli, tam
elastik, disey derzlere soguk uygulanan bir derz macunudur.

Kullanim Alanlar

Hava alanlari, apron ve hangarlar,
Garaj désemeleri,

Akaryakt tesisleri,

Fabrika désemeleri,

Teraslar,

Genelde her tir déseme derzleri,
Genlesme derzleri,

Sulu asit, kostik tanklari ve mahalleri,
Prefabrike eleman derzleri.

Avantaijlan

Soguk uygulamalidir, 1sitma gerektirmez.

Mazota ve hidrolik sivilara dayaniklidir.

Thioseal yatay, Thioseal Thix ise disey derzlerde uygulanir.
iklim degisikliklerinden etkilenmez.

Seyreltik asitlere ve alkalilere, petrole, ugak yakitin,
motorine, gazyagina ve sentetik tinere dayanikhdir.

a3

Thioseal Thix

Yiizey Hazirhgi

Derz yiizeyi temiz ve kuru olmalidir. Yizey yag, gres, bitim
veya dolgu kalintilarindan arindirlmalidir. Derz duvarindaki
gevsek parcalar temizlenmeli, zarar gérmis derz duvarlar
tamir edilmelidir. Eger miimkiinse derz, basinch hava ile
temizlenmelidir. Yiizey temizliginden sonra astar olarak
Emiilzer Polisiilfit Astar veya Emiilzer PU Astar kullanilmalidir.

Uygulama

Her set uygun oranda A ve B bileseni icerir. Oncelikle B Bileseni
kendi ambalajinda karistirilir. B Bileseninin tamami A Bilesenine
ilave edilir. Karisim, A ve B Bilesenlerinin 5 dakika boyunca
diistik devirli (200 - 400 devir/dakika) bir mikserle karistirilma-
styla hazirlanir. Karisim hemen uygulanmalidir.

Tisketim
Thioseal : 1,45 kg/dm3
Thioseal Thix : 1,60 kg/dm3

Ambalaj
Thioseal :Net4 kg Set
Thioseal Thix : Net 3,5 kg Set

Thioseal / Thioseal Thix
Uygulama Filmi




Emulderz Ray 2011

Bitimli Derz Dolgu Macunu

EMULDERz RAY:

Tanimi

Ozellikle demiryolu raylarinin her iki yanlarindaki fugalari
doldurmak icin kullanilan elastomerik bitim esasli, sicak
uygulamali derz dolgu macunudur.

Kullanim Alanlari

e Tren ve tramvay raylarinin hemzemin désendigi
bolgelerde, ray yanindaki fugalara su ve yabanc
maddelerin girmesini nlemek amaciyla kullanilir.

e Ray iizerindeki trafigin yarathgn titresimi azaltmak
amaciyla kullanilir.

Avantajlan

e Ray yataginin dayaniklligini énemli slgide arthirir.

* Rayin fitresimini ve dolayisiyla da gevre binalarin
titresimden etkilenmesini azalnr.

o Cok elastiktir. -20°C ile +20°C sicakliklar arasinda
elastikiyetini korur.

e Kullanim kolayligi agisindan, iginden triniin kolayca
alinabilecegi karton ambalajlarda satisa sunulmustur.

e 5000 kg ve tzeri kullanimlarda firmamiz tarafindan
gesici olarak ift cidarl 6zel kazan temin edilir.

Uygulama

Uygulama yapilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. Derz
kenarlar: tel firga, spiral motoru veya kumlama yoluyla
temizlenmelidir. Mmkiinse derz bosluguna basingl hava
tutulmalidir. Mitkemmel aderans saglamak amaciyla,
vygulamadan &nce astar olarak beton yiizeylere bir kat
Emilkote®, metal yiizeylere Emiilzer® C siirilmelidir. lsitma
kazani kullaniliyorsa, kazan énce yariya kadar deldurulmals,
Emilderz®, yaklagik 160°C sicakhiga kadar isiilarak
eritildikten sonra, kazanin kalani doldurulmalidir. 1si fazla
dUsUrﬁhjrse urin asir klvcmfnmr, akmaz hale gelir ve
derzleri uygun sekilde dolduramaz. 180°C sicaklik asilirsa
veya birkag kez 1sitlip sogutulursa triinde ayrisma
{segregasyon) baslar, evsafini kaybeder ve tekrar 1slah
edilemez. Isitma sirasinda iiriin zaman zaman karishrilir ve
uygun kivama gelince derze dokilir. Trafige maruz kalacak
alanlarda Emilderz Ray iizerine 4 no kum serpilmelidir.
Uygulamadan yaklasik 1 saat sonra kullanima uygundur.

Tisketim
1,400 kg/dm3

Ambalaj
Karton kutu

= Bl

Emiilderz Ray
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Emulderz®

Derz Dolgu Macunu

Tanimi
Elastomerik bittm-kauguk esasl, yatay ve egimli derzlerde
isthlarak kullanilan siiper elastik derz dolgu macunudur.

Kullanim Alanlari

e Dilatasyonlar, derzler,

* Genis yiizeyli beton kaplamalarin ek yerleri,

e Barajlar, kanal ve kandletler,

* Genlesme ihtimali olan diger yerlerde, su gegirimsizlik, dolgu,
tamir ve yapishrma amagh kullanilir.

e Cam yol butonlarinin montajinda kullanilir,

Cevre ve Sehircilik Bakanhg Poz No: 04.615/2
Avantaijlan
e Cok elastiktir. -20°C ila +80°C sicakhklar
arasinda elastikiyetini korur.
s Cift cidarh 6zel kazanda veya direkt olarak ocak tizerinde
isitilabilir. )
e lgme suyuna karismaz. (Hacettepe Uni. Rapor No: 2003-381)

Uygulama

Uygulama yapilacak yiizeyler kuru ve temiz olmalidir. Derz
kenarlari tel firga, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlen-
melidir. Mimkinse derz bosluguna basingh hava tutulmalidir.
Mitkemmel aderans saglamak amaciyla, uygulamadan énce astar
olarak beton yiizeylere bir kat Emilkote®, metal yiizeylere
Emilzer® C siiriilmelidir. Emilderz®, azami 160-180°C sicakliga
kadar isiildiktan sonra, kanstrilip derze dekilir. Trafige maruz
kalacak alanlarda iizerine ince kum serpilebilir. Yaklasik 1 saat
sonra kullanima uygundur. 160-180°C sicaklik asilirsa veya birkag
kez isilip sogutulursa Griin Szelliklerini kaybeder.

Tiketim

1,170 kg/dm?

Ornek: 1 metre boyunda 5 cm eninde ve 3 cm derinliginde derz
icin 1 mx0,05mx0,03mx 1,17 kg/dm? x 1000 = 1,755 kg
trin kullanilir.

Depolama
Kapali ambalajda sinirsiz siire depolanabilir.

Ambalaj
Net: 17 kg Metal kutu
Karton kutu

Teknik Ozellikleri

STANDART TiP N2 icin KABUL DEGERI
TS NO : TS EN 14188-1
POZ. NO :04.615
OzGUL AGIRLIK :1,17 kg/dm3
UYGULAMA SICAKLIGI : 160-180°C
FRAAS KIRILMA NOKTASI : -20°C (TS EN 12593)
YUMUSAMA NOKTASI, °C . 88°C (TS 120 EN 1427) >85
KONIK PENETRASYON (25°C)  : 33 (ASTM D 5329) <90
ESNEKLIK % : 38 (TS EN 13880-3) <60*
ELASTIKI GERI DONME (ESNEKLIK): Ranee = 10 % (TS EN 13880-4) <60 **
(Sarflandirma:70+1 °C, 16842 h)  Rygnra= 40 %
AKMA DIRENCI (60°C'de) mm 1 (TS EN 13880-5) <3 20, 5=
ASFALT UYUMLULUGU : Uygun (TS EN 13880-9) =

* Penetrasyon ve geri dénme (esneklik) tayini icin deney y&ntemi (25°C)
** Isil direncin tayini igin deney ySntemi-penetrasyon degerindeki degisim [70°C)
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Kablo Yalitim Macunu 2020

iz

Tanimi
Toprak altinda kalan elektrik kablolarinin ve buatlarinin su

yaltimi igin sicak olarak kullanilan bitim esash sizdirmazlik
macunudur.

Kullanim Alanlari

Elektrik kablolarinin ek yerlerinde ve buatlarda sicak
vygulamali su yalitm malzemesi olarak kullanilir. Pil
yapiminda yardime madde olarak kullanilir.

Avantajlan
¢ Bu islem icin kullanilan en ekonomik malzemedir.
e Asitlere karsi dayaniklidir.

Uygulama

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru, temiz, toz, kir, pas ve
yagdan arindirlmis olmalidir.

e Kablo Yalitim Macunu, yaklasik 180°C sicakliga kadar
istldiktan sonra, yalitlacak parcalarin Gstiine dakilir.

Tiiketim

1 kg/dm3

Ambalaj
Net: 17 kg Metal kutu

Kablo Yaliim Macunu
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Bitim Eritme Kaza

Tanimi
Bitimlu Grinlerin kontrolli olarak isttilmast icin kullanilan
eritme kazanidr.

Kullanim Alanlan

Penetrasyon ve blown bitiim gesitleri, Emijlderz Bitimli Derz
Dolgu Macunu, Emilderz Ray bitimli mastik, Rebastar
Reflektif bant astari ve benzeri Griinlerin eritilmesinde
kullanilir.

Teknik Ozellikler

Kazan hacmi 2 250 litre

Ebat : Boy: 100 cm En: 72 cm Yiikseklik: 150 cm
Isi fransfer yagr : Shell Thermia B

Yakit : Toplii LPG

Avantajlan

e Bitimlij iriinlerin azami uygulama sicakhigr asilmadan
kullanilmasini saglar,

¢ Toplu halde eritmeye imkan verir.

 Dis st yaliimi sayesinde 151 kaybi olmadan eritme yapilir.
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Kazan Hazirhg

* Kazan, mimkin oldugunca az riizgér alan bir yere
yerlestirilmeli ve tekerlek frenleri sabitlenmelidir.

® LPG tipi uzunca bir hortumla isitma aparatina
baglanmali ve kazandan uzaga yerlestirilmelidir.

* Kazanin 4 tarafinda bulunan reflektif “Emilzer®”
levhalarinin temiz olmasina dikkat edilmelidir.

¢ |si transfer yag eksikse dolum vanasindan ilave edilmeli,
ancak kazan 1sihaisi yakildiktan sonra yagin genleserek
tasabilecegi unutulmamalidir. Dolum vanasina bir kap
takilarak tasan yag top|cnmc||d|r.

Uygulama

Helezon karistirici manuel kol ile kisa araliklarla karnstrilmals
ve malzemenin erimesi kolaylastirlmalidir. Isi1 kayb
olmamast igin yaliimli menteseli kapak kapali tutulmalidir.
Belirlenen sicakhga ulasan bitimli Grin 2" gikis vanasindan
dékme kovalarina alinir.

Kazan Temizligi
icindeki iirtin heniiz sicakken bosaltlmalidir. Tam bir temizlik
icin kazan tamamen soguduktan sonra mazot veya sanayi

tipi solventler kullarlabilir. PP

Bitim Eritme Kazani

Kullanma Filmi E b






Asfalt ve Katran Cesitleri

Asfalt - 75/100 Penetrasyon Asfalt
40/50 Blown Asfalt
10/20 Blown Asfalt

Susuz Katran

Epoxy Coal Tar 85/15 (Katran Esash Solventsiz Epoksi Boya)

\ Epoxy Coal Tar 100/10 (Katran Esash Solventli Epoksi Boya)

Katran Badana (izola)

‘f
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Asfalt - 75/100 Penetrasyon Asfalt / 40/50 Blown Asfalt / 10/20 Blown Asfalt

Avantajlari
e Temini kolaydr.
¢ En ekonomik yapishinicidir.

Yiizey Hazirhg:

Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmall, yiizey toz, kir,
pas ve yagdan anindirilmali ve gevsek pargalar kazinmalidir.

Sivri uglar ve yatay/disey ek yerleri gibi ¢atlamaya uygun blgeler
pah yapilarak yuvarlatimalidir. Iyi yapisma saglamak amaciyla,
uygulomadan &nce yiizeylere astar olarak bir kat Emilkote® veya
Emiilzer® CSP siiriilmelidir, Biiyik gézenek ve catlaklar Emilderz®
Derz Dolgu Macunu ile doldurulmalidir.

Uygulama

izolasyon amagh:

o Asfalt, yaklasik 180°C sicakhga kadar isitildiktan sonra, firga
ile yizeye sirlir.

Parke yapishrma amach:

Tammi L ; e Parkeler erimis halde bulunan asfalta bandirilarak, teker teker

P_efrol rafineri ['e5|s|'er|nde damitma kalintisi olarak elde edilen uygun bicimde hazirlanms yizeye yapistnlirlar.

bitimly maddelerdir. o Asfalt, yaklasik 180°C sicakhga kadar 1sihldikian sonra, firga
veya mala ile kisgiik bir alana strilir ve sogumadan parkeler

Kullanim Alanlar yapishnlir.

* Sicak uygulamali su izolasyon malzemesi olarak kullanilir. il

¢ Ahsap parkelerin yapistrilmasinda kullanihir. Tokefim [

® Cok yitksek sicakliklarda galisan makinelerde kaydirici olarak Her katta 1- 1,5 kg/m? g‘ o E

kullanilir. Ambalaj Ay ’E'. 2 .l.-
* Pil ve lastik yapiminda yardimer madde olarak kullanilir. Net: 17 kg Metal kutu Astalt L‘ﬁ; '!_r:
¢ Karayollarinda satih kaplamasi olarak kullanilir. Sac varil Uygulama Filmi E_ AT
Tanker

Teknik Ozellikleri

ASFALT CESID 70/100 40/50 10/20

T.5. 105 105 105

TiP | [ I

POZ. NO. 04.610 04.610 04.610

PENETRASYON (25°C, 5g) 70/100 40/50 10/20 ASTMD 5 EN 1426

YUMUSAMA NOKTASI (°C) 43-51°C 60-70 80-100 ASTM D 36 EN 1427

AGIRLIK DEGISIMI (Isinma Kaybi) (En gok) %0,8 ASTM D 6

ALEVLENME NOKTASI (Minimum) 230 230 232 ASTM D 92 EN 22592

KALICl BATMA %46 en az ASTMD 5 EN 1426

(Resid'in RTFOT sonrasi batma degerinin

1sitma &ncesi batma ile mukayesesi)

DUKTILTE (25°C, 5 em/dak.){Minimum) 10 cm 3cem 1,3cm ASTMD 113

SERTLESME SONRASI YUMUSAMA NOKTASI 45°C ASTM D 36 EN 1427

TRIKLORETILENDE COZUNURLUK 99 99 99 ASTMD 2042  EN 12592
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Tanimi

Kuru damitma yoluyla kémiirden elde edilen, siyah renkte,

koyu kivamli, suda erimeyen bir iirindiir. Su ve solvent
icermez.

Kullanim Alanlan
Epoksi Coal Tar boya sistemlerinde, Coal Tar Enamel
imalatinda hammadde olarak kullanilir.

Uygulama

Coaltar epoksi boya sistemi icerisinde katki malzemesi
olarak kullanilir. Coaltar epoksi boyalarda elastikiyet ve
asitlere dayaniklilik arttirici rol oynar. Celik boru kazikla

deniz suyuna karst korunmasi ve benzeri alanlarda kullanilir.,

rin

Petrol iriini solventlerde erimez (benzin, gazyag, mazot,

motor yaglar vs.)

Coaltar Enamel; BS-4164-1980 ve AWWA-C.203-78
standartlarina uygun olarak irefilir. Biinyesine ¢ok az su

absorbe eder, bakteri barindirmaz, elekirik direnci yuksektir

ve iyi bir baglayicidir. Bu ézellikleri ile yisksek kaliteli gel

boru kaplamalari ve benzeri yerlerde sicak olarak uygulanan

bir malzemedir.

ik
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Teknik Ozellikler

Goriiniim Parlak
Renk Siyah
Inceltici Toluen, Ksilen, vs.

Yogunlugu (g/ml 25°C) 1,15+0,05
Kat Madde (w/w) %100
Vizkozite (Yiizges 32°C) 120-200 saniye

Su (Hacmen) - %max

Depolama
Kapali ambalajda sinirsiz siire depolanabilir.

Ambalaj
Net: 225 kg varil

Susuz Katran
Uygulama Filmi




kTl
'eknoc]isl

Tanimi
Katran-Epoksi esasl, iki bilesenli, solventsiz, dusiik viskoziteli
boya ve yaliim malzemesidir.

Kullanim Alanlari
Metal, beton, ahsap ve benzeri malzemelerin iizerine,
koruma ve su yalitimi amagh kullanilir.

Avantajlan

e Solventsizdir. Kapali alanlarda kullanilabilir.

e Uygulandigi beton, metal ve benzeri yiizeylerdeki
gozenekleri doldurur.

e Kullanimi kolay, kiirlendikten sonra saglam ve sert bir
boyc:dlr.

* Suya ve kimyasal malzemelere dayaniklidir.

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey vakumlu sipirge ile toz, pas,
yag, kir gibi maddelerden arindinilir. Yiizeydeki serbest
parcaciklar ve pas tamamen temizlenmelidir. Catlaklar tamir
edilmelidir. Derzlerin tamirati yapilmis olmalidir. Yiizey nemi
max. %5 olmalidir. Pirizsiiz yizeyler mekanik ysntemlerle
purtzlendirilmelidir.

Uygulama

A bileseni, kendi ambalajinda, yaklasik 1 dakika siire
boyunca disik devirli matkapla homojen hale gefirildikten
sonra B bileseni eklenerek yaklasik 3 dakika dusik devirli
matkapla karishnlmalidir, Uygulama rulo, firga veya
puskiirtme ile yapilmalidir. Karisimin uygulanabilirlik siiresi
hava sicakligina bagl olarak yaklasik 60 dakikadir. Bu sire
sicak ortamda kisalir, soguk ortamda vzar. Uygulanmis
zemin 4-5 saat kadar sudan kerunmalidir,

Tiketim
Her katta 0,300 - 0,450 kg/m2'dir.

Ambalaj
8,5 kg Bitim + 1,5 kg Sertlestirici = Net 10 kg Set

Epoxy Coal Tar 85/15
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Epoxy Coal Tar 100/10

Katran Esasli Solventli Epoksi Boya

Tanimi
Katran-Epoksi esash, iki bilesenli, solventli, disik viskoziteli
boya ve yalitm malzemesidir.

Kullanim Alanlan
Metal, beton, ahsap ve benzeri malzemelerin iizerine, koruma
ve su yaltimi amagli kullanilir.

Avantajlan

¢ Uygulandigi beton, metal ve benzeri yiizeylerdeki
gtzenekleri doldurur.

o Kullammi kolay, kiirlendikten sonra saglam ve sert bir
boyadir.

e Suya ve kimyasal malzemelere dayaniklichr.

Yizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey vakumlu siipiirge ile toz, pas, yag,
kir gibi maddelerden arindirilir. Yiizeydeki serbest pargaciklar
ve pas tamamen temizlenmelidir. Catlaklar tamir edilmelidir.
Derzlerin tamirat yapilmis olmalidir. Yizey nemi max. %5
olmalidir. Piirizsiiz yiizeyler mekanik yéntemlerle piiriizlendi-
rilmelidir.
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Uygulama

A bileseni, kendi ambalajinda, yaklasik 1 dakika siire
boyunca disik devirli matkapla homojen hale gefirildikten
sonra B bileseni eklenerek yaklasik 3 dakika disik devirli
matkapla karishrilmalidir. Uygulama rulo, firga veya
puskiirtme ile yapilmalidir. Karisimin uygulanabilirlik siresi
hava sicakligina bagl olarak yaklasik 60 dakikadir. Bu sire
sicak ortamda kisalir, soguk ortamda uzar. Uygulanmis zemin
4-5 saat kadar sudan korunmalidir.

Tiiketim
Her katta 0,300 - 0,450 kg/m?2dir.

Ambalaj
10 kg Bitim + 1 kg Sertlestirici = Net 11 kg Set

Epoxy Coal Tar 100/15
Uygulama Filmi




Katran Badana

izola

Tanimi

Su ve bitimiin, 6zel yé')nfem[er kullanilarak karistirilmasi ile elde
edilen kullanima hazir bir su yalitm malzemesidir. Binyesindeki
su buharlaghkian sonra, sirildigi yizeyde su gegirmez bir film
tabakasi o|usturur.

Kullanim Alanlar:

° izo|a, her marka bitimli membran, bitim ve bitim-cimento
esash riinlerin uygulamasindan 6nce astar olarak kullanilir,
Ustiun yapisma &zelligi sayesinde, Ustine uygulanan bitimli
membranlarin, yiizeye daha saglam ve bosluksuz yapismasini
saglar.

* Biitin yatay ve disey yUzeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi
kapal yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet, gibi 1slak hacimlerde
sizint sularinin izolasyonunda kullanilir. Catlakli yiizeylerde
veya daha yitksek basingli suya dayanmasi gereken izolasyon
uygulamalarinda, camtilis, kege, tecrit bezi, vb. donatiyla
birlikte kullanilir.

e izola, elenmis ince kum ve bir miktar cimento karistirilarak elde

edilen harg malzemesi mala ile gekilerek, zemindeki qukur
bslimler tesviye edilebilir veya izolasyon katlari iizerinde
koruyucu tabaka olusturulabilir.

 Sicak bitimle parke yapistirma vygulamalarinda sap iizerine
astar olarak strilir.

¢ Insaat kaliplarina sirlerek kaliplarin kolay sékilmesi ve
diizgiin bir yiizey elde edilmesi saglanir. Beton suyunun
kaliplari etkilemesini énler,

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.611/1F
103.305.291

>

Avantaijlarn

Cok ekonomiktir.

Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde
giivenle kullanilabilir.

Su ile inceltildigi igin nemli olsa dahi her tirlG yizeye
mikemmel yapisir.

Biinyesindeki su buharlashktan sonra, su ile tekrar ¢ézilmeyen
ve su gecirmeyen bir tabaka olusturur.

Uygulama

izola soguk uygulamalidir.

Yaklasik %20 oraninda su ile karistirildiktan sonra, bitim
fircas), rulo, veya tabanca ile uygulanir, Hava kosullarina bagh
olarak yaklasik 4-5 saatte kurur.

Yagish havalarda veya +5°C'den disik sicakliklarda
uygulanmamalidir,

Bir kat tam kurumadan, diger kat sirilmemelidir.

Tiketim
Her katta 0,400 kg/m?
Ambalaj
Net: 17 kg Metal kutu
200 kg Sac varil
2% [=] s =
Katran Badana izola :'-rﬁ _ﬂ
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Yol Tamir ve Bakim Uriinleri

Yol Tamir Asfalt (Soguk Uygulamali)
Yalihm Bitimi (Dolgulu Asfalt)

BibaFlex (Bitimlu Esnek Su Tutucu Bant)
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Yol Tamir Asfalti
Soguk Uygulamals

—
i e

likit yam.l;*j
teknolo)P

Tanimi
Asfalt kaplamalarin, hasarl bélimlerini tamir etmek igin

kullanilan, kullanima hazir soguk asfalt - agrega kansimidir,

Kullanim Alanlari

Otoyollarda, sathi kaplama yollarda, havaadlanlarinda, spor
komplekslerinde, otoparklarda, kisaca sicak asfaltin kullanil-
digi her tirli tamir islerinde kullanilir.

Teknik Ozellikler

Esasi : Asfalt / Agrega
Renk : Siyah

Briket Hacim Ozgiil Agirhgr : 2,26 g/cm?3
Akma (25°C) : 2,8 mm
Stabilite (25°C) : 1075 kg
Avantajlan

¢ Soguk uygulamalidir.

e Asfalt plentinin galismadigi zamanlarda dahi kiigiik
tamiratlarin kolayca yapilabilmesine imkéan saglar.

e Her tirli hava sartinda tamirat imkéni saglar.

¢ Uygulamasi kolaydir.

¢ Yapistriar kullanilmasina gerek yoktur.

¢ Solvent icermediginden cevreye zararsizdir.

Yiizey Hazirhg

Tamir yapilacak bélgenin kenarlan mimkiin oldugu kadar
diklestirilmelidir. Gevsek parcalar, toz, asiri su ve buz
temizlenmelidir.

Uygulama

¢ Tamirat gereken yere soguk olarak dékilir ve sikistirilir.

¢ Uygulama derinligi en az 5 cm olmalidir.

* Yiizeyini sikisma payini da hesaba katarak hafif bombeli
sekilde birakiniz ve silindir, kompaktsr veya el tokmag ile
iyice sikistiriniz. Sikishrma bittikten sonra yol trafige
acilabilir.

e Beton cukurlarinin doldurulmasinda, astar olarak
Emilkote® kullanilabilir.

Alet Temizligi
Kullanilan aletler kullanimdan sonra sanayi tipi solventler ile

temizlenebilir.

Tiiketim
2,260 kg/dm? (sikishirilmis yogunluk)

Ambalaj
25 kg kova a

Yol Tamir Asfalti
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Tanimi

Sicak vygulanan, 1siildiginda biyik hava kabarciklar ve
kesilmeler olmaksizin, siirekli akarak uygulanan bélgeyi
tamamiyla dolduracak sekilde dkiilebilme kivamina gelen bir
yalihtm malzemesidir.

Kullarim Alanlar

* Sicak uygulamali su izolasyon malzemesi olarak kullanilir.

o Asfalt asinma tabakast (;uﬂc:Hurlnln, asfalt/asfalt ve
asfalt/beton derzlerinin doldurulmasinda kullanilir.

* Kaplamanin ek yerlerinden suyun sizmasini engeller,
baylece su ve nemin yol achg sorunlari ortadan kaldirir.

¢ Ofoyollarda, kent ici yollarda, havaalanlarinda, képrilerde,
otopark ve viyadiiklerde yalitim islerinde kullanilir.

e Cok yiksek sicakliklarda ¢alisan makinelerde kaydirici
olarak kullanilir,

Avantajlan

e Sicaklik farklarinda, nem artislarinda ve yogun trafik
altinda bile performansini koruyabilmektedir.

e Temini kolaydir.
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Yizey Hazirhg:

¢ Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmali, yizey
toz, kir, pas ve yagdan arindinlmali ve gevsek pargalar

kazinmalidir.

* lyi yapisma saglamak amaciyla, uygulamadan énce
yiizeylere astar olarak bir kat Emilkote veya Emiilzer CSP
stiriimelidir. Asfalt izerine uygulomada astara gerek

yoktur.

Uygulama

Asfalt, yaklasik 180°C sicakliga kadar isildiktan sonra, firga
ile yizeye siriilir veya dskilir.

Alet Temizligi

Kullanimdan sonra alefler sanayi tipi solventler ile temizlenir.

Titketim
Her siriiste 1- 1,5 kg/m?

Ambalaj
Net 16 kg Metal Kutu

Yalim Bitimii
Uygulama Filmi




BibaFlex 2024

BitimlG Esnek Su Tutucu Bant

i BIBAFLEX

Tammi

Beton derzlerinde kullanilan 6zel karisiml bitim esash, beton ile
birlesen, sismeyen, siirekli elastik banttir. Su gegirimsiz betondan
yapilmis insaatlarda beton dékme derzlerinin bilinen giivenceye
alma metodlarina ek olarak &zel yardimer maddeler olmadan
uvygulanan basit bir alternatifidir. BibaFlex bir sisen bant degildir.
Asitlere ve killli sulara karsi da aktif degildir. %5'lik potasyum
hidroksit erigi, hidroklorik asit, siilfit hidrikin doymus eriyiginde
yapilan 30 ginlik testlerde de gérinebilir zararlar ortaya gikma-
mishr. BibaFlex, benzin vb petrol kékenli svilara karsi dayanikl:
degildir. BibaFlex, koruma folyosu kullanilarak sarilmis 4 m
vzunlugunda seritler halinde kullanima sunulur.

Kullanim Alanlan

Barailar, géletler, sulama kanallari, su depolari, su tasfiye
tesisleri, ylizme havuzlari, nhtimlar, isale tinelleri, hidroelekirik
ve termik santralleri, kpriler, anitma tesisleri, metro insaatlari,
istinat duvarlari ve endistriyel yapilarda kullanilir. BibaFlex, tipik
kullanma durumlarindan baska, prefabrik beton plakalarin
yerlestiriimesinde sizdirmazlik contasi olarak da kullanilir.

Avantajlar

e Su ile temas halinde BibaFlex seridi sismez.

e Su sizdirmazlik yagmurda veya betonun sulanmasinda zarara
ugramadii igin geleneksel sistemlerden daha uygundur.

* Yagish havalarda dahi uygulama yapilabilir.

e Uygulama igin yardime malzemelere gerek yoktur,

e Sismedigi icin ince kesitli betonarme yapilarda dahi
kullanilabilir.

s Cok sik donahda dahi basitce yerlestirme yapilabilir.

¢ BibaFlex seridi hidratasyon sirasinda beton ile birlesir.

¢ Disik yerlestirme zamanlari sayesinde dissik yerlestirme
maliyetleri saglar.

¢ Boru gegislerinde her tirli mihendislik yapisinda uygulanabilir.

Uygulama

Taze Betonda Uygulama

En basit yerlestirme sekli BibaFlex seridinin dogrudan taze betona
serilmesidir. Bu yéntemde BibaFlex seridi betonun prizini almasi
sirasinda befonla birlesir. Taze betonun dékiilmesinden hemen
sonra BibaFlex su tutucu bant, koruyucu folyo Ustte kalacak sekilde
taze befonun {istiine serilir. Koruyucu folyo taze betonun altina
bastnlmamalidir.

Ekleme bolgesinde BibaFlex seritleri birbirleri tistine yaklasik

2,5 cm bindirilir. Bindirme yerleri hava girisleri olmaksizin siki bir
sekilde bastinimalidir. ikinci betonlama kisminin yapilmasindan
hemen &nce koruyucu folyo BibaFlex'den ayrilir.

Prizini Almis Beton Ustiinde Uygulama

BibaFlex sizdirmazlik seridinin kusursuz aderansini su§|0mok icin
derz bélgesinde befon yiizeyi kuru, temiz, gimento serbetinden,
tozdan, ayirma maddelerinden ve ek isleme maddelerinden
arindirlmalidir. BibaFlex seridinin acik olan farafi kuvvetli bir
sekilde bastinlarak beton yiizeyinde sabitlestirilir. Sabitleme igin
baska herhangi bir ekipman gerekmez. Ekleme balgesinde
BibaFlex seritleri yan yana 2,5 em'lik bir bindirme ve yandan
isleme ile alt zeminin tstine konulur. Bindirme yer|eri, arada hava
kalmayacak sekilde sikica bashinilir. Beton dékmeden énce mutlaka
BibaFlex seridinin siki bir sekilde oturdugu kontrol edilmelidir. lyi
bir aderansi olan BibaFlex seridi yerlestirmeden 30 dk. sonra
ancak kuvvetle cekilip gikarilabilir. Eger seritler kolayca sokiilebi-
liyorsa bunlar gikarilmah ve yeniden yerlestirilmelidir. ikinci
betonlama kisminin yapilmasindan hemen énce koruyucu folyo
BibaFlex'den ayrilir.

Ebat
35 mm x 20 mm

Ambalaj
6 rulo x 4 metre = 24 metre/Koli

BibaFlex
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Har¢ Katkilari ve Kur
Malzemeleri

Permo Stop (Toz Halde Sap, Siva ve Beton Su Gegirimsizlik Katkisi)
Emilzer® F (Sap ve Sivada Su Gegirimsizlik Katkisi)

Permo Flow CW (Kristalize Sivi Beton Katkisi)

Permo Flow Siiper (Siper Akiskanlastirici Sivi Beton Katkisi)

Permo Flow Hiper (Hiper Akiskanlastirici Sivi Beton Katkisi)

Latex (Aderans Artirici ve Su Gegirimsizlik Saglayici Beton ve Harg Katkisi)

Permo Akril (Akrilik Esash Beton Kiir Malzemesi)
Permo Parafin (Parafin Esash Beton Kiir Malzemesi)
Antifrost -10°C (Donma Onleyici Priz Hizlandirici Beton ve Hare Katkisi)

Permo-Chim Crystal Mix Plus
{Yeni Nesil Reaktif Kristalize Toz Beton Katkisi)
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Permo Stop 3020

Toz Halde Sap, Siva ve Beton Su Gegirimsizlik Katkisi

|
o
BODRUMLARDA

TERAS CATILARDA

Tanimi

Permo Stop su ve rutubet gegirmemesi istenen siva, sap ve
beton islerinde kullanilan, su itici bir etki yaratan, yijksek
kalitede toz katki malzemesidir.

Kullanim Alanlar

Permo Stop, i¢ ve dis ylizeylerin siva ve saplarinda, banyo,
mutfak ve balkon gibi siirekli suyla temas eden yiizeylerin
kaplama alti saplaninda, su deposu, yiizme havuzu, bodrum,
fosseptik, galeri, temel, perde, gélet ve baraj kiltle betonlarinda,
prefabrike ve prekast yapi elemanlarinda su gecirimsiz beton
katkisi olarak kullanilir.

Avantajlar

e Zehirsiz ve anti-koroxziftir.

¢ Uygulamasi gok kolaydir.

¢ Tamamen bilinen yéntemlerle harg yaparken, dlelade
gimento yerine Permo Stop kahlmis gimento kullanmaktan
ibarettir.

* Kireg, Permo Stop iizerinde olumsuz etki yapmaz.

* Son derece ekonomiktir. Nakliye gideri gézard: edilebilecek
kadar azdir.

 Betonun islanmasini énler; dolayisi ile 1si tasarrufu da
saglar. (Bir malzemedeki %5 nemlilik, bu malzemenin 151
izolasyon degerini %30 oraninda azalhr.)

* Yapi elemanlar igindeki demir donatilarin rutubet
yliziinden paslanip giirimesini &nler; kendi biinyesinde de
kloriir yoktur.

STINAT DUVARLARINDA

YUZME HAVUZLARINDA

¢ Kullarim kolayligr acisindan, bir paket cimento ile
kullanilacak miktarlar halinde ambalajlanmistir.

¢ Normal portland cimentosunun priz siirelerinde bir
degisiklik yaratmaz.

Uygulama

Harg hazirlanirken &nce taze cimento ve Permo Stop kuru
karisim yapilmali; daha sonra bu karisima kum ve agrega
ilave edilmelidir. Su en sonda ilave edilir. Kurv karisim ne
kadar iyi hazirlanirsa, sonug o kadar iyi olur. Hargta min.

doz 300 kg/m?3 olmalidir.

Teknik Ozellikler

Sekil : Pudra,
Renk : Beyaz,
Klortr : Yok

Ozgil Agirlik : 0,50 kg/dm3

Tiiketim

Bir torba (50 kg) cimento igin, 1 paket (330 g) Permo Stop
kullanilir.,

Ornek: 2 em kalinhiginda, 300 dozlu 1 m2 siva icin,
sadece 40 g Permo Stop kullanilir,

Ambalaj
Net: 330 g Poset, g‘
8 kg Torba
Permo Stop
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Emulzer® F 3010

Sap ve Sivada Su Gegirimsizlik Katkisi

Tanimi Teknik Ozellikler
Dis ve ig cephe sap ve sivalarin su gegirimsizligini saglayan Renk : Agik Sari
sivi halde hare katkisidir. Kivam : Sivi
Yogunluk : +25°C'de 1,01 kg/cm3
Kullanim Alanlar Uygun uygulama Sicakligr: +5° C ila +35°C arasi
Emilzer® F, havadan karbondioksit alarak kiriing
tamamladigindan, sadece atmosfere agik dis cephe siva ve Titketim
saplarinin, gizli derelerin, teras, gah ve dis duvarlarin, su 1 cm kalinhginda 1 m2 siva igin 0,150 kg Emilzer® F
gecirmez sekilde sivanmasi igin kullanilir, kullanilir,
Ornek: 2 cm kalinliginda 100 m2 siva igin 30 kg Emilzer® F
Avantaijlar kullantlir,
e Son derece ekonomik bir malzemedir.
* Harg hazirlanirken kireg kullanilmasinda sakinca yoktur. Depolama
e Dona maruz kalirsa 8zelliklerini kaybetmez. Cozildikten Kapali ambalajda sinirsiz siire depolanabilir.
sonra normal sekilde kullanilabilir.
Ambalaj
Uygulama Net: 21 kg Plastik bidon
e Emiilzer®F, agirhginin 17 kah su ile iyice karishrilir. 220 kg Sac varil

e Kuru gimento karisimi bu su kullanilarak kivama getirilir.

e Hazir harein icine Emilzer® F dékilmemelidir. Siva ve
sapta olusabilecek gatlaklarin &nlenmesi igin, priz siresi
boyunca normal 1slatma islemi yapilmalidir.

Emiilzer F
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Permo Flow CW 3100

Kristalize Sivi Beton Katkisi

Tanimi

Emiilzer® Permo Flow CW, kristalize yapida, sivi su
gecirimsizlik beton katkisidir. Yapisindaki kimyasal maddeler
betonun biinyesinde bulunan nem ve serbest kireg ile
reaksiyona girerek, beton icerisine niffuz eder.

Kullamm Alanlar

e Betonda kristalize kapiler su gegirimsizlik 5zellik aranan;

e Ddseme, temel ve saha betonlar ‘

e Perde, kiris ve kolonlar,

e ince ve sik donahli betonarme elemanlarin Grefimi i

e Her tirli mhendislik yapilarinda,hazir beton Gretimi
ve/veya santiyede kullanilir.

Avantajlar

¢ Kur siresi esnasinda ve su ile her temasinda strekli aktif
olup, kapiler bosluklari doldurup siirekli sizdirmazhk saglar.

e S olarak beton karisimina katldig igin toz Grinlerle kiyas-
landiginda topaklanma riski olmadan rahat karishrilir,

¢ Emiilzer® Permo Flow CW ile yalitlmis beton hem pozitif,
hem de negatif su basincina karst dayanikhdir.

o Zehirli degildir. Toksik &zelligi yoktur. Su depolarinin
yaliiminda kullanilir.

¢ Tek tarafli kalip yapilacak betonarme alanlarda ¢ok
rahatlikla kullanilir.

¢ Radye jeneral temellerde, temel yiiksekliginin 1/3 'ine
kadar beton igerisine katlarak gegirimsiz bir beton elde
etmeyi mUmkiin kilar.

Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Poz No: 04.613/1C
103.002.040

Uygulama

¢ Uygulama 6ncesi ambalaj igerisindeki iiriini kendi
icerisinde karishriniz.

¢ Permo Flow CW betonun icerisine ihtiva ettigi gimento
agrhigmin %2-3 i oraninda katilir.

e Uriiniin kullanim yerine bagh olarak iki sekilde uygulama

yapibr.

Befon Sanfralinde;

Hazir befon dretimi sirasinda kullanilan beton kcrl;hrlcwlndaki,
beton karisim suyuna ilave edilir. Tercihen beton igerisinde
kullanilan suyun beton katkisi ile birikte verilmesi daha da iyi
sonuclar verir. Beton mikseri hizh devrinde 3 dakika karistirilir,

Santiyede;

Dozaiji ayarlanmis olan katki miktari beton mikserinin
Uzerinden beton icerisine bosaltilir. Beton mikseri hizh
devrinde 5 dakika karistirlir.

Karisim suyu hazirlanmis betona, ayrica su verilmez. Her
verilen 10 It su beton basing dayanimini 10 kgf/cm? disirir.

Yiksek sicakliklarda ve santiye ile hazir beton fesisinin
mesafesinin yarim saatten fazla oldugu durumlarda; Permo
Flow CW ani ¢okme (slump) kayiplar yapabilir. Buna gére
santiyede uygulama yapilmasi tavsiye edilir.

Tiiketim

e Su/Cimento < 0,45 ise beton karisimindaki ¢cimento
agirhginin %2 si kadar.

e Su/Cimento < 0,50 ise beton karisimindaki cimento
agirhgmin %2,5 i kadar.
Su/Cimento < 0,55 ise beton karisimindaki cimento
agirhgmin %3,0 U kadar.
(Su/Cimento oraninin 0,55ten fazla olmamasi gereklidir.)

Ambalaj
Net: 30 kg Plastik bidon

Permo Flow CW Jh
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Siiper Akiskanlastirici Sivi Beton Katkisi

Permo Flow Siper 3200

Tanimi

Permo Flow Siiper, sicak iklim kosullarinda akiskan beton
iretimi igin kullanilan, priz geciktiren yilksek etkili siiper
akiskanlastirici sivi beton katkisidir. Ayni zamanda, yiksek
son dayanim degerleri elde edilmesi igin, 6nemli oranda su

azaltan katkidir. Betonun su/gimento oranini dissiirdiigii igin,

betonun su gegirimliligini azalhr.

Kullanim Alanlan

¢ Ddseme, temel ve saha betonlar,

e Perde, kiris ve kolonlar,

¢ ince ve sik donahli betonarme elemanlarin tretimi,

e Her tirli mihendislik yapilarinda,

¢ Zemin enjeksiyonunda,

¢ Yaz aylarinda, daha uzun siire tasimak igin hazir beton
Uretimi ve/veya santiyede kullanilir.

Avantajlan

Super akiskanlashirici c':ize”r'gr';

e Su igerigini arirmadan ve ayrishrma riski olmaksizin
akiskanhgi dnemli oranda artirir.

Betonda aynsma (segregasyonu) azalhr.

Uzun sireli kivam koruma saglar.

Betonun 7 ve 28 giinlik dayanmlarini arthrir.

Yiizey griniming iyilestirir.

Betonun yerine yerlestirilmesini kolaylashrir, vibrasyon ve
isciligi azaltr,
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Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.613/1A3
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Yiksek oranda su azalha zelligi;

* Son dayanimlarda énemli arhs saglar.

* Bizilme ve sinmeyi azalhr.

® Daha disitk su/gimento oranlar ile diisik gegirimsizlik
saglar.

Uygulama

Beton Santralinde;

Hazir beton iretimi sirasinda kullanilan beton kanistiricisindaki
befon karisim suyuna ilave edilir. Tercihen beton igerisinde
kullanilan suyun beton katkisi ile birlikte verilmesi daha da iyi
sonuclar verir, Beton mikseri hizli devrinde 3 dakika karistirilir,

Santiyede;

Dozaiji ayarlanmis olan katki miktari beton mikserinin
izerinden beton icerisine bosaltilir. Beton mikseri hizh
devrinde 5 dakika kanstirilir.

Karisim suyu hazirlanmis betona su verilmez. Verilen her 10
It su beton basing daynimin 10 kgf/cm? disiiriir.

Tisketim

Cimento agirhginin %0,8 ile %1,5'i oraninda kullanilir.

100 kg gimento icin 0,800 - 1,500 kg arasindadr,

Optimum katki dozu, kullanilan baglayici ve agrega kalitesine,
su/baglayici oranina ve ortam sicakhigina baglidir. Bu
yiizden dogru katki dozunun &n deneme karisimlar
yapilarak tespit edilmesi dnerilir.

Ambalaj

Net: 25 kg Plastik bidon
Net: 1200 kg IBC

Dékme

Permo Flow Super
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Permo Flow Hiper 3300

Hiper Akiskanlastirici Sivi Beton Katksi

Tanimi

Permo Flow Hiper sicak iklim kosullarinda gok akici beton trefimi
icin kullanilan, priz gecikfiren yiiksek etkili hiper akiskanlastirici
sivi beton katkisidir. Ayni zamanda, yiksek son dayanim
degerleri elde edilmesi igin, &nemli oranda su azaltan katkidir.
Betonun su/cimento oranini yﬁksek oranda dﬁ;ﬁrdiigii icin,
betonun su gecirimliligini azaltr.

Kullanim Alanlar

* Kendiliginden yerlesen beton (KSB), Self-compacting concrete
(SCC) iretmeyi saglar.

e Dé&seme, temel ve saha betonlari, perde, kiris ve kolonlar,

e ince ve sik donatli betonarme elemanlarin trefimi,

e Her tiirli mishendislik yapilarinda,

* Yaz aylarinda, daha uzun sire tasimak igin hazir beton
Uretimi ve/veya santiyede kullanilir.

Onemli Hatirlatma:

e Cok akici bir beton elde edildigi icin kalip sisteminin buna
uygun olarak segilmesi gereklidir.

e Beton yerine yerlestirilirken de beton dskim hizi ok iyi
ayarlanmalidir. Aksi taktirde kalip patlayabilir.

Avantajlari

* Betonun karisim suyunu olduksa yiksek oranda azalthgs icin
kismen gecirimsiz bir beton elde edilir.

* Yiksek birim agirhk ve dayanim olanag salar.

Cevre ve Sehircilik Bakanhg Poz No: 103.002.032

e Betona kendiliginden yerlesme dzelligi kazandirir.

e Betonun kivamini korur ve yaz sicaklarinda bile
pompalanabilmeye uygun beton tretimine imkdn verir.

e Dona karst dayaniklihg arthrir.

Kloriir icermez, betonda donatiya zarar vermez.

Betonun karbonatlasma hizini disriir.

Betonda biziilmeyi olduk¢a azalhr.

Vibrasyonu ortadan kaldirabildigi igin "girilti kirliligi” ne

sebep olmaz.

Uygulama

Beton Santralinde;

Hazir beton uretimi sirasinda kullanilan beton karishnicisindaki,
beton karisim suyuna ilave edilir. Tercihen beton igerisinde
kullanilan suyun beton katkisi ile birlikte verilmesi daha da iyi
sonuclar verir. Beton mikseri hizli devrinde 3 dakika karistirilir.
Karisim suyu hazirlanmis betona su verilmez. Her verilen 10 It su
beton basing daynimini 10 kg/cm? duisiirtr.

Ornek:

Kalite Kontrol Testleri  Birim  Sonug
Kivam Kayb: AS 1
Cékme 0" cm 23
Cékme O' cm 22
Yayilma Kayb: AF 4
Yayilma 0' em 50
Yayilma 0' cm 46
Tiiketim

Betondan istenilen performansa bagl olarak; Plastik ve akici
kivaml betonlar igin kullanilan baglayicinin agirlikga % 0,4-1,0'.
Yani 100 kg baglayici igin 400-1000 gr. oraninda. Kendiliginden
Yerlesen Beton igin kullanilan baglayicinin agirhkea % 1,0-2,0'si.
Yani 100 kg baglayici igin 1000-2000 gr oraninda. Kivamin
ayarlanmasi sirasinda katkinin gok yiiksek oranda su kesme
&zelligi dikkate alinmall, kanisima fazla su kahlmasi engellenme-
lidir. Baglayici gimentonun yani sira beton igerisinde kullanilan
ucucu kiil, silis dumanidir. Optimum katki dozu, kullanilan
baglayici ve agrega kalitesine, su/baglayici oranina ve ortam
sicakligina baglidir. Bu yizden dogru katki dozunun &n deneme
karisimlari yapilarak tespit edilmesi nerilir.

Ambalaj
Net: 25 kg Plastik bidon gﬂ
Net: 1100 kg IBC

Dakme Permo Flow Hiper
68 Uygulama Filmi




Latex 5050

Aderans Arttirici ve Su Gecirimsizlik Saglayici Beton ve Harg Katkisi

Tanimi
Emiilzer Latex, cimento harclarina katlan, aderans artirici ve
su gegirimsizlik saglayan sentetik kauguk emiilsiyonudur.

Kullanim Alanlar

Eski ve yeni siva-beton arasinda aderans artirici olarak, ince
tabaka tamir hurq|ur|ndc|, dﬁ;eme $C|P]C|l'lnd0, beton kirlk,
catlak ve segregasyonlarinin tamir harglarinda, sivalarda,
kdse pahlarinin olusturulmasinda, asinma dayanimli
kaplamalarda, seramik yapishrma harclarinda ve sap alt
astari olarak kullanilir,

Avantajlan

Kullanima hazir, sivi haldedir.

Iyi yapisma ve elastikiyet artisi saglar.

Rétreyi azalhr.

Saplarda tozumaya engel olur.

Betonun kimyasal ve asinma dayanimini artieir,
Korozif degildir.

Standart tim gimento tipleri ile uyumludur.

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, pas ve yagdan
anindinimali ve gevsek pargalar kazinmalidir.

Kireg, tuz ve ¢imento kopigi kalintlar temizlenmelidir.
Emici yizeyler uygulamadan énce iyice islatlmalidir.
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Uygulama

1) Aderans artirici olarak: 1 8lcii taze cimento ve 2 8leii kum
karstirilir. Bu karisima Emiilzer Latex ilave edilir ve serbet
kivamina gelene kadar karistirilir. Islak yiizeye sert kil firca ile
uygulanir. Bu tabaka heniiz kurumadan, iizerine yeni harg
tathik edilmelidir. Latex kesinlikle saf haliyle yizeye
strllmemelidir.

2) Hare Katkisi Olarak: Kullanilacak cimento miktarinin %10
ila 20si kadar Emilzer Latex kullanilir. Emilzer Latex, temiz
karisim suyu ile sulandinlarak harca katlmali ve bu karisim ile
harc hazirlanmalidir.

Titketim

Aderans arttirict olarak: 250 gram/m2,

Harc ve beton katkisi olarak: cimentonun %10 ila 20'si kadar
kullandlir.

Ambalaj
Net: 4,5 kg Plastik bidon
19 kg Plastik bidon

Latex
Uygulama Filmi




Permo Akril 3302

Akrilik Esasli Beton Kir Malzemesi

Tanimi
Permo Akril betondaki su kaybini énleyen, kullanima hazir,
vygulamasi kolay, akrilik esasli, sivi kiir malzemesidir.

Kullanim Alanlari

Permo Akril kiir malzemesi, hizli su kaybini 8nlemek lizere
taze dokilmis beton Uzerine bir film tabakas: teskil edecek
sekilde piskiirtiilir. Betonun normal priz tepkimelerini
etkilemeden kiirlenmesini ve maksimum performansina
ulasmasini saglar.

Permo Akril 6zellikle genis ve agik beton yiizeylerde kullanilir,

Bunlardan bazilar:

e Konut, AYM ve is merkezleri,

Kir gerektiren genel beton iiretimleri,
Teraslar,

Sev duvarlari,

Sulama kanallar:.

Avantajlan

e Plastik rétrenin neden oldugu gatlamalari azalhr.

e Betonun hedef dayanimina ulasmasina yardimer olur.

¢ Yizeydeki tozumayi azalhr.

* Don dayanimini artinir.

¢ Kanavige, quval vb. kaplama ve sulama gibi pahal ve
yorucu metotlarin yikiin hafifletir.

e Dogrudan iizerine gimento ve algi esash siva uygulamalarn
yapilabilir.

Cevre ve Sehircilik Bakanlii Poz No: 103.002.062

* ¢ ve dis mekan uygulamalarina uygundur.
* Solventsizdir, bu nedenle insan sagligina zarar vermez.

Yiizey Hazirhg

Yatay yizeylerde uygulama, yiizeydeki terleme suyunun kaybol-
masindan ve istenen yiizey dizeltme islemleri tamamlandiktan
hemen sonra yapilmalidir (sicakliga baglh olarak 0,5 ile 2 saat
arasi beklenmelidir). Diisey yizeylerde kalip alindiktan sonra
uygulanmalidir.

Uygulama

Permo Akril kullanima hazirdir; bu nedenle su ile seyreltilmeme-
lidir. Kullanmadan énce Permo Akril’ i iyice galkalayiniz.
Permo Akril, el tabancasi veya kompresérli hava piiskiirtme
makineleriyle ylizeye siirekli ve ince bir film tabakasi halinde
puskiirtilecek sekilde gelistirilmistir. Dusiik basingh bir puskirtme
ekipmani ile yizeyde géllenme olusturmadan uygulayiniz.
Genis yizeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya
uygulanacaksa, ofomatik bir piiskiirtme sistemi ile uygulanabilir.
Permo Akril uygulanan blgeyi tam olarak kuruyuncaya kadar
yagmurdan koruyunuz ve iizerinde gezmeyiniz.

Tiiketim

Yizeye Bagh Olarak 0,200 - 0,300 kg/m?2

=2

Permo Akril
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Ambalaj
Net: 25 kg Plastik bicon




Parafin Esasli Beton Kiir Malzemesi

Permo Parafin 3301

Tanimi

Permo Parafin; parafin esash, taze beton yiizeyine uygulanarak
ani su kayiplarinin énleyen, betonun optimum mukavemetine
ulasmasini saglayan, satlak ve rétre olusumunu engelleyen,
kullanima hazir solventsiz beton kisr malzemesidir.

Kullamm Alanlan

Permo Parafin kiir malzemesi, hizli su kaybini énlemek izere taze
dakiilmis beton iizerine bir film tabakasi teskil edecek sekilde
puskirtiilir. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden
kirlenmesini ve maksimum performansina ulasmasini saglar.

Permo Parafin ézellikle genis ve agik befon yiizeylerde kullanishicr.

Bunlardan bazilar:

¢ Ofoyollar,

* Kiir gerektiren genel beton retimleri,

e Endustriyel zeminler,

e Teraslar,

¢ Ucak pistleri, taksirutlar, apron ve park sahalar:

e Sev duvarlari,

* Beton karayollar

o Ongerilmeli kirisler ve kaziklar,

¢ Suloma kanallar,

¢ Nemin disik, buharlasmanin ve hava dolasimin yﬁksek
oldugu yerlerde kullanilir.
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Avantajlan 10.300.2063

o Plastik rétrenin neden oldugu ¢atlamalar azaltir,

¢ Olusturdugu film tabakasi ile, betonun daha iyi hidrate
olmasina yardima olur.

¢ Biziilmeyi en aza indirir.

b Yﬁzeydeki tozumayi azalhr.

¢ Don dayanimim artinir.

e Cuval, telis veya sulama gibi kiir ydntemlerine alternatif daha
etkin ve ekonomik bir yéntemdir.

¢ Kapal alanlarda vygulamaya uygundur.

¢ Uygulamasi basittir, isilik maliyetlerini azaltr.

¢ Solventsizdir, bu nedenle insan sagligina zarar vermez.

Uygulama

Yiizey Kosullar

Yatay yizeylerde uygulama, yiizeydeki terleme suyunun kaybol-
masindan ve istenen ylzey diizelime islemleri tamamlandiktan
hemen sonra yapilmalidir (sicakhiga bagl olarak 0,5 ile 2 saat
arasi beklenmelidir). Disey yiizeylerde kalip alindiktan sonra
uygulanmalidir.

Uygulama

Permo Parafin, kullanima hazirdir; bu nedenle su ile seyreltilme-
melidir. Kullanmadan énce Permo Parafin’i iyice galkalayiniz.
Permo Parafin, el tabancasi veya kompresérli hava piskirtme
makineleriyle yiizeye sirekli ve ince bir film tabakasi halinde
p'Liskiiﬂi.'ﬂecek sekilde ge|i;ﬁri|mi$tir. Dustk basincli bir pUs[(iirhne
ekipmani ile ylizeyde géllenme olusturmadan uygulayiniz. Genis
yizeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacak-
sa, ofomatik bir pUskirtme sistemi ile uygulanabilir. Permo Parafin
uygulanan bélgeyi en az 3 saat veya tam olarak kuruyuncaya
kadar yagmurdan koruyunuz ve izerinde gezmeyiniz.

Alet Temizligi

Kullanilan alet ve uygulama ekipmanlar kullanimdan hemen
sonra sicak su ile temizleyiniz. Malzeme sertlesmis ise sicak suyla
ve mekanik yolla femizlenebilir.

Tiikefim
Sarfiyat rizgar, nem ve sicakliga baghdir.
Genel olarak: 0.15 - 0.25 kg/m? kullanilir.

Ambalaj E‘

Net: 25 kg Plastik bidon

Permo Parafin

Uygulama Filmi [=]:



Tanimi

Hidratasyon isisini yiikselterek taze betonun donmasini
dnleyen antijel Gniversal, antifriz beton ve harg katkisidir.

Kullanim Alanlari
e -10°C sicakhga kadar disen sicakliklarda beton
dokimiinde kullanilir.,

¢ Gece don beklenen durumlarda beton dékilirken kullanilir,

Teknik Ozellikler

Tipi : Kalsiyum nitrat esash
Sekil : S

Renk : Koyu kahverengi
Yogunluk 1,25 kg/I.

Bome : 30

pH :8

Donma Derecesi : -18°C

Avantajlan

e Kalsiyum kloriir icermediginden donatiya zarar vermez.

¢ Korozif degildir.

e Antifrost -10°C ilavesi ile plastik ve daha akiskan bir beton
elde edilir. islenmesi kolaylasir.

¢ Su/Cimento orani azalir, erken mukavemet elde edilir,
nihai basing ve gekme mukavemetleri yikselir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.613/7

Uygulama

Antifrost -10°C tercihen harg suyuna kahlarak veya harg
suyu ile ayni zamanda miksere bosaltilir. Kuru karisima
katlmasi tavsiye edilmez. Sonra iyi bir beton imali igin
bilinen islemler yapilir.

Gimento, agrega ve su dondan korunmali, su ve agrega
arasinda buz parcalart kalmamalidir. Gerekirse su
istilmalidir.

Taze betonun 1sis1 +5°C'nin altinda olmamalidir.
Hidratasyon 1sisimin korunmasi icin, dzellikle rizgarl
ortamlarda betonun értillmesi gerekir.

* ince ve acikiaki beton elemanlarda kullanilmamalidir.

¢ Su/Cimento oraninin en azda tutulmasi tavsiye edilir.

e imalatta portland gimento kullaniimalidir.

* Ahsap kalip fercih edilmelidir.

Titketim

¢ +5°C ile -5°C arasinda, gimento agirhginin %1 kadar
kullanilir.

s -5°Cile -10°C arasinda, gimento agirhginin %2'si kadar
kullanihir.

¢ -10°C'den daha disik sicakliklarda, ilave tedbirler almak
kaydiyla, beton dakilebilir. (Kalibin islmasi, suyun
isthlmast....)

Ambalaj

Net: 25 kg Plastik bidon
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Antifrost -10°C .
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him Crystal Mix Plus

Yeni Nesil Reaktif Kristalize Toz Beton Katkisi

Tanimi

Emiilzer Permo-Chim Crysta| Mix Plus; beton icerisindeki nem ile
reaksiyonu sonucu, betonun icerisindeki kilcal catlak ve gézenekler
icinde ¢éziinmeyen kristal yapi olusturarak, betonu su gegirimsiz kilan
yeni nesil su yaliim katkisidir.

Kullanim Alanlar

Temellerde, betonarme perdelerde, tinellerde, barajlarda, fore kazikh
temellerde, prekast beton elemanlarda, su depolarinda, aritma suyu
tesislerinde, ylizme havuzlaninda, asansér qukurlarinda, yeralh
get;iﬂerinde, trapez kanallarda, her tirlis toprukcﬂh beton tesislerinde,
denize maruz yapilarda, kilit parke tasi imalatinda, HES tinellerinde,
beton duvarlar ve zeminlerde, yeralh otoparklarinda kullanihr,

Avantajlan

Korozyonu énleyerek betonu ve donat demirini korur. Donma-
¢dziinme déngisiine dayaniklidir. Uygulandigi yapiyla biitinleserek,
asinmayan, yirhimayan, delinmeyen, yiizeyden ayrilmayan, eksiz ve
kesintisiz kalier bir su yaliimi saglar. Ozel polimerler igeren,
kristalize esash, reaktif, kum ve cimento icermeyen, su gecirimsiz“{;i
saglayan beton katkisi maddesidir. Bu ézellikleri ile karisimda
topaklanma gerceklesmez. Uygulamasi pratiktir. Urinin harca
uygun miktarda karistinlmasindan ibarettir, iscilik hatasindan
kaynaklanan sorun yasama ihtimali yoktur. Yiksek verimlilik, disuk
maliyetler ve dayaniklilik saglar. Cok ekonomik ¢éziim saglar.
Befonu pozitif ve negatif su basincina karsi korur. Su buhari gegirimli
olup, betonun nefes almasina izin verir. Yiksek hidrostatik basinca
dayanikhidir. Kir siiresi esnasinda ve su ile her temasinda stirekli
aktif olup, betondaki kapiler bosluklari ¢éziilmeyen nano boyuttaki
kristaller ile doldurarak, strekli sizdirmazlik saglar. Rutubetin
betonun igine niifuz etmesini énler. Toksik madde icermediginden,
icme suyu depolarinda, gida ve tahil silolarinda giivenle

kullanilabilir. 73
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Permo Chim Crystal Mix Plus katkili betonun su deposu imalatinda
kullamilmasinda bir sakinca yoktur. iscilik ve zaman agisindan
maliyeti disiirir. Fore kazikli radye temel yalitimi igin idealdir. Beton
yiizeyinin hasar gdrdigi durumlarda dahi koruma &zelliklerini
korur. Baska bir su yaliimi uygulamasina gerek birakmaz. Cevreye
ve insan saghgina zarar vermez. Kloriir gegirgenligini ve karbonat-
lasmay azaltir. Su kaynakl tuzlarin ve cesitli zararli kimyasallarin
betona girmesini ve betonda hareket etmesini énleyerek betonu
korur. Beton izerinde koruma betonu gerektirmez. Perde betonlarda
dolgu 6ncesi koruma gerektirmez.

Uygulama

Etkin bir karisim saglamak igin dékiim &ncesi mutlaka yiksek hizda
15 dakika karistirin, Eger karisima ayrica kivamlastinicr katki da
isteniyorsa, &nce Permo-Chim Crystal Mix Plus'i, daha sonra diger
katkiyi ilave edin, Cékme (slump) zelligini artirmak igin karisima su
ilave etmeyin. Yatayda radye betonunun ilk 25 em’lik kisminin
Permo-Chim Crystal Mix Plus katkili beton olarak atilmasi yeterlidir.
Ancak yalitim biitinliginin perdelerde saglanabilmesi igin radyenin
toprak ile temas eden bélgeleri de ayni sekilde Permo-Chim Crystal
Mix Plus katkili olmalidir. Ayrica asansér qukuru gibi risk teskil eden
noktalarda radyenin yatay ve dissey alanlarinin tamaminin katkili
olarak dakiilmesi gereklidir. Soguk derz olusmamasi igin, 25 cm'lik
katkili beton katmani prizini almadan &nce, st radye betonu
(katkisiz beton) katmani dékiilmelidir. Uygulama alaninin yiksek
metraijli olmasi durumunda iki pompa ile calisilirsa, ilk pompa katkili
betonu dékerken 2. pompa katkisiz betonu tamamlayacak ve soguk
derz olusumu engellenecektir. Beton dskiiminin duraklayip bir
sonraki giine veya giinlere kaldigr durumlarda soguk derz
olusumlarinda gegirimsizligin saglanmas igin bu yiizeylere yeni
beton dékillmeden nce Permo-Chim Crystal Mix Plus katki malzemesi
ile gcimento karisimindan olusan serbet hazirlanarak yiizeye firga
yardimi ile uygulanmalidir. Uygulanan serbet heniiz yas kivamda
iken beton atlmas: saglanarak aderans arttinilirken, soguk derzin
gegirimsizligi de saglanmis olacakhr. Perde betonlarinda soguk derz
nokialarinda, perde genisligi ve beton sinifi esas alinarak, uygun
ebatlarda Swell-Flex bentonit/akrilik esash sisen bantlar uygulanarak
gegirimsizlikte devamlilik saglanmalidir. Perde betonundaki tij
delikleri, vibrasyondan kaynakli segregasyonlar gibi noktalar
Emilzer grout ve tamir harglar ile doldurularak tamir edilmelidir.

Tilketim

Cimento miktarinin agirlikea %2’si kadar

kullanilmasi tavsiye edilir. o0
-

Ambalaj

Net 15 kg Kraft Torba

Permo-Chim Crystal Mix Plus
Uygulama Filmi







Cimento Esash Yalitim
Malzemeleri

Permo-Chim Duo NP

(iki Bilesenli Siiper Elastik Kristalize Ozellikli Su Gegirimsiz Yaliim Harci)
Permo-Chim Duo SDH

(iki Bilesenli, Siiper Elastik Su Gegirimsiz Yaliim Harci)
Permo-Chim Duo BMT

(iki Bilesenli, Tam Elastik Su Gegirimsiz Yalihim Harci)
Permo-Chim Duo BK

(iki Bilesenli, Yan Elastik Su Gegirimsiz Yalitm Harc)
Permo-Chim Crystal

(Tek Bilesenli, Kapiler Ozellikte, Kristalize Su Yaltim Malzemesi)
Permo-Chim Monocorr

(Donatiyr Kerozyondan Koruyan ve Aderans Artiran Harg)
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Permo-Chim Duo NP 6036

iki Bilesenli Stper Elastik Kristalize Ozellikli Su Gecirimsiz Yaliim Harci

Tammi

Cimento ve akrilik esash, iki bilesenli, sizinh ve yizey sularina karsi beton yiizeyler
iizerine igten ya da distan uygulanan (negatif - pozitif), siiper elastik, kristalize
ozellikte su yalihm harcidir.

Kullanim Alanlan

® l¢ - dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda,

e Teraslarda, (gri renk uygulamalarda iizeri korunmak sarti ile)

Tekstil endistrisinde kullanilan yumusck su (pH 3 ile pH 7 arasi) depolama
havuzlarinda,

Su depolarinda ve yiizme havuzlarinda,

Asansér cukurlarinda,

WC, banyo, mutfak ve balkon gibi islak hacimlerde,

Temel su yalitim sisteminin bir parcasi olarak, harekete, titresime ve hafifce
oturmalara duyarl alanlarda,

Betonu, su, karbonizasyon ve buz ¢éziicii tuzlardan korumada,

Kaplica ve hamam gibi tesislerde kullanilir.

Avantajlar

Kolay hazirlanir ve uygulanir,

Firga veya pliskiirtme makinesi ile uygulanabilir.

Ev.féel cm{ su ve orfa derecedeki agresif diger sivilara karsi kimyasal dayanimi
|Y| ir.

Negatif ve pozitif su basincina dayaniklidir. (1 bar negatif - 1,5 bar pozitif)
Sueguhurl gecirimlidir.

Yiksek yapisma performunﬂ ve esneHEgi suyesinde, deFormusyondun
etkilenmeden, sap ve seramik alhinda su gegirimsiz mikemmel bir tabaka
olusturur.

Durabilitesi yiksektir.

Betondaki kupiler bosluklar: qézi.ﬂmeyen kristalize yapisi ile doldurarak ters
yénden gelen suya ve rutubete karsi sizdirmazhk saglar ve nem bariyeri olusturur,
Fermo-(.%\eim DUO NP, 2 mm kalinhginda uygulumiglndu 0,50 mm'ye kadar,
su yalihm filesi ile takviye edildiginde 1,20 mm'ye kadar gatlak &rter.

Halif yaya trafigine elverislidir.

CO; iyonlarina karsi yiksek dirence sohiptir.

Catlamaz.

Donma - ¢éziinme dﬁngiisiine duyumkhdlr.

e

.

Yiizey Hazirhg:

Uygulama yapilacak yiizeyin kiirint almis olmasina dikkat edilmelidir. Yapilarin
su ile temas eden cimento esash yizeyleri saglam, kuru, tasiyic, tozsuz ve temiz,
ayni zamanda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.

Yiizey, aderansi zoyiflatacak her tiirlii yag, gres, pas ve parafin

kalintlarindan iyice temizlenmeli ve yiizeyde gevsek pargaciklar

olmamalidir. Yiizeydeki bozukluklar uygun Emiilzer Tamir veya

Grout harai ile onarilmalidir, Uygulama éncesi yiizey suya doyurulmali

ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir. Su birikintisi, géllenme var ise
yiJzeycfen vzakloshrilmalidir. Yi.izeydek'l demir ve tahta takozlar t;lkurlllp, varsa
aktif su kagaklar durdurulmalidir. Kése ve kenarlara en az 4 em yaricapinda pah
yapiimalidir. Pahin iizerine Permo-Chim DUO NP ile Emiilzer Su Yalihm Bands
120/70 uygulanmalidir, U gu|umu yiizeyi iyice |s]oh||p 1slak/kuru hale ge|inceye
kadar beklenmelidir. Uyguf:lmu sirasinda kaplama malzemesi suyunu hemen
kaybeder ve mat bir gériints alirsa, yiizeyin yeterince islahlmadig
kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak oldugu
kaldig durumlarda yalmiz ilk kat igin karismis malzes
%10'v kadar su ilave edilebilir.

1 ya da hizh
du mqlzeme Erin rl'.izga:dcl
menin icerisine B bileseninin

Uygulama

Permo-Chim DUO NPnin sivi bileseni temiz bir kaba konur ve toz bilesen yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lik bir kanishrici ile 3-5 dakika, homojen
ve topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karishrilir. Yaklasik 3-5 dakika
dinlendirip tekrar 30 saniye karwllnrdlktun sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir. Permo-Chim DUQ NP'ye hihir sekilde su eklenmemelidir. Daima toz bilesen
sivi bilesene ilave edilmelidir. Tersi yapilmamalidir. Permo-Chim DUO NP
uygulamas: firca, rulo veya mala ile en az iki kat olarak yapilmalidir. Her kat bir
énceki kat serflesmeye baoslarken, heniiz tam kurumadan uygulanmalidir, Eger
birinci kat kurumus ise ikinci kat siriimeden yiizey hafifce nemlendirilmelidir.
Birbirini fukip eden katlarin uy! ulama yonii birbirine dik aci ile gelecek sekilde
olmalidir, Catlaklar Gzerinde, iii kat uygulama arasinda alkali aquyunlmh derz
bandy, su yalitim filesi vb tasyrcilar kuﬁumlmu]ldlr. Uygulama yapilan mekandaki
késelere ve yatay/diisey birlesim yerlerine Emiilzer Su Yalihm Bandi vygulamasi
yapilmalidir. Perlit betonu, gaz beton veya pordzitesi yitksek beton iizerine
uygulama yapilirken dikkat edilmeli, bu tip zeminlerin iizerine yeni bir sap veya
siva kap|cmc||F|Ztun sonra Permo-Chim DUO NP uygulanmalidir. Teras gibi iizerinde
gezilebilecek alanlar yalimdan sonra Gzeri seramik, fayans gibi zemin kaplama
malzemeleri ile kaplandikian sonra trafige agilmalidir. Karo, seramik, granit gibi
malzemeler su yalihm malzemesi degil, zemin kaplama riinleridir. Hem bu
malzemeler ve her ne kadar esnek 2?0"10” tercih edilse de derz dolgulari da
yapinin oturmasi sonucunda catlarlar. Zemin kaplama malzemelerinin alhinda
mutlaka su yalitmi yapilmalidir, Uzeri kaplanana dek ve kaplama islemi sirasinda
delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir. Kaptaki karisim 30 dakika igerisinde
tiikefilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Perma-Chim DUO NP, uygulamasinda, ortam ve yiizey sicakligi +5°C'nin altinda
ya da +35°C'nin Uzerinci/e ise, uygun sicakliklar beklenmelidir, Ayrica asin sicak,
yagish veya rizgarh havalarda da uygulama yapilmamalidir. Dis yiizey
uygu|c|mc1|c|nndu, ylzeyin ilk 24 saat giinesten, riizgurdan, yugmurdun veya
dondan kerunmasi gerekir. 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su
gegirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14 giin sonra Kuzunlr. Gimento ve akrilik
esasl sistemlerin calisma ve reaksiyon siireleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagil nemden etkilenir. Diisiik sicakliklarda reaksiyon yuvu;ﬁ::r, bu da
tava émrinii ve galisma siresini uzatr, Yoksek sicakliklar, reaksiyonu hizlandinr ve
yukarida belirtilen zamanlar buna bagh olarak kisalir. Malzemenin kiriini
tamamlamast igin, ortam ve zemin sicakhgi izin verilen minimum sicakligin altina
diismemelidir. Uygulomada yas film kcﬂln?lgl tek katta 2 mm'yi gegmemelidir.

Uygulama en oz iki kat olarak yapilmalidir.

Tiikefim

Yizey durumuna bagh olarak, minimum iki kat, her katta 1-1,5 kg/m2 uygulanr.
Su deposu, yiizme havuzu gibi yitksek koruma gereken alanlarda minimum 3 kat
uygulanmasi tavsiye edilir.

Ambalaj
25 kg Kraft Torba + 10 It Plastik Bidon = 35 kg Set

Permo-Chim DUO NP Ak

Uygulema Filmi 5

76



Permo-Chim Duo SDH 6035

Iki Bilesenli, Siper Elastik Su Gecirimsiz Yalitim Harci

Tamm

Cimento esasl, polimer modifiyeli, iki bilesenli, siiper elasfik su yaliim ve beton
koruma harcidir. Sm bilesen elastomerik regine emiilsiyonudur. Toz bilesen
hidrolik baglayici, katki ve dolgu maddeleri karisimidir.

Kullanim Alanlar:

® lg-dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda suyun geldigi ysnden,
¢ Temel yaltimlarinda,

¢ Istinat duvarlarinda,

¢ Sehim yapmasi ngdrilen zeminlerde,

* Teras cahlarin ve balkenlarin yaliiminda kaplama alinda kullanilir.
¢ WC, banyo, mutfak ve balkon gibi 1slak hacimlerde,

¢ Yizme havuzlarinda,

* Su depolarinda,

. Kapllcu ve hamam gil:ri tesislerde,

¢ Cigekliklerin igten yaltiminda kullanihr.,

Avantajlar

¢ Kolay hazirlanir ve uygulanr,

* Firga ve piiskirime mu?(inesi ile uygulanchbilir.

¢ Permo-Chim DUO SDH, 2 mm uygulandiginda TS EN 14891’ e gére

0,92 mm'ye kadar gatlak &rter.

Esnek yapisi ile rétre caflaklanini képrileme ozelligine sahipfir.

Derzsiz, eksiz, kalici, nem ve su gegirmeyen bir kaplama olusturur.
TDprulduki kimyasu"uru ve tuz cozeltilerine dqyunlkhdlr.

Su buhani gegirimlidir.

Durabilitesi yuksektir.

Donma-gézilme déngisine dayaniklidir.

Hareket ve titresimden etkilenen alanlarda kullanilabilir.

Yiksek yapisma performansi ve esnekligi sayesinde deformasyondan etkilen-
meden, sap ve seramik altinda su gegirimsiz milkemmel bir tabaka olusturur.
Zehirsizdir, igme suyu depolarinda kullanima uygundur.

(ODTU Rapor No: 2014.03.04,147/02 - Rapor Tarihi: 24.03.2014)

Yiizey Hazirhg:

Uy u{umu yapilacak yiizeyin kirriini almis olmasina dikkat edilmelidir, Yapilarin
su ile temas eden gimento esasl yiizeyleri saglam, kuru, fasiyic, tozsuz ve temiz,
ayni zamanda ferazisinde olmasina dikkat edilmelidir.

® e 0o 0 0 0 0 0
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Yizey, aderansi zayiflatacak her tiirlii yag, gres, pas ve parafin
kalintilarindan iyice temizlenmeli ve yiizeyde gevsek parcaciklar

Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.477/2
olmamalidir. Yi.'fzeydeki bozukluklar uygun Eméilzer Tamir veya
Grout harci ile onanlmalidir. Uygulama 8ncesi yiizey suya

doyuruimuh ve gulumu esnusmdq neml'l kufmuﬂ su§|unmuhcflr.

Su birikintisi, géllenme var ise yiizeyden vzaklastinlmalidir. Yiizeydeki demir ve
tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su kagaklar durdurulmalidir. Kése ve kenarlara
en az 4 cm yarigapinda pah yapilmalidir. Pahin Gzerine Permo-Chim DUO SDH ile
Emiilzer Su Yalihm Bandi 120/70 gu|unmu||d|r. U gu||:|m|:| ylzeyi iyice |s|c|l|||p
islak/kuru hale gelinceye kadar beﬁenmehdir. Uyguf;mu sirasinda kaplama
malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir gériiniis alirsa, yiizeyin yeterince
islatimadigr ya da hizl kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak oldugu ya da
malzemelerin riizgarda kaldigi durumlarda yalniz ilk kat iin karismis malzemenin
icerisine B bileseninin %10y audqr su ilave edilebilir.

Uygulama
Permo-Chim DUO SDH'nin sivi bileseni temiz bir kaba konur ve toz bilesen yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lik bir kanishrici ile 3-5 dakika, homojen
ve fopaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karishrilir. Yaklasik 3-5 dakika
dinlendirip tekrar 30 saniye karishrildiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
elir. Permo-Chim DUO SDH'ye higbir sekilde su eklenmemelidir. Daima toz
Eile;en svi bilesene ilave edilmelidir. Tersi yapilmamalidir. Permo-Chim DUO SDH
uygu|um|:i5| en az iki kat olarak yupl]mulldlr. Her kat bir 8nceki kat sertlesmeye
baslarken, heniiz tam kurumadan uygulanmalidir, Eger birinci kat kurumus ise
ikinci kat sirilmeden yiizey hafifce nemlendirilmeliclir. Birbirini takip ecen katlarn
uyguloma y&nb birbirine dik aci ile gelecek sekilde olmalidir. Cﬁllaﬁur vzerinde,
iki kat uygu|c|mc| arasinda derz band, su ycl||hm filesi vb I'u;lylmlur kullaniimalidir.
Uygulama yapilan mekandaki késelere ve yatay/disey birlesim yerlerine Emiilzer
Su Yaliim Bandi uygulamasi yapilmalidir. Perlit betonu, gaz beton veya porézitesi
yitksek beton tizerine uygulama yapilirken dikkat edilmeli, bu tip zeminlerin zeri-
ne yeni bir sap veya siva kaplandiktan sonra Permo-Chim DUO SDH uygulanma-
lidir. Uzeri kaplanana dek ve kaplama islemi sirasinda delinmeye ve darbelere
karsi korunmalidir. Kaptaki kansim 30 dakika igerisinde tuketilmelidir. Karo,
seramik, granit ibi zemin kaplama Griinleri bir apl malzemesidir, su yalitim
malzemesi de{ji?ﬂir. Seramik Ifendi icerisinde cutfar, her ne kadar esnek olan tercih
edilse de dErZ dolgulurl CIE )’ﬂplnln oturmasi SUnUCUnda cﬂ'[ﬂr. Zemiﬂ kuplumu
malzemelerinin alinda mutlaka su yaliim: yapilmalidir. Teras gibi Gizerinde
gezilebilecek alanlar yaliimdan sonra iizeri seramik, fayans gﬂzi zemin kaplama
malzemeleri ile kaplandikian sonra trafige agilmalidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Permo-Chim DUO SDH uygulamasinda, ortam ve yiizey sicakligi +5°C'nin altinda
ya da +35°C’nin iizerinde ise, uygun sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asiri sicak,
yagish veya riizgarl havalarda da uygulama yapilmamalidir, Dis yiizey uygula-
malaninda, yizeyin ilk 24 saat giinesten, rizgardan, yagmurdan ve dondan
korunmast gerekir. +23°C’de uygulanan Permo-Chim DUO SDH, 2 giin sonra
mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su gegirimsiz hale gelir ve son dayanimina
14 giin sonra ulasir, Cimento ve akrilik esash sistemlerin cc?lsmo ve reaksiyon
sireleri, ortam ve zemin sicakhigindan ve havadaki bagil nemden etkilenir. Disik
sicakliklarda reaksiyon yavaslar, bu da tava émriini ve calisma siiresini uzatir.
Yiksek sicakliklar, reaksiyonu hizlandinir ve yukarida belirtilen zamanlar buna
bﬂéh olarak kisalir. Malzemenin kiiriini tamamlamasi igin, orfam ve zemin
sicakligi izin verilen minimum sicakhigin alkina dismemelidir. Uygulamada yas film
kalinhg tek katta 2 mm'yi gegmemelidir. Uygulama en az iki kat olarak yapilma-
lidir, Uzerinde yiirinmesi gereken yerler, sap veya seramik ile kuplunmuhcﬁr.
Tiketim

Yiizey durumuna baglh olarak, minimum iki kat, her katta 1-1,5 kg/m2 uygulanir,
Su deposu, yizme havuzu gibi yiksek koruma gereken alanlarda minimum 3 kat
uygulanmasi favsiye edilir.

Ambalaj
20 kg Kraft Torba + 10 It Plastik Bidon = 30 kg Set

Permo-Chim Duo SDH
Uygulama Filmi

Gl



Permo-Chim Duo BMT

iki Bilesenli, Tam Elastik Su Gecirimsiz Yaliim Harci

Tanimi

Cimento esash, po|imer modifiyeh, iki bilesenli, tam elastik su yullhm ve beton
koruma harcidir. Swi bilesen elastomerik regine emi.'ffsiyonudur. Toz bilesen
hidrolik baglayici, katki ve dolgu maddeleri karisimidir.

Kullanim Alanlan

® Kat aralarinda, bunyo, mutfak, tuvalet gibi islak hacimlerin zeminlerinde alt
katlara su sizmalarini énlemek icin kullanilir.

Beton, siva, sap gibi yiizeyler izerinde kullanilir.

I¢ ve dis mekanlarda uygulanir.

Yatay ve disey uygulamalarda kullanilir.

Terus ;D!llﬂrln ve bqlan]arln yc!llhmlndl:l kuplumu ﬂlhndu ku[[qnlllr.
Cigeklik iclerinde su gegirmez tabaka olusturulmasinda kullanilir.,

Avantaijlan

* FEkonomik ¢éziim su§|nr.

Nemli yiizeylere uygulanir.

Ek yeri ve derz olusturmaz.

Yatay ve dusey yiizeylerde firga, rulo, mala veya piiskiirtme makinesi ile

!&O]cl}'cu Uygulﬂnlr.

* Uygulamasi pratiktir. Toz ve sivi bilesenlerin birbirine karishrilip
striimesinden ibarettir.

¢ Esnektir, bizilmez ve callamaz.

Suyu gegirmemesine ragmen, su buhari gegirimli clup, uygulandigi yizeyin

nefes almasini saglar.

* Beton ve siva yizeylerini, karbonatlasma, kloriir ve hava kiriliginden korur.

¢ Seramik kaplama veya sap 8ncesi, yitksek yopisma dzelligi ve esnekligi
sayesinde ekonomik bir yalihm saglar.

Yiizey Hazirhgi

Uygulama yapilacak yiizeyin kiirini almis olmasina dikkat edilmelidir. Yapilarin
su ile temas eden gimento esash yiizeyleri saglam, kuru, tasiyici, fozsuz ve temiz,
ayni zomanda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir. Yizey, aderansi zayiflata-
cak her tirlii yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice temizlenmeli ve
yizeyde gevsek pargaciklar olmamalidir. Yizeydeki bozukluklar uygun Emiilzer
Tamir veya Grout harc ile onanlmalidir. Uygulama 6ncesi yiizey suya doyurulmali
ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Cevre ve Sehircilik Bakanhig Poz No: 04.477/2
Su birikintisi, géllenme var ise yiizeyden uzaklaghrilmalidir.

Yiizeydeki demir ve tahta takozlar cikarilip, varsa aktif su

kacaklar durdurulmalidir. Kése ve kenarlara en az 4 em

yaricapinda pah yopilmalidir. Pahin Gzerine Permo-Chim DUO BMT

ile Emilzer Su Yalihim Bandi 120/70 uygulanmalidir. Uyguloma yiizeyi iyice
islatilip 1slak/kuru hale gelinceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda
kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir gériiniis alirsa, yizeyin
yeterince islatlmadigi ya da hizh kurudugu anlagilir. Bu gibi, havanin sicak oldugu
ya da malzemelerin rl'.izgurda kuH@ durumlarda yalmiz ilk kat icin karigmis
malzemenin icerisine B bileseninin %10"u kadar su ilave edilebilir.

Uygulama

Permao-Chim DUQ BMT'nin sivi bileseni temiz bir kaba konur ve toz bilesen yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/dak. ik bir kanshrici ile 3-5 dakika, homojen
ve fopaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karistinllir. Yaklasik 3-5 dakika
dinlendirip tekrar 30 saniye karistinldiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir. Permo-Chim DUQ BMT'ye higbir sekilde su eklenmemelidir. Daima foz
bilesen s bilesene ilave edilmelidir. Tersi yopilmamalidir. Permo-Chim DUO BMT
uygulamasi en az iki kat clarak yapilmalidir. Her kat bir énceki kat sertlesmeye
baslarken, heniiz tam kurumadan uygulanmalidir, Eger birinci kat kurumus ise
ikinci kat siriilmeden yiizey hafifse nemlendirilmelidir. Birbirini takip eden kaflarin
vygulama y&nii birbirine dik agi ile gelecek sekilde olmalidir. Catlaklar iizerinde,
iki kat uygulama arasinda derz band,, su yalitim filesi vb tasiyicilar kullaniimalidir.
Uygulama yapilan mekandaki késelere ve yatay/diisey birlesim yerlerine Emiilzer
Su Yaliim Band: uygulamast yapilmalidir. Perlit betonu, gaz beton veya pordzitesi
yiksek beton izerine uygulama yapilirken dikkat edilmeli, bu tip zeminlerin
iizerine yeni bir sap veya siva kaplandikian sonra Permo-Chim DUO BMT uygulan-
malidir. Uzeri kaplanana dek ve kaplama islemi sirasinda delinmeye ve darbelere
karst korunmalidir. Kaptaki karisim 30 dakika icerisinde tiketilmelidir. Karo,
seramik, granit gibi zemin kaplama tirinleri bir yapi malzemesidir, su yalihm
malzemesi degildir. Seramik kendi icerisinde catlar, her ne kadar esnek olan tercih
edilse dE &Erz dolgulurl de Yﬂplnln oturmasi Sonucundn Cq“ﬂr. Zemin kclpll:lmu
malzemelerinin altinda mutlaka su yalihmi yapimalidir. Teras gibi Gzerinde
gezilebilecek alanlar yalihmdan sonra izeri seramik, fayans gibi zemin kaplama
malzemeleri ile kaplandikian sonra trafige agilmalidir.,

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Permo-Chim DUQ BMT, uygulamasinda, ortam ve yiizey sicakligi +5°C’'nin altinda
ya da +35°C'nin izerinde ise, uygun sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asin sicak,
}’Ug|$|l VEYU riizgurll I'IqVqlﬂrdU dq Uygulumﬂ )’ﬂpllmumulldlr. D|$ }'UZE)' Uygulu‘
malarinda, yiizeyin ilk 24 saat giinesten, riizgardan, yagmurdan veya dondan
korunmasi gerekir, 3 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su
gegirimsiz hale gelir. Son dayanimini 14 giin sonra kazanir. Gimento ve akrilik
esash sistemlerin calisma ve reqksiyon stireleri, orfam ve zemin 5|cc|k||§|ndun ve
havadaki bu|| nemden etkilenir. Diisiik sicakhklarda reuksiyon yavaslar, bu da
tava 8mrini ve calisma siiresini uzahr. Yiksek sicakliklar, reaksiyonu hizlandinir ve
yukanida belirtilen zamanlar buna bagh olarak kisalir. Malzemenin kiirting
tamamlamast igin, ortam ve zemin sicakhgi izin verilen minimum sicakligin altina
diismemelidir. Uygulamada yas film kalinhg: tek katta 2 mm'yi gegmemelidir.
Uygulama en az iki kat olarak yapilmalidir.

Tiiketim
Yiizey durumuna bagh olarak, minimum iki kat, her katta 1-1,5 kg/m2 uygulanr.

Ambalaj
25 kg Kraft Torba + 6 It Plastik Bidon = 31 kg Set

Permo-Chim Duo BMT k
78 Uygulama Filmi =]



Permo-Chim Duo BK 6100

ki Bilesenli, Yari Elastik Su Gecirimsiz Yaliim Harci

Tamm

Cimento esasl, po]imer mndifiyeli, iki bilesenli, yari elastik su yalltlm ve beton
koruma haraidir, Sivi bilesen elastomerik regine emi.ilsiyonudur. Toz bilesen
hidrolik baglayic, katki ve dolgu maddeleri karisimidir.

Kullamim Alanlan

o Ozellikle balkenlarda, kat aralarinda, bunyo, mutfak, tuvalet gibl' 1slak
hacimlerin zeminlerinde alt katlara su sizmalarini énlemek icin,

* Teras, ah izolasyonunda kaplama aliinda,

e Kopriiler, viyadikler ve sanat yapilar iizerinde buz ¢éziicii tuzlara karsi
!(OFUYUCU kup]umu Dlurﬂk,

¢ I¢ ve dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda suyun geldigi yénden,

¢ Temel yaltimlarinda,

o [stinat duvarlarinda,

o Gigeklik iglerinde su gegirmez tabaka olusturulmasinda kullanilir.

Avantaijlan

* Yari esnek ve su gecirimsizdir.

Islak yiizeylere uygulanir.

Ekonomik ¢éziim saglur.

Uygulamasi pratiktir. Toz ve sivi bilesenlerin birbirine karishrilip
siirtilmesinden ibarettir.

Firga veya pijskiirme makinasi ile uygulanabilir.

Suyun temas ettigi yénden (pozitif su basinct) uygulanir.
Uzerinde yi.'rrijneiiﬁr.

Suyu gegirmemesine ragmen uygulandigi yiizeyin hava almasini saglar.
Beton ve siva yiizeyleri karbonlasma ve Kloriirden korur.

Yiiksek yapisma perFormunsn ve yari esnek yapist sayesinde, sap ve seramik
altinda su gegirimsiz bir tabaka olusturur.

Derzsiz, eksiz, kalici, su gegirmeyen bir kaplama olusturur,

Topraktaki kimyasallara ve tuz gozeltilerine dayaniklidir.

Su buhar gegirimlidir.

Donma-¢dzillme déngiistine dayaniklidir.

Yiizey Hazirhg

Beton ve siva yiizeyleri, hava kirliligi ve atmosferdeki asit gazlarindan korur.

Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.477/2
103.002.173

Yizey, aderansi zayiflatacak her tirli yag, gres, pas ve parafin

kalintilarindan iyice temizlenmeli ve yiizeyde gevsek parcaciklar

olmamalidir. Yiizeydeki bozukluklar uygun Emiilzer Tamir veya

Grout harci ile enarlmalidir. Uygu|umu oncesi yiizey suya

doyurulmali ve uygulama esnasinda nemli kalmasi saglanmalidir.

Su birikintisi, gsllenme var ise ylizeyden uzaklastrlmalidir. Yizeydeki demir ve
tahta takozlar gikarilip, varsa aktif su kagaklar durdurulmalidie. Kése ve kenarlara
en az 4 cm yaricapinda pah yapilmalidir. Pahin iizerine Permo-Chim DUO BK ile
Emiilzer Su Yaliim Bandi 120/70 uygu|unmu||d|r. Uygulumn ylzeyi iyice |s|c|l|||p
islak/kuru hale gelinceye kadar beklenmelidir. Uygulama sirasinda kaplama
malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir gériiniis alirsa, yiizeyin yeterince
islatlmadigi ya da hizh kurudugu anlasilir. Bu gibi, havanin sicak oldugu ya da
malzemelerin rl'.izgurdcl ku|d|§l durumlarda yu|n|z ilk kat icin karnsmis malzemenin
icerisine B bileseninin %10'u kadar su ilave edilebilir.

Uygulama

Permo-Chim DUQO BK’nin sivi bileseni femiz bir kaba konur ve toz bilesen yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/dak.'lik bir kanstrici ile 3-5 dakika, homojen
ve topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir, Yaklasik 3-5 dakika
dinlendirip tekrar 30 saniye karishrildiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir. Permo-Chim DUO BK ‘ya higbir sekilde su eklenmemelidir. Daima toz bilesen
sivi bilesene ilave edilmelidir. Tersi yapilmamalidir. Permo-Chim DUO BK uygula-
masi en az iki kat olarak yapilmalidir. Her kat bir énceki kat sertlesmeye
baslarken, heniiz tam kurumadan uygulanmalidir. Eger birinci kat kurumus ise
ikinci kat siirilmeden yiizey hafifce nemlendirilmelidir. Birbirini takip eden katlarin
uyguh:imu yoéni birbirine dik aci ile ge|ece|< sekilde olmalidir. Catlaklar tizerinde,
iki kat uygulama arasinda derz band, su yaliim filesi vb tasiyicilar kullaniimalidir.
Uygulama yapilan mekandaki késelere ve yatay/diisey birlesim yerlerine Emilzer
Su Yalitim Band uygulamasi yapilmalidir. Perlit betonu, gaz beton veya porézitesi
)rl'.iksek beton iizerine uygu|c|mc| yuplllrken dikkat edilmeli, bu fip zeminlerin
iizerine yeni bir sap veya siva kaplandikian sonra Permo-Chim DUO BK uygulan-
malidir. Uzeri kaplanana dek ve kaplama islemi sirasinda delinmeye ve darbelere
karsi korunmalidir. Kaptaki kangim 30 dakika igerisinde tuketilmelidir. Karo,
seramik, granit gibi zemin kaplama triinleri bir yopi malzemesidir, su yaliim
malzemesi deéildir. Seramik kendli icerisinde catlar, her ne kadar esnek olan tercih
edilse de derz dolgulari de yapinin oturmasi sonucunda atlar. Zemin kaplama
malzemelerinin altinda mutlaka su yalimi yapiimalidir. Teras gibi Uzerinde
gezilebilecek alanlar yaliimdan sonra tzeri seramik, fayans gibi zemin kaplama
malzemeleri ile kup|und|kh::n sonra 1mﬁge acilmalidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Permo-Chim DUO BK, uygulamasinda, ortam ve yiizey sicakhigi +5°C'nin alinda
ya da +35°C’nin tzerinde ise, uygun sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asir sicak,
yagish veya rizgarl havalarda da uygulama yopilmamalidir. Dis yiizey
uygulemalarinda, yiizeyin ilk 24 saat giinesten, rizgardan, yagmurdan veya
dondan korunmasi gerekir. +23°C’de uygulanan Permo-Chim DUO BK, 2 giin
sonra mekanik dayanim kazanir, 7giin sonra su gegirimsiz hale gelir ve son
duyunlmlnu 14 giin sonra ulagir. Cimento ve akrilik esash sistemlerin calisma ve
reaksiyon siireleri, ortam ve zemin sicakhigindan ve havadaki bagil nemden
etkilenir. Diisik sicakliklarda reaksiyon yavaslar, bu da tava &mriinii ve galisma
siiresini uzahr, Yiksek sicakliklar, reaksiyonu hizlondirir ve yukarida belirtilen
zamanlar buna bagh olarak kisalir. Malzemenin kiiriini tamamlamast igin, ortam
ve zemin sicakligi izin verilen minimum sicakligin altina dismemelidir. Uygulomada
yas film kalinhg: tek katta 2 mm’yi gegmemelidir. Uygulama en oz iki kat olarak
yapilmalidir.

Tiketim g
Yizey durumuna bagh olarak, asgari iki kat, =~
her katta 1 - 1,5 kg/m? uygulanir.

Uygulama yapilacak yiizeyin kiriini almis olmasina dikkat edilmelidir. Yapilarin
su ile temas eden gimento esash yizeyleri saglam, kuru, tasiyic), tozsuz ve temiz,
ayni zamanda terazisinde olmasina dikkat edilmelidir.
Ambalaj
79 20 kg Kraft Torba +
5 It Plastik Bidon = 25 kg Set

Permo-Chim Duo BK
Uygulama Filmi




Permo-Chim Crystal 6025

Tek Bilesenli, Kapiler Ozellikte, Kristalize Su Yalitm Malzemesi

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.477/3
103.002.172

Tanimi

Gimento esaslh, pozitif ve negatif yénden uygulanabilen,
betona nisfuz ederek su gegirimsizlik saglayan, tek bilesenli,
kapiler 6zellikte, kristalize su yalihm harcidir.

Kullanim Alanlar

Hem uygulama yiizeyi yéniinden, ve hem de ters yénden gelen

su basincina (negatif su basinci) karsi etkili olmak izere;

e Distan yalitm yapilmasi ¢ok zor veya imkansiz olan tiinel,
metro, bitisik nizam bina, bodrum kat duvar ve temelleri,
asansér gukuru veya izolasyonu hatali yapilmis temellerde,

¢ Betonarme su depolari, yizme havuzlar, sarniglar veya
bodrumlarda,

¢ Fore kaziklarda,

¢ Zemine oturan désemelerde, temellerde, istinat ve perde
duvarlarinda, tek kalipl perdelerde, asansér qukurlarinda,
zemin nemi ve sizinti sularina kars,

e Beton gigekliklerin distan su yalimi igin;

e Kat aralari, balkon, banyo, mutfak, tuvalet gibi 1slak
hacimlerin zeminlerinde alt katlara su sizmalarini 8nlemek
icin,

e Baraj kiitle betonlarinda,

e Galeri, drenaj, beton boru ve su kanallarinin yapiminda ve
izolasyonunda,

Betondaki nemi gésteren kesit. Su belondaki kapiler
bosluklarda ilerleyerek rutubet  betondaki serbest kireg ve
ve nem olugturur,

PERMO CHIM CRYSTAL

PERMO CHIM CRYSTAL,
kapiler bosluklar suda tekrar
coziilmeyen kristaller
olusturarak tkar ve betonu
su gegirimsiz hale getirir.

nem ile reaksiyona girerek
suya dogru ilerler.

o Képriiler, viyadikler ve sanat yapilan izerinde buz ¢éziict
tuzlara karsi koruyucu kaplama olarak kullanilir.

® Beton dékimiindeki duraklamalarda (insaat derzlerinde)
serpilerek kullanilir.

Permo-Chim Crystal briit betona vygulanmalidir. Siva ve sap
izerinde sadece nem bariyeri olarak kullanilabilecegi
unutulmamalidir.

Avantajlan

® Hem suyun temas etti§ji yénden (pozitif su basinci), hem de
tersinden (negatif su basinci) giivenle uygulanabilir,

® Nemli yiizeylere uygulanir.

* Betondaki kapiler bosluklar ¢ézilmeyen kristalize yapisi ile
doldurarck ters ysnden gelen suya ve rutubete karsi
sizdirmazlik saglar ve nem bariyeri olusturur.

* Toksik madde icermediginden, igme suyu depolarinda, gida
ve tahil silolarinda giivenle kullanilabilir.

¢ Korozyonu dnleyerek betonu ve donah demirini korur.

* Suyu gegirmemesine ragmen, su buhari gegirimli olup
vygulandigi yiizeyin nefes almasini saglar.

¢ Donma-gdzinme déngiistine dayaniklidir.

¢ Uygulandigi yapryla bitinleserek, asinmayan, yirtilmayan,
delinmeyen, yiizeyden ayrilmayan, eksiz ve kesintisiz kalici
bir su yaliimi saglar.
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e Uygulamasi pratiktir. Uriinin uygun miktarda su ile
kanstirilip sirilmesinden ibarettir.
* Cok ekonomik ¢éziim saglar.

Yizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizeyin kiiring almis olmasina dikkat
edilmelidir.

Uygulama yiizeyinde zayif, iyi tutunmamis paralar var ise
ylizeyden sskilmeli, yiizey diizgiin ve saglam bir hale
getirilmelidir. Yizeydeki bozukluklar Emilzer Tamir veya
Grout harglarindan uygun biri ile enarnlmalidir. Su gelen
delikler Speed-X Powder ile hkanmalidir, Uygulama yapilacak
ylzey toz, kir, yag, katran, zift, boyu, silikon, deter]cm ve
kalip yaglan gibi yapismayi ve niifuzu énleyici maddelerden
anindirilmis olmalidir. Uygulama éncesinde yiizey suya
do)fUrUlmGll ve Uygulumu ESﬂUSIndG I'Iemli l(ﬂlmGSl Suélﬂnmﬂ'
lidir. Su birikintisi, géllenme var ise yizeyden uzaklastirimalidir.
Yiizey plriizsiz olmamali, gerekirse asindinlmalidir. Statik,
yani binanin hareket gérmeyen kisimlarindaki gatlaklar énce
genisletilmeli, sonra nemlendirilerek Emiilzer Latex'li siva ve
tamir harciyla tamir edilmelidir. Dinamik, yani hareketli
catlaklar varsa, hareketli derzlerde uygulanan elastik derz
dolgular ile su gegirimsiz hale getirilmelidir. Sivri uglar ve
yatay/disey ek yerleri gibi catlamaya uygun bélgeler pah
yapilarak yuvarlahlmalidir,

Uygulama

Permo-Chim Crystal asagidaki gibi farkli yéntemlerde
vygulanabilir:

Serbet: Nemlendirilmis yiizeye firga, rulo veya mala ile
birbirine dik yénlerde en az iki kat olacak sekilde uygulanir.
25 kg Permo-Chim Crystal firca ile uygulama igin 10 It, mala
ile uygulama igin 7 It su ile disiik devirli bir matkap ile
homoijen bir karisim elde edilinceye kadar kanishrilir, Daima
su Permo-Chim Crystal’e ilave edilmeli; tersi yapilmamalidir.
Katilacak suyun tamami bir seferde degil, azar azar kahlma-
lidir. Karisim yapildiktan sonra 20-30 dakika igerisinde
malzeme tiketilmelidir. Katlasan karisima tekrar su ilave
edilmemelidir. Her kat bir énceki kat sertlesmeye baslarken,
daha kurumadan uygulanmalidir. Son kat uygulandiktan
sonra yumusak, nemli bir stinger ile yizey dizeltilir,

Siva: Cok eski beton, tugla duvar veya briket yiizeyler icin
birinci kat Permo-Chim Crystal uygulamasi 5-10 mm
kalinhiginda bir siva icerisine katlarak da yapilabilir.

Kuru Serpme: Soguk derz uygulamalarinda yatay zeminlerde
Permo-Chim Crystal derz alanlarina toz halde serpilerek
vygulanir,

Grobeton Uzerine El ile Serpme: Temel betonarme betonu
dékiilmeden &nce grobeton Ustiine veya donatisi baglanmis,
betonu dékiilmemis, radye temel demirlerinin Gzerinden
Permo-Chim Crystal el ile serpilerek atilir.

Tepsi Perdah Makinesi ile: Genis agiklikli teraslarin déseme
betonlarinda, rudye temel Uizerinde, zemin betonlarinda,
grobeton {izerine uygulanir. Betonarme betonu, nihai prizini
almadan, ayak ile basildiginda beton iizerinde ayak izi
¢ikmadigr zamanda Permo-Chim Crystal 3-3,5 kg/m?2 sarfi-
yatla serpilerek uygulanir. Tepsi perdah makinesi kullanilarak
Uriin betona yedirilir. (Yizey sertlestirici kullaniimaz.)

Yukaridaki metotlarindan hangisi kullanilirsa kullanilsin
vygulama sonrasi mutlaka su ile kirleme yapilmalidir.
Permo-Chim Crystal’in uygulama sonrasinda yaklasik 5-7 giin
nemli kalmasi saglanmalidir. Bunun igin nemli guval, naylon,
vs. serilmesi veya betonun i1slahlmasi faydalidir. Permo-Chim
Crystal, kiir siresi boyunca giines, don, riizgar ve kéti hava
sartlarindan kerunmalidir.

Permo-Chim Crystal iizerine seramik veya fayans uygulana-
caksa, taze uygulanmis Permo-Chim Crystal Gizerine direkt
olarak fayans yapistiricisi sirilmelidir. Permo-Chim Crystal
tzerine boya yapilacaksa heniiz yas iken izerine siva
yapilmali ve boya bu sivanin iizerine uygulanmalidir,

Tisketim

Serbet : Pozitif su basinci : 1-2 kg/m2 (2 katta)
Negatif su basinei: 2 kg/m2 (2 katta)

Siva : 2-3 kg/m2 (5 mm kalinliginda sivada)

Kuru Serpme : 2 kg/m2

Ambalaj
25 kg Kraft torba

Permo-Chim Crystal
Uygulama Filmi




Permo-Chim MONOCORR 6020

Donatiyi Korozyondan Koruyan ve Aderans Artiran Harg

Tanim

Cimento esasl, tek bilesenli, polimer modifiyeli, korozyon énleyici
kaplama ve aderans artirici astar malzemesidir.

Kullanim Alanlan

* Celik donatilarin korozyona karsi kerunmasinda kullanilir.

e Tamir haral uygulamalarindan nce astar malzemesi olarak
kullanihr.

Avantaijlan

e Yalniz su ile karistirilir, kelay uygulanir.

* Beton ve donatiya yiiksek aderans saglar.

* Mekanik dayanimlar yiksektir.

* Su ve kloriir penetrasyonuna direnglidir.

e Don ¢ziicli tuzlarin etkilerine dayaniklidir.

* Donati geligini suya ve rutubete karsi korur.

® Fira, rulo veya islak piiskiirtme y&ntemiyle kolayca uygulanir,
* Mitkemmel koruma icin, aktif korozyon énleyiciler igerir.

* Kivami ayarlanabilir.

Yiizey Hazirhg:

Befon Yiizeyler

Yapilarin tamir edilecek gimento esasli yiizeylerinin kiirini
tamamlamis, saglam, kuru, tozsuz ve temiz olmasina dikkat
edilmelidir. Yizey, aderansi zayflatacak her tiirlii yag, gres, pas ve
pardfin kalintilarindan iyice temizlenmelidir. Gevsek pargalar
temizlenmelidir. Uygulama yiizeyi suya doyurulmali fakat yizeyde
serbest su kalmamalidir, Statik catlaklar Emiilzer Tamir veya Grout
Harclari ile tamir edilmelidir.

Celik Yiizeyler

Celik yiizeyler, aderans zayiflatacak her tiirli kiir malzemesi, yag,
gres ve pas kalinhlarindan iyice temizlenmeli ve kumlanarak uygun
yiizey elde edilmelidir. Kumlama ile galisilmasi miimkiin olmayan
hallerde, havali raspa tabancasi veya tel firga ile temizlik yapilir.
Donatinin yadh oldugu durumlarda, temizlemek igin yag sokiictiler
kullanilir.

Uygulama

Karishrma

Uygun su miktari, bir slcek yardimiyla temiz karishrma kovasina
bosaltlir. Permo-Chim Monocorr yavas yavas ilave edilerek dissik
devirli (400-600 devir) bir karistinici ile homojen ve topaksiz bir
karisim elde edilinceye kadar 4 dakika karistrilir. Yaklasik 4 dakika
dinlendirilip tekrar 30 saniye karishnldiktan sonra malzeme
kullanima hazir hale gelir. Hozirlanan Permo-Chim Monocorr hara
15 dukika icerisinde tiketilmelidir. Malzemenin prizini tamamlamasi
icin, ortam ve zemin sicakligi izin verilen minimum sicakligin altina
dissmemelidir.

Aderans Artirici Astar Olarak Uygulama:
Hazirlanan harg yiizeye, kalinhg tek katta 1 mm'yi asmayacak
sekilde firca ile veya piiskiirtilerek uygulanir. Uygulama tamamlan-

diktan en geg 30 dakika sonra tamir harci uygulanabilir veya beton
dokilebilir.

Korozyon Onleyici Kaplama Olarak Uygulama:

Hazirlanan harg, demir donat Gzerine firgasi veya rulo ile siirilme-
lidir. 2 mm kalinliginda kaplama elde etmek igin, uygulama iki kat
yapilmahdir. ikinci kat, birinci kahn fira ile temizlenirken cizilmeye-
cek kadar kurumasindan sonra (+23°C'de 3-4 saat) uygulanmalidir,
ikinci katin uygulanmasindan 30 dakika sonra ise tamir harci ile
beton yiizeyler ve donatlar kaplanmalidir.

Tiketim
1 litre harg igin yaklasik 1,55 kg toz iiriin

|'(U”CIFIIIIF.

Ambalgj
20 kg / Kraft Torba

Permo-Chim Monocorr -
82 Uygulama Filmi [=]










Guclendirme, Tamir Ve
Enjeksiyon Malzemeleri

EM70T

(Polimer Modifiyeli ince Tamir Harc)

EM8OT

(Polimer ve Elyaf Modifiyeli Kalin Tamir Harci)

Em-Grout N

{Gimento Esash, Yisksek Mukavemetli, Rétresiz, Akici Dolgu Harei)
Em-Grout R

{Cimento Esash, Hizli Erken Mukavemet Alan, Rétresiz, Akici Dolgu Harei)
Speed-X Powder

(Hizh Priz Alan Tikag Tozu)

Speed-X Flash

(Sok Priz Alan Tikag Tozu)

Emilzer Enjeksiyon Sistemleri

{PU K&piik, PU Regine, Akrilik Jel, Epoksi Enjeksiyon Malzemeleri)

(s E&®
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Tanim

Emiilzer® EM-70 T, yiiksek kaliteli ¢imento ve &zel g[run[ilornetride
silis kumundan mamul, tek bilesenli, polimer takviyeli, fiksotropik ince
tamir hareidir.

Kullanim Alanlar

Kaliptan bozuk ¢ikan yiizeylerin tamiratinda,

Yiizey bozukluklari ve segregasyonlu alanlarin tamiratinda,
Maksimum 5 mm’ye kadar bosluklarin doldurulmasi icin,

Briit beton yiizeylerin tamirahnda ve sivanmasinda,

Kirlmis ve darbe gérmiis prefabrik beton elemanlarin tamiratinda,
Kése ve kenarlarin pahlanmasi ve tamirinde,

Gaz beton, tugla ve briket izerinde,

Fayans ve seramiklerin désenmesinden &nce, diizgin bir alt yizey
elde edilmesinde,

Betonarme kalip sékilldikien sonra ortaya gikan kus gézlerinin
kapatilmasi icin kullanilir.

e o o o o @ o @

Avantajlar

Ozellikle yalihtm 8ncesi hazirlik igin retilmektedir.
Catlamaz ve fozumaz.

Polimer takviyelidir.

Astara gerek olmadan yiksek aderans saglar.

Suya, dona ve zor iklim kosullarina karst direnglidir,
Ekonomiktir.

Uygulamasi kolay olup, issilik ve zamandan tasarruf saglar.
Sagece su ile kanishirilarak kullanima hazir hale gelir.

® & o & & & o o

Yizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey temiz ve saglam olmalidir. Yiizeyde su
itici kimyasallar, kalip yag, toz, gimento képiigi, boya kalintlari,
deterjan, kiir mclzeme(eri ve silikon gibi yapismay &nleyici maddeler
olmamal, kireg gibi dékiilen budancﬁar ile dispersiyon boyalar
mekanik bir yéntemle temizlenmelidir. Uygulama yupllucu{ iizey ok
emici veya sicakh@ 25°C'nin iizerinde ise yiizey nemlendirilmelidir.

EM70T 6050

Polimer Modifiyeli ince Tamir Harci

= e LT o
Cevre ve Sehircilik Bakanhg Poz No: 04.613/3A
103.002.071

OZELLIK STANDART SONUG c €
Renk Gri
Basing Dayanimi TSEN 196 7 gin : 10 N/mm2

28 giin : 20 N/mm?2
Egilme Dayanimi TSEN 196 4,5 N/mm2
Betona Yapisma TS EN 1542 >0,8 N/mm2

Elastisite Modiili
Uygulama Kalinhg
Uygulanacak Zemin Sic.

Min. 1 mm - Maks. 5 mm
{(+5°C) - (+35°C)

Servis Sicakhgr -20°C + 70°C
Kullanma Siresi 30 dakika

Uzerinde Yiirinebilme Sire. 24 saat

Tam Kiirlenme Stiresi 28 giin

Karisim Yogunlugu 1,47 kg/lt Toz

Su Crani 6-6,5 1t /25 kg Harg
Dinlendirme Siiresi 3 dakika

Su Emme Ozelligi <5 kg/m?2

Uygulama

Haziflanan kanisim tek katta 5 mm'yi gegmeyecek sekilde mala ile veya
puskirtilerek uygulanir. Daha fazla kalinlk gerektiren yerlerde katlar
halinde uygulanmalidir. Diiz bitis istenen durumlarda malzemenin
suyunu gekmesi beklenir ve ylizeye su serpilerek ahsap veya gelik mala
ile ylizey tamamlanir. Son kat uygulandiktan sonra yumusak, nemli bir
siinger ile yiizey dzeltilebilir. Uygulama sirasinda siva filesi takviyesi
yapilabilir. Uygulamadan sonra Emilzer® EM-70 T Tamir Harcinin
gabuk kurumasi 8nlenmeli, giines, don, rizgér ve kéti hava sartlarin-
dan korunmali, 1-3 giin nemli kalmasi saglanmalidir. Bunun igin
uygulama alani 1-3 giin siireyle telis bezi, su, Emiilzer® Permo Parafin
ya da Emilzer® Permo Akril kiir maddeleri ile hizli buharlasmaya
karsi korunmalidir. Emilzer® EM-70 T Tamir Harci son mukavemetine
+23°C’'de 2 hafta sonra ulasir. Bu siireden &nce izerine son kat
kaplama malzemesi uygulanmasi énerilmez.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan karisim tek katta 5 mm’yi gecmeyecek
sekilde mala ile veya puskiirtilerek uygulanir. Daha fazla kalinlik
gerektiren yerlerde katlar halinde uygulanmalidir. Diiz bitis istenen
durumlarda malzemenin suyunu gekmesi beklenir ve yizeye su serpile-
rek ahsap veya gelik mala ile yiizey tamamlanir. Son kat uygulandiktan
sonra yumusak, nemli bir singer ile ylizey dizeltilebilir. Uygulama
sirasinda siva filesi takviyesi yapilabilir. Uygulomadan sonra Emiilzer®
Tamir Harci'nin gabuk kurumasi &nlenmeli, giines, don, rizgér ve kéti
hava sartlarindan korunmali, 1-3 giin nemli kalmasi saglanmalidir.
Bunun igin uygulama alani 1-3 giin sireyle telis bezi, su, Emilzer®
Permo Parafin ya da Emiilzer Permo Akril kiir maddeleri ile hizli
buharlasmaya karsi korunmalidir. Emilzer® EM 70 T Ince Tamir Harci
son mukavemetine +23°C'de 2 hafta sonra ulasir. Bu siireden énce
Uzerine son kat kaplama malzemesi uygulanmasi énerilmez.

Ambalaj 4

Tiketim g- E
Net: 25 kg kraft torba

1 mm kalinlik igin 1,250 kg/m2
EM-70T
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Polimer ve Elyaf Modifiyeli Kalin Tamir Harci

Tanmimi
Emilzer® EM-80 T, yitksek kaliteli cimento ve 6zel graniilometride silis

kumundan mamul, tek bilesenli,

olimer ve fiber takviyeli, tiksotropik kalin
tamir harcidir. 40 mm kalinhga E

adar uygulamalarda kullanilir.

Kullanim Alanlar

*  Kaliptan bozuk gikan yiizeylerin tamiratinda,

Yiizey bozukluklari ve segregasyonlu alanlarin tamirahnda,

Kse ve kenarlarin pahlanmasi ve tamirinde,

Maksimum 40 mm'ye kadar bosluklarin doldurulmas iin,

Yiiksek mukavemetli beton elemanlarin yiizey bozukluklannin tamiri ve
tesviyesinde,

D&seme betonu tamirlerinde,

Deniz yapilarinin tamirlerinde,

Betonlarin siilfat ve klor efkilerine karsi korunmasi amagl kaplanmasinda,
Gergi demiri deliklerinin ve karot bosluklarinin tamirinde kullanihir.

vantajlar
Ozellikle yaliim 8ncesi hazirhk iin trefilmektedir.
Catlamaz ve tozumaz.
Elyaf takviyelidir.
Astara gerek olmadan yiksek aderans saglar.
Suya ve dona dayanikhidir.
YCI{I’\IZ su ile karistirilir, kolay uygulanir.
Beton ve donatiya yiksek aderans saglar.
Yiiksek basing dayanimina sahiptir.
Yiksek tiksotropik &zellik gdsterir.
Donma - Céziinme déngistine dayanikhdr.
Biiziisme (rétre) yapmaz.
Hizh mukavemet alir,
Klor, siilfat ve yaglara karsi dayanikhidir.
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EM 80T 6040

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.613/3B
103.002.072

Yl-.-IZEY Hazirhg C €

Uygulama yapilacak alan temiz ve saglam olmalidir. Yiizeyde su itici
kimyasallar, kalip yag, toz, cimento képiigu, boya kalintlari, deterjan,
parafin, boya, bitim kalinhlan, kir malzemeleri ve silikon gibi yapismay:
dnleyici maddeler olmamalidir. Genis catlaklar 8nce “V* sj(linde
genisletilmelidir, ardindan doldurulmalidir. Yiizey suya doyurulmali ve
uygulama boyunca nemli tutulmalidie, Asiri 1slak ve su biriz;lisi olan
yiizeylerden su drene edilerek uzaklashirimalidir,

OZELLIK STANDART SONUC
Renk Gri
Basing Dayammi TSEN 196 1.giin : 24 N/mm?2
7 giin : 50 N/mm?
28 giin : 65 N/mm?
Egilme Dayanimi TSEN 196 28 gin: 7 N/mm?
Betona Yapisma TS EN 1542 28 gin: 2N/mm?
Elastisite Modilii 28 giin : 20kN/mm?2

Min. 10 mm - Maks. 40 mm
(+5°C) - (+35°C)

Uygulama Kalinhig:
Uygulanacak Zemin Sie.

Servis Sicakhgr -20°C + 60°C
Kullanma Sijresi +20°C'de 30 dakika
Uzerinde Yriinebilme Sire. +20°C'de 24 saat
Tam Kirlenme Siresi +20°C'de 28 gin
Karisim Yogunlugu 2,25 kg/It

Su Oram | 4-5 1t/25 kg Harg
Su Emme Ozelligi 20,5 kg.m2h05

Uygulama

Harcin Hazirlanmasi: 4-5 litre su temiz bir kap icine konur ve mala ile
uygulama kivami igin EM 80 T Kalin Tamir Hara ile homojen bir karisim elde
edﬁinceye kadar 400-600 devir/dk’lik bir karistirici ile kanstirilir. Daima
Emilzer® Tamir Harci suya katlmali, tersi yapilmamalidir. Kahlacak iiriiniin
tamam bir seferde degil, yavas yavas ilave edilmelidir. Karisim tam homojen
oluncaya kadar, yaklasik 2-3 dakika karishrilir ve 3 dakika dinlendirilir.
Sonra tekrar 1 dakika kanstirlarak uygulamaya hazir hale getirilir. Malzeme
icinde topak kalmamalidir. Karisim yapildiktan sonra en fazla 1 saat iginde
titketilmelidir, Kahlasan karisima tekrar su ilave edilmemelidir.

Uygulama Bilgileri: Hazirlanan karisim tek katta 4 em’yi gegmeyecek sekilde
mo?a ile veya piiskiirtilerek uygulanir. Daha fazla kalinlik gerektiren yerlerde
katlar halinde uygulanmalidir. Diiz bitis istenen durumlarda malzemenin
suyunu gekmesi beklenir ve yiizeye su serpilerek ahsap veya celik mala ile
ylzey tamamlanir. Son kat u gui::lndlkfun sonra yumusak, nemli bir siinger
ile yizey dizeltilebilir. Uygulama sirasinda siva filesi takviyesi yapilabilir.
Uygulamadan sonra Emiilzer® Tamir Harc'nin ¢abuk kurumasi dnlenmeli,
ines, don, riizgér ve k&t hava sartlanndan korunmali, 1-3 giin nemli
Ed|m05| saglanmalidir. Bunun icin uygulama alami 1-3 giin streyle telis bezi,
su, Emiilzer® Permo Parafin ya da Emiilzer® Permo Akril kiir maddeleri ile
hizli buharlasmaya karsi kerunmalidir. Emiilzer® Kalin Tamir Harer son
mukavemetine +23°C'de 2 hafta sonra ulasir. Bu siireden 8nce tizerine son

kat kaplama malzemesi uygulanmasi énerilmez.

EM-80T
Uygulama Filmi

Titketim
1 mm kalinlik icin yaklasik 1,9 - 2,0 kg/m?2
toz Grtin kullaniimalidir.

[=]
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Ambalaj
Net: 25 kg kraft torba




Cimento Esash, Yiksek Mukavemetli, Rétresiz, Akici Dolgu Harci

Tanimi

EM-Grout N, cimento esash, polimer takviyeli, biziilme (rétre) yapma-
yan, akici kivamda, yiksek mukavemetli, tek bilesenli dolgu harcidir.

Kullanim Alanlar

¢ Perde ve kolon basliklarinin imalatinda,

¢ ince ve sik donatili betonarme elemanlarin tamirinde,

* Prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda ve birlesim
yerlerinde,

* Her tirly endistriyel makinenin, jeneratdr, kompresér ve
pompalarin sabitlenmesinde,

* Betonarme ve celik sarg, giiglendirme uygulomalarinda kontrollis

olarak birakilan bosluklarin doldurulmasinda,

Tasiyici gelik konstritksiyonun temelinin bosluksuz doldurulmasinda,

Havuz ve su depolarinda armatiir etrafinda,

Tij (gergi demiri) deliklerinin doldurulmasinda,

Karot acilmast sonucu olusan bosluklarin doldurulmasinda,

Pist ve peron betonlarimin hizli tamirinde,

Bordir ve kaldirim taslarinin montajinda,

Travers montajinda,

Onarim ve giiglendirme islerinde,

D&seme, temel ve saha betonlari, perde, kiris ve kolonlarda,

Metro, tiinel, baraj, otoyol, iskele, enerji santralleri gibi her tiirli

mihendislik yapilarinda kullanilir.

e @& & o 9 & ° o o @

Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.613/3C
103.002.073

C€

OZELLIK STANDART SONUC
Basing Dayanimi TSEN 196 1 giin : 30 N/mm?
7 giin : 50 N/mm2
28 giin : 60 N/mm?
Egilme Dayanimi TSEN 196 28 giin: 8 N/mm?
Yapisma Dayamimi TS EN 1542 28 gin: 2N/mm?

(Betona/Celige)

Elastisite Modili 28 giin : 20 kN/mm?2
Uygulama Kalinhg 10 mm - 50 mm
Servis Sicakhig (-20°C) - (+400°C)
Uzerinde Yirinebilme Siiresi (+20°C)'de 24 saat
Tam Kirlenme Stresi (+20°C)'de 28 giin
Genlesme %0,25 - %0,50
Biiziilme Orani %0

Tane Boyutu 0-3 mm

Avantajlan

ideal uygulama sicakhigi +15°C ila +30°C arasindadir. Beton ve
donathya yitksek aderans sadlar. Uygulamasi kelaydir. Yalnizea su ile
karishrilip, kalip icerisine dékilir. Yiksek basing mukavemetine sahiptir.
Yiksek akiskanlik 6zelligi sayesinde bosluksuz bir yapr olusturur.
Biizilme (rétre) yapmadan sertleserek hacmi tamamen doldurur. Daha
kalin uygulama gerektiginde tabaokalar halinde uygulanabilir, istenildigi
takdirde iiriin igine veya zemine, EM GROUT'un %25'i kadar temiz
5-12 mm agrega ilave ederek, akici, yiiksek mukavemetli bir befon elde
edilebilir. Ayrnismaz ve su kusmaz. Donma - Céziinme déngisiine
dayaniklidir. Plastik ve erken sertlesme safhalarinda genlesir. Servis
siiresi boyunca hava kosullarina bagli olarak fiziksel dzelliklerini degis-
tirmez. Su gegirimsizdir. Klora, silfat ataklarina ve yaglara dayaniklidir.

Uygulama

Temiz biyik bir kap icerisine 8nce 4 It kadar su koyulur. Hava
kosullarina gére su miktari degisebilir. Dogru su oranini bulmak igin ilk
karisim gézlenmelidir. Dogru su orani tespit edildikten sonra ayrica su
ilave edilmemelidir. Daha sonra su iizerine EM GROUT N yavas yavas
ilave edilirken 400-600 devir/dk'lik bir karistirict ile karishrlir. Karisim
tam homojen oluncaya kadar, yaklasik 2-3 dakika karistirilir ve 3
dakika dinlendirilir. Sonra tekrar 1 dakika karistinlarak uygulamaya
hazir hale getirilir. Malzeme icinde topak kalmamalidir. Harg
reaksiyona girdikten sonra tekrar su ilave edilmemelidir. Hazirlanan
harg en fazla 45 dakika iginde yerine dékiilmelidir.

Tisketim
10 mm kalinlk igin 19 kg/m?2 PP
Ambalaj =
Net: 25 kg kraft torba

EM-Grout N

88 Uygulama Filmi



Tanimi

EM-Grout R, kisa siirede yiiksek dayanim gerektiren durumlar igin
gelistirilmis, ¢imento esash, polimer takviyeli, biziilme (rétre)
yapmayan, akici kivamda, hizli priz alan, yitksek mukavemetli, tek
bilesenli dolgu haraidr.

Kullamim Alanlar:

* Erken yiksek mukavemet istenen tamirlerde,

* Perde ve kolon basliklarinin imalatinda,

¢ ince ve sik donatili betonarme elemanlarin tamirinde,

*  Prefabrik beton yapi elemanlarinin montajinda ve birlesim
yerlerinde,

® Her tirlU endistriyel makinenin, jeneratdr, kompresér ve
pompalarin sabitlenmesinde,

* Betonarme ve celik sarg:, giiglendirme uygulomalarinda kontrollis

olarak birakilan bosluklarin doldurulmasinda,

Makine ayaklarinin montajinda,

Tasiyicr gelik konstrizksiyonun temelinin bosluksuz doldurulmasinda,

Havuz ve su depolarinda armatiir etrafinda,

Tij (gergi demiri) deliklerinin doldurulmasinda,

Karot agilmasi sonucu olusan bosluklarin doldurulmasinda,

Régar kapak yataklarinin yikseltilmesi ve montajinda,

Kanalizasyon ve menhol duvarlarinin onariminda,

Pist ve peron betonlarinin hizli tamirinde,

Tasit ve yaya trafigine maruz beton zeminlerin famirinde,

Bordir ve kaldirim taslarinin montajinda,

Travers montajinda,

Onarim ve giiglendirme islerinde,

Déseme, temel ve saha betonlari,

Perde, kiris ve kolonlarda,

Metro, tiinel, baraj, otoyol, iskele, enerji santralleri gibi

her tiirli mihendislik yapilarinda kullanilir. 89
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Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.613/3C
103.002.073

C€

OZELLIK STANDART SONUC

Basing Dayanimi TSEN 196 1 saat : 20 N/mm?2
24 saat : 45 N/mm?
28 giin : 65 N/mm?

Egilme Dayanimi TSEN 196 28 giin: 8 N/mm?

Yapisma Dayanimi TS EN 1542 28 giin: 2 N/mm2

(Betona/Gelige)

28 giin : 20 kN/mm?2
10 mm - 50 mm
(-20°C) - (+400°C)
(+20°C)'de 1 saat

Elastisite Modli

Uygulama Kalinhg

Servis Sicaklig

Uzerinde Yirinebilme Stresi

Tam Kirlenme Siresi (+20°C)'de 28 giin
Biiziilme Orani <0,2 mm/m2
Tane Boyutu 0-3 mm

Avantajlar

+5°C ila +30°C arasindaki ortam sicakliklarinda uygulama igin
uygundur. Hizl mukavemet kazanir, uygulandiktan 1 saat sonra trafige
agllabilir. Cok yiiksek erken mukavemet sayesinde bozulmalar &nlenir.
Beton ve donahya yiksek aderans saglar. Uygulamasi kolaydir.
Yalnizea su ile karistirilip, kalp igerisine dékilir. Yiksek basing
mukavemetine sahiptir. Yiksek akiskanlik 8zelligi sayesinde bosluksuz
bir yapi olusturur. Bizilme (rdtre) yapmadan sertleserek hacmi
tamamen doldurur. Daha kalin uygulama gerektiginde tabakalar
halinde uygulanabilir. istenildigi takdirde tirin igine veya zemine, EM
GROUT'un %25'i kadar temiz 5-12 mm agrega ilave ederek, akici,
yiiksek mukavemetli bir beton elde edilebilir. Ayrismaz ve su kusmaz.
Donma - Céziinme déngsiine dayaniklidir. Plastik ve erken sertlesme
safhalarinda genlesir. Servis siiresi boyunca hava kosullarina baglh
olarak fiziksel &zelliklerini degistirmez. Su gegirimsizdir. Klora, siilfat
ataklarina ve yaglara dayanikhidir.

Uygulama

Temiz biyisk bir kap icerisine dnce 4-4,5 It kadar su koyulur. Hava
kosullarina gére su miktar degisebilir. Dogru su oranimi bulmak igin ilk
karisim gézlenmelidir. Dogru su orani tespit edildikten sonra ayrica su
ilave edilmemelidir. Daha sonra su iizerine EM GROUT R yavas yavas
ilave edilirken 400-600 devir/dk'lik bir karistirici ile karishrilir.
Malzeme iginde topak kalmamalidir. Harg reaksiyona girdikten sonra
tekrar su ilave edilmemelidir. Hazirlanan harg en fazla 7 dakika iginde
yerine dékilmelidir.

Tiketim

10 mm kalinlik igin 19 kg/m?2

Ambalaj
Net: 25 kg kraft torba

EM-Grout R AT
Uygulama Filmi [=] ¥



Speed-X Powder 3040

Hizli Priz Alan Tikac Tozu

PEEp.x poWDER,

Tanimi

Su sizintilarini gegici olarak kesmek igin kullanilan, hizli priz
alan, mineral dolgu ve 6zel gimento igeren, polimer ve
katalizér katkili tkag tozudur. Bir su yaliim malzemesi
degildir. Speed-X Powder kullanilarak sizinti énlendikten
sonra, iizerine su yalitmi yapilmaldir.

Kullanim Alanlan

is ve dis mekanlarda,

Beton, siva, sap, vb. mineral esasl yiizeylerde izolasyon
Sncesi meveut su kacaklarinin tikanmasinda,

Basingli su kagaklarinin, kuvvetli su akinhlarinin ve kilcal su
sizinhlarinin yalihm &ncesi durdurulmasi veya tikanmasinda,
Temel perde duvarlari, bodrumlar, tineller, su depolari,
asansdr qukurlari ve hasarli beton borularindaki aktif su
kacaklarinin aninda kesilmesinde,

Acil kanalizasyon birlesimlerinde kullanilir.

Beton, siva, sap ve briket iizerinde kullanilabilir.

Avantajlan

Kolay ve hizl uygulanir.

Acil izolasyon isleri igin ideal bir yardimer malzemedir.
Hizh donar, akis halindeki suyu gok kisa sire igerisinde
durdurur.

15-20 dakika sonra tzerine her tirli su yalihm malzemesi
uygulanabilir.

Rétre yapmaz ve catlamaz.

Klor igermedigi igin demir donatiy kerozyona ugratmaz.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 103.002.171

Suyun geldigi ydniin tersinden {negatif su basinci) uygulanir.
Priz siiresi 30 saniye ila 2 dakika arasinda kontrolli olarak
saglanabilir.

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, yag, katran, zift, boya,
silikon, deterjan ve kalip yaglar gibi tutunmay: &nleyici
maddelerden arindirilmis olmalidir.

Tim yiizeyde sizinhi varsa, miimkiin olan en alt seviyede
delik agilir ve suyun rahatca akmasi saglanir.

Yiizeydeki catlak ve bosluklar 20 mm derinlige kadar genis-
letilmeli ve tutunmamis pargalar yizeyden temizlenmelidir.

Uygulama

1 8lgek su ile 2,5-3 dlcek Speed-X POWDER homojen hale
gelinceye kadar karishnlir. (2-3 dakika icerisinde tiketilebi-
lecek kadar malzeme hazirlanmalidir.) Hamur haline
getirilen Griin, yaklasik iki dakika boyunca su kagaginin
oldugu bdlgeye eldivenli el ile basingli bir sekilde
vygulanmalidir.

Su kahldiktan sonra hemen reaksiyon baslayacagindan,
karisim kigik miktarlar halinde yapilmali ve hizl bir
sekilde tiiketilmelidir.

Genis alanda uygulama yapilmasi gerekiyorsa, alanin
cisindan ortasina dogru uygulama yapilarak gelinmeli ve
en son basingli su gelen delik kapahlmalidir,

Yogun olarak su gelen hallerde, Speed-X POWDER direkt
olarak toz halinde uygulanabilir.

Speed-X Powder uygulamasi bitince, beklenmeden iizerine
Emiilzer® Permo-Chim Crystal negatif su yalihm malzemesi
vygulamasi baslahlmalidir.

Dissiik hava sicakliklarinda, harg sicak veya ilik su ile
hazirlanarak kullaniimalidir.

Tiiketim

Her 1 litre bosluk igin yaklasik 1,600 - 2,000 kg Speed-X
Powder, yaklasik 0,500 kg su ile harmanlanmali ve macun
kivamina gelene kadar yogurulmalidir.

Ambalaj
Net: 5 kg Plastik kova

Speed-X Powder
Uygulema Filmi
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Sok Priz Alan Tikag Tozu

Tanimi

Speed-X Flash kullanima hazir, sok priz alan su tkacidir,
Su ile karistrilmadan toz halinde uygulanir. Bir su yaliim
malzemesi degildir. Speed-X Flash kullanilarak sizint
&nlendikten sonra, tzerine su yalhtimi yapilmalidir.

Kullanim Alanlari

Su ile temas ettigi noktalarda 2-5 saniye icerisinde prizini

alarak su yaliimi saglayan Speed-X Flash;

* icve dis mekanlarda, beton, siva, sap, briket, vb. her tiirli;
mineral esash yiizeylerde,

* izolasyon éncesi meveut su kacaklarinin kanmasinda,

e Aktif su sizintilarinin durdurulmasinda ve yiizey sularinin
ve neminin kurutulmasinda,

¢ Catlak ve bosluklardan sizan veya basingl sekilde gelen
sularin siiratli kesilmesi amaci ile,

e Bodrum katlarinin icten yc||hm|ndu,

o Basingl su kagaklarinin, kuvvetli su akintilarinin ve kileal
su sizintilarinin yaliim &ncesi durdurulmasi veya tikanma-
sinda kullanilr.,

¢ Temel perde duvarlari, bodrumlar, tineller, su depolari,
asansér cukurlari ve hasarli beton borulardaki aktif su
kacaklarini aninda kesmek amaciyla kullanilir.

¢ Acil kanalizasyon birlesimlerinde kullanilir.
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Speed-X Flash 3041

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 103.002.171

Avantajlar

* Kolay ve hizl uygulanr.

e Adil izo|c:syon isleri icin ideal bir yurdlmm malzemedir.

e Karisiminda siratli cimentolar, kimyuscﬂ ve p0|imer katkilar
vardr.

* Speed-X Flash suyun akis yéniniin tersine dogru genleserek
ilerler ve prizini aldiktan sonra da biiziilme (rétre) yapmaz
ve catlamaz.

* Soda veya klor igermez, demir donahyi korozyona
ugratmaz ve her tirli mineral esasl zemine mikemmel
aderans saglar.

e Hizlh donar, akis halindeki suyu ok kisa sire igerisinde
durdurur.

® 15-20 dakika sonra iizerine her tiirli su yalitim malzemesi
vygulanabilir,

* Suyun geldigi ydniin tersinden (negatif su basinci) uygulanr.,

Yiizey Hazirhg:

Uygulama yapilacak yiizeyler nemli olmalidir. Yizeyler temiz
ve serbest parsaciklardan arindirlmis olmalidir. Yag, gres, kir,
boya, cimento képigu, pas, tuz kusmasi gibi aderansi azalta-
cak tabakalar, uygulamadan 8nce tam olarak temizlenmelidir.
Catlaklar ve delikler, uygulamadan énce 2 cm derinlige kadar
kazinmalidr.

Uygulama

Speed-X Flash toz halinde uygulanir, uygulamadan énce su ile
temas etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama sirasinda
eldiven kullaniniz. Avucunuza bir miktar toz aliniz, sikishriniz
ve aktif su sizinhisinin kaynct{:']lnc dogru tek hamlede bastiriniz.
Speed-X Flash sertlesene ve su akisi kesilene kadar bu sekilde
tutunuz. Speed-X Flash uygu|c1mc15| bitince, beklenmeden
izerine Emiilzer Permo Chim Crystal negatif su yalitm malze-
mesi uygulamasi baslatimalidir. Speed-X Flash esnek degildir.
Daha sonra vibrasyona maruz kalan alanlarda, hareket veya
oturma gozlenen bélgelerde gatlamalar olusabilir.

Tisketim
Her 1 litre bosluk igin yaklasik 2 kg Speed-X Flash.

Ambalaj 6}
Net: 5 kg Plastik kova =

Speed-X Flash
Uygulama Filmi




kit yalifim
iexnoelojis

Tanimi

Zeminden kapilarite yolu ile ykselen nemin, duvar igine
yitksek basingla kimyasal maddeler enjekte edilerek durdurul-
masi, alt/Ust ycp||urdu ve yeruhmda, su hareketini scglcyun
bosluklarin doldurulmas, epoksi gi.idendirme, zemin saglcm-
lastirma, ¢atlaklardan gelen sularin durdurulmasinda ya da
suyun uzaklastirilmasi icin kullanilan sistemlerdir.

Enjeksiyon sisteminin uygulanmasindan &nce;

¢ Yapisal durum

e Nem durumu

e Tuz kirliligi

e Temel toprak muayenesi gerceklestirilerek,

¢ Planlanan enjeksiyonun fizibilitesi

¢ Sondaj delicilerinin segimi

* Matkap deliklerinin konumlandirlmas:

* Malzeme tisketiminin hesaplanmasi hakkinda bilgi elde edilir.
En sik uygulanan enjeksiyon tipleri ise PU kapik, PU regine,
akrilik jel ve epoksi enjeksiyonlaridir,

Képiik Enjeksiyonu

PU enjeksiyon kapuk recineleri (PU kopik), catlaklar onarirken
suyun ¢abuk ama gegici olarak durdurulmasi igin tasarlanmisr.
Enjeksiyon kopik regineleri, dzellikle hizh ve yiksek hacim
arhistyla ayirt edilebilirler.

Baraj insaah, tinel insaah, képrii insasi ve dzel insaat
mithendisligi alaninda siklikla karsilagilan asir suya maruz
kalma durumunda kullanilabilirler. PU képik regineleri, beton,
gelik ve kablo kaplamalariyla uyumludurlar. PU képik regine-
leri, genellikle bina yapilarinda bulunan ve bina yapisina
zararli tuzlara, linyitlere ve asitlere karsi direnglidirler. Kalici
bir sizdirmazlik elde etmek igin PU enjeksiyon regineleri ile
ikincil bir enjeksiyon yapilir.

Recine Enjeksiyonu

PU regineleri, yilksek elastikiyete ve iyi yapisma ézelligine
sahiplerdir. Catlak tamiri icin kullanilan PU enjekte edilen
satlaklar, satlak genisligi degisiklikleri ve dinamik strese
maruz kalmalar durumunda da sizinhya dayanikl kalirlar.
PU regineler, algi esasl duvar veya bina yapimlarinin
restorasyonu icin de uygundur (sizdirmazlik, stabilizasyon ve
katlasma). Kilcal tikanikhigin hidrofobik etkisi sayesinde, PU
enjeksiyon regineleri, kalici bir sizdirmazhik saglarlar. PU
reginenin su ile kanstinimasiyla su gegirmez bir gézenek
yapisi olusur, PU enjeksiyonunun reaksiyon siiresi, katalizér
kullanilarak disiik sicakliklarda dahi kisa strede saglanabilir.

Jel Enjeksiyonu

Akrilik jel, ok diisiik viskoziteli bir enjeksiyon malzemesidir.
Bu &zellik, enjeksiyon jelini, zemin ile temas eden yapisal
elemanlarin sizdirmazhgr igin ideal bir ¢ézim haline getirir.
Dijsik viskoziteli enjeksiyon jeli ayni zamanda agik gézenekli
yapilardaki yizeyleri nem niifuz etmesine karsi sizdirmaz hale
getirmek igin de kullanilabilir. Duvar yapisinda yiikselen neme
karsi nem gegirmez bariyer olusturur, Derzlere jel enjeksiyonu
igin de uygundur.

Enjeksiyon malzemesi, bina yapisinin dogasina, hidrodinamik
ve hidrostatik sartlara, istenen dolum seviyesine ve durumuna
bagl olarak (disik basing yéntemleri igin <10 bar, yiiksek
basing yéntemleri igin yaklasik 20 bar'dan baslayan) uygun
bir enjeksiyon basincinda enjekte edilir. Enjeksiyon islemi,
catlaktan veya bir sonraki enjeksiyon tapasindan (packer)
enjeksiyon malzemesi gikincaya kadar devam eder ve boylece
esit bir malzeme dagilimi elde edilir. Reaksiyon hizi, malzeme
sicakhgi ve yapisal element tarafindan etkilenir. Recksiyon,
yiksek sicakliklarda hizlanir ve disik sicakliklarda yavaslar.

92









Su Yalitm Membranlan

EMP SELF

(Kendinden Yapiskanh Elastomerik Bitimli Membran)

EMC SELF

(Kendinden Yapiskanli Elastomerik Bitimli Membran)

EM 300P

(Polyester Kege Tastyicili Bitimli Membran)

EM 400P

(Polyester Kege Tastyicili Bitimli Membran)

EM 300PAR

(Polyester Kege Tasiyicili Arduvaz Kapli Bitimli Membran)
EM 400PAR

(Polyester Kege Tastyicili Arduvaz Kapli Bitimli Membran)
EM 300PAL

(Polyester Kege Tastyicili Aliminyum Kapl Bitimli Membran)
EM 400PAL

(Polyester Kege Tastyicili Aliminyum Kapli Bitimli Membran)
EM 300PS

(Polyester Kege Tastyicili Silis Kumu Kapli Bitimli Membran)
EM 400PS

(Polyester Kege Tastyicil Silis Kumu Kapli Bitimli Membran)
Membran Astani (Bitimli Membran Astari)

Pah Band: (Bitimli Pah Bandh)

Bitiim Bant AL

(Kendinden Yapiskanl Su Yalitim Band)

Bitim Bant G

(Kendinden Yapiskanli Geotekstil Kapli Su Yaliim Bandi)

=
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EMP SELF / EMC SELF

Kendinden Yapiskanli Elastomerik Bitimli Membran

Tanimi

SBS modifiyeli, yUksek elastikiyete sahip, kendinden yapiskanli,
polyester veya cam tili tasiyicil, bitimli su yaliim membranla-
ridir. Bir yizi PE film, diger yizi soyulabilen PP film kapldir.
Uriin kalinhgi 1,5 mm ile 4 mm arasinda cesitlilik gésterir.

Kullamm Alanlan
Teraslarda, beton ¢atilarda, metal catilarda ve temellerin bir
ve/veya ikinci katinda kullanilir,

Avantajlar

e Kullanimi kolaydir.

® Esnektir, uzun 8miirlidir.

e Kendinden yapiskanlidir, isitma gerekfirmez.

e Ahsap, plastik, cam gibi farkli yiizeylere yapisabilir.

e Yisksek elastikiyete ve gerilme direncine sahiptir.

* Soguk iklim kosullarinda milkemmel performans gésterir.

Yiizey Hazirhg

Uygulamadan énce yiizey kuru ve temiz olmalidir. Gevsek
pargalar, toz, yag, gresten arindinlmalidir. Catlak ve yariklar
uygun bir harg ile tamir edilmelidir. Astar olarak Emiilzer® C
kullanilmalidir.

Uygulama
Kullanima hazir bir iiriin oldugundan; PP film kolayca siyirilir
ve membran yiizeye yapistirilir.

Ambalaj
1 x 10 Metre Rulo

EMP SELF / EMC SELF

96 Uygulama Filmi




EM 300P / EM 400P Bitimlit Membranlar

Polyester Kece Tastyicili Bitimlo Membranlar

Tanimi
3-4 mm kalinhginda polyester kege tasiyicili her iki yiizi PE
film kaph bitimls membranlar.

Kullanim Alanlan

Temel bohcalama yalimlarinda her iki katta; singil, arduazl
veya aliminyum folyo kapl membran uygulamalarinda ilk kat
olarak uygulanir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.626/A01 ve BO3
103.305.121 / 103.305.127

— < (€

Tasiyici olarak kullanilan polyester kece
sayesinde yiiksek cekme ve uzama mukavemetine sahiptir.

Yiizey Hazirhg:

Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmali, yiizey toz, kir,
pas ve yagdan anndinlmali ve gevsek parcalar kazinmalidir.
Sivri uglar ve yatay/disey ek yerleri gibi gatlamaya uygun
bélgeler pah yapilarak yuvarlatimalidir. Biyiik gézenek ve
catlaklar Emiilderz® Derz Dolgu Macunu ile doldurulmalidir.

Uygulama
Emiilzer® C veya Emilkote ile astarlanmis yiizeylere salimo
alevi ile 1silarak yapistrilirlar. Ek yerlerinde enlemesine
10 em, boylamasina 15 cm bindirme yapilarak uygulanir.
Membran uygulamalari en az 2 kat
yapilmalidir, ikinci kat yandan 50 cm
ve uzunlamasina 5 metre drtistiriilerek

uygulanmalidir.,

Ambalgj
1 x 10 Metre Rulo

EM 300P - EM 400P
Bitimli Membranlar
Uygulama Filmi
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Teknik Qzellikleri

TEKNIK OZELLIKLER BiRIM STANDART
Tasiyic gr/m? T511758-1
Yitksek Sicakhga Maruz Birakarak kPa TS EN 1296
Yapay Yaslandirma
Yirilmaya Karsi Direng (En/Boy) N TSEN 12310-1
Statik Yuklere Karsi Direng kg TS EN 12730
Cekme Mukavemeti (Boyuna) N/5cm TSEN12311-1
Kopma Uzamasi (Boyunal) % TSEN12311-1
Darbeye Karsi Direng mm TS EN 12691
method A
Cekme Mukavemeti (Enine) N/5cm TSEN12311-1

300P

Polyester

Type A 2 kPg;

Type T 60 kPa
35/75 N (+-%50)
Min. 5 kg

400 N/5 cm (+-%50)
% 30 (+-%50)

Min. 300 mm.

300 N/5 cm (+-%50)

Kopma Uzamast (Enine) % TSEN 12311-1 % 30 (+-%50)

Ek Yeri Dayanimi N/5cm TSEN 12317-1 300N/ 5cm (+-%50)
Disiik Sicakliklarda Esneklik 26 TSEN 1109 Max. - 5°C

Yangina Tepki TSENISO 11925-2  ClassE

Kalinlik mm TS EN 1849-1 3 mm (+-0,5 mm)
Diizlikten Sapma mm TS EN 1848-1 Max. 20 mm for 10 meter
Genislik m TS EN 1848-1 Min. 1 meter

Uzunluk m TS EN 1848-1 Min. 10 meter

Birim Alan Kitlesi kg/m?2 TS EN 1849-1 3,9(+-1) kg/m?2
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400 P

Polyester

Type A 2 kPq;

Type T 60 kPa
50/100 N (+%50)
Min. 5 kg

600 N/5 em (+-%50)
% 30 [+-%50)

Min. 300 mm.

400 N/5 cm (+-%50)

% 30 (+-%50)

400N/5cm (+-%50)
Max. - 5°C

Class E

4 mm (+-0,5 mm)

Max. 20 mm for 10 meter
Min. 1 metfer

Min. 10 meter

4,9(+-1) kg/m?2



EM 300PAR / 400PAR Bitiumli Membranlar

Polyester Kege Tasiyicili Arduvaz Kapli Bitimli Membranlar

Tanimi

Polyester kece tasiyicili, APP katkili; bir yiizii polietilen film,
diger yiizii arduvaz kapli plastomerik bitiimli su yaliim

membranlaridir.

Kullanim Alanlan

Uzerinde koruma kaplamasi yapilmayacak uygulamalarda

son kat membran olarak kullanilirlar.

Avantajlar

Hafif oldugu igin gahya fazla yik getirmez. Dogal tas

Yiizey Hazirhg:
Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmali; yiizey toz, kir,
pas ve yaddan arindirlmali ve gevsek parcalar kazinmalidir.

Uygulama

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.626/A05

C€

Emilzer® C veya Emilkote ile astarlanmis yiizeylere salimo
alevi ile 1sihlarak yapishrilirlar. Ek yerlerinde enlemesine 10 em,
boylamasina 15 em bindirme yapilarak uygulanir. Membran
uygulamalari en az 2 kat yapilmalidir, ikinci kat yandan

50 cm ve uzunlamasina 5 metre
dritstiriilerek uygulanmalidir.

=2

kaplamasi, UV dayanimi ve dekoratif gériinti saglar. Ambalaj —_am

1 x 10 Metre Rulo Bitiimlii Membranlar

Uygulama Filmi

Teknik Ozellikleri
TEKNIK OZELLIKLER BiRiM STANDART 300 PAR 400 PAR
Tasiyicr Tipi gr/m?2 TS 11758-1 Polyester Polyester
Kalinlik + 0.2 mm TS EN 1849-1 3.5(+-0,5 mm) 4.5(+-0,5 mm)
Sicaklik Direnci G TS 11758-1 >110 =110
Sogukta Bukiilme (Maksimum) & TSEN 1109 -5 max. -5 max.
Gerilme Direnci (Uzunluk/ Genislik) N/5 cm TS 1908 400/300 (+-%50) 600/400 (+-%50)
Kopmada Uzama {Uzunluk/ Genislik) % TS 1908 30/30 (+-%50) 30/30 (+-%50)
Ust Yuzey Kaplama TS 11758-1 Arduvaz Arduvaz
Alt Yizey Kaplama TS 11758-1 Pe Pe
Rulo Ebatlari mx m TS 11758-1 1x10 1x10
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branlar

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.626/A04
10.330.5126 / 10.330.5132

o Yiksek gekme ve kopma mukavemetine sahiptir.

¢ Hafif oldugu igin catya fazla yiik getirmez. Alominyum
folyo kaplamasi, UV dayanimi ve metalik gérinti saglar.

¢ Dilatasyon, baca kenari ve parapet déniisii gibi detaylarda
kolay uygulanir.

Yiizey Hazirhg:

Uygulc:ma yapl]acuk yuzey kuru ve temiz olmali, ylzey toz,
kir, pas ve yagdan arindirllmali ve gevsek parcalar kazinma-
hdir. Sivri uglar ve yatay/diisey ek yerleri gibi ¢atlamaya
Taning uygun bélgeler pah yapilarak yuvarlatlmalidir. Biyik gozenek
ve catlaklar Emiilderz® Derz Dolgu Macunu ile doldurulmalidir.

3-4 mm kalinhginda polyester kege tasiyicili, APP katkili, bir
yUzl aliminyum folyo kapli, plastomerik bitimli su yaliim

membranlaridir, Uygulama

Emilzer® C veya Emilkote ile astarlanmis yiizeylere salimo
alevi ile 1sitlarak yapistirilirlar. Ek yerlerinde enlemesine 10 em,
boylamasina 15 cm bindirme yapilarak uygulanir. Membran
vygulamalari en az 2 kat yapilmalidir, ikinci kat yandan

50 cm ve uzunlamasina 5 metre drtistirilerek uygulanmalidir.

Kullamim Alanlan

Yagmur dereleri, gizli derelerde ve baca kenarlarinda
kullanilir. Uzerinde koruma kaplamasi yapilmayacak
uygulamalarda son kat membran olarak kullanilirlar.

Avantajlan Ambalaj
e Esnektir. 1 x 10 Metre Rulo

obs i EM 300PAL - EM 400PAL
e Uzun émurliudir.

Bitumli Membranlar

e Farkli tipteki yiizeylere kolaylikla uygulanabilir. Uygulama Filmi

Teknik Ozellikleri

TEKNIK OZELLIKLER BiRIM STANDART 300PAL 400PAL
Donati Tipi - - Polyester Polyester
Ust Yiizey Kaplama - - AL AL

Alt Yizey Kaplama - - PE Film PE Film
Uzunluk metre TS EN 1848-1 10 10
Genislik metre TS EN 1848-1 1 1
Kalinhk mm TS EN 1849-1 3 4
Cekme Direnci (Boy/En) N/50 mm TSEN 12311-1 800/6400 800/600
Kopma Uzamasi (Boy/En) % TSEN 12311-1 35/35 35/35
Sogukta Biikiilme °C TSEN 1109 -10 -10
Sicaklik Dayanimi °C TSEN 1110 >120 >120
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EM 300PS / EM 400PS Bitimli Membranlar

Polyester Kege Tasiyicili Silis Kumu Kapli Bitimli Membranlar

Avantajlan c €

¢ Tasiyict olarak kullanilan polyester kege
sayesinde yiksek ¢ekme ve uzama mukavemetine sahiptir.
* Hafif oldugu igin gatiya fazla yik getirmez. Silis kumu
kaplamasi, UV dayanimi saglar.

Yiizey Hazirhgi

Uygulama yapilacak yiizey kuru ve temiz olmali, yiizey toz,
kir, pas ve yagdan arindinlmali ve gevsek parcalar kazinma-
licr. Sivri uglar ve yatay/disey ek yerleri gibi catlamaya
uygun bélgeler pah yapilarak yuvarlatimalidir. Buyik
gbzenek ve gatlaklar Emiilderz® Derz Dolgu Macunu ile
doldurulmalidir.

Tanimi Uygulama . .
3-4 mm kalinliginda polyester kece tastyicili, APP katkili, bir Emilzer® C veya Emilkote ile astarlanmis yiizeylere salimo
yiizi PE film, diger yiizi silis kumu ile kapli plastomerik dlevi ile 1sihlarak yapishrilirlar. Ek yerlerinde enlemesine 10 cm,
bitimli membranlardir. boylamasina 15 em bindirme yapilarak uygulanir. Membran
uygulamalari en az 2 kat yapilmalidir,
Kullarim Alanlan ikinci kat yandan 50 cm ve
Dijz ve egimli gatlarda, teraslarda, balkonlarda, UV isinlarina uzunlamasina 5 metre Grtistirilerek 8. E
karsi teras yalihiminda kullanilir. Ayrica mutfak, banyo, we vygulanmaldr. :
gibi 1slak mekanlarda fayans alt uygulamalarinda . EM 300PS - EM 400PS
kullarulabilir. Ambalaj Bitiimli Membranlar
1 x 10 Metre Rulo Uygulama Filmi

Teknik Ozellikleri

TEKNIK OZELLIKLER BIRIM STANDART 300pS 400PS

Tasiyici Tipi e - Polyester Polyester

Tasiyict Agirhg gr/m? - 160 180

Ust Yizey Kaplama - @ Siliker Kumu Silika Kumu

Alt Yiizey Kaplama - - PE Film PE Film

Boy metre TS EN 1848-1 10 10

Genislik metre TS EN 1848-1 1 1

Kalinlk mm TS EN 1849-1 3 4

Dizgiinlikten Sapma mm TS EN 1849-1 10 m igin max. 20 mm 10 m igin max. 20 mm
Sogukta Bikilme (Maksimum) °C TS EN 1109 -10 -10
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Membran Astari 1035

BitimlG Membran Astari

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.611

10.330.5291
Tanimi Yiizey Hazirhig
Su ve bitimiin, dzel yéntemler kullanilarak karishrilmasi ile e Uygulama yapilacak yiizey toz, kir, pas ve yagdan
elde edilen kullanima hazir bir astar malzemesidir. arindinlmali ve gevsek pargalar kazinmalidir.
Binyesindeki su buharlashktan sonra, siirildigi yizeyde e Sivri uglar ve yatay/disey ek yerleri gibi gatlamaya uygun
yapisma arhirici bir tabaka olusturur. bélgeler pah yapilarak yuvarlatlmalidir.
e Biyitk gdzenek ve catlaklar uygun tamir harci ile
Kullanim Alanlan doldurulmalidir.
Her marka bitimli membran uygulamasindan énce astar
olarak kullanilir, Ustin yapisma &zelligi sayesinde, istiine Uygulama
uygulanan bitimli membranlarin, yizeye daha saglam ve Membran Astart soguk uygulamalidir. Yaklasik %20 oraninda
bosluksuz yapismasini saglar, su ile karishrildiktan sonra, bitim firgasi veya tabanca ile
uygulanir. Hava kosullarina bagl olarak yaklasik 4-5 saate
Avantajlan kurur. Yagish havalarda veya +5°C’den diisiik sicakliklarda
e Cok ekonomiktir. vygulanmamalidir.
e Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir.
* Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali Tisketim
yerlerde giivenle kullanilabilir. Her katta 0,250 kg/m?dir.

e Su bazli oldugundan gevre dostudur.
e Karigiminda su bulundugu igin, ylizey nemli dahi olsa iyi bir ~ Ambalaj

yapisma saglar. Net: 16 kg Metal kutu
e Kullamima hazirdir.
¢ Soguk uygulamalidir. Isitma ve inceltme gerektirmez.

Membran Astar

101 Uygulama Filmi (=]



Pah Bandi 2025

Bitimliu Pah Bandi

Tanimi Uygulama
Yatay ve diisey yapi bdlimlerinin birlesim noktalarinda ig Pah bandi hamlag alevi veya sicak hava kaynag ile isilarak
késelerin yaltima uygun olarak agilandinimasinda kullanilan koruyucu polietilen rulonun erimesi saglanir. Bant késeye
ticgen seklinde elastomerik bitim-kauguk esash siiper elastik iyice bastirilarak désenir. Yalitim uygulamasina derhal
pah bandidir. baslanabilir.
Kullanim Alanlari Tiiketim
¢ Kendinden yapiskanl veya isitilarak uygulanan bitimli Metretiil

membranlarin ic kése dénislerinde kullanilir.
e Farkli genlesen yapi elemanlarinin birlesim késelerinde Ebat

kullanilir. 25x25x35mm
e Suveya solvent bazli bitimli likit membranlarla birlikte 40 x 40 x 57 mm

kullanilir.

Ambalaj

Avantajlan 25x25x 35 mm
e Uygulamasi ok kolay ve hizlidir. ¢ 1.20 m x 44 Rulo = 52,80 mtil/kutu
o Cok elastiktir. -20°C ile +95°C sicakliklar arasinda

elastikiyetini korur. 40 x 40 x 57 mm
e Elastikiyeti surekli kalicidir. e 1.20 m x 21 Rulo = 25,2 mtiil/kutu

e Farkll yapi malzemelerine miskemmel uyum saglar.
e Her fiirli hava kosulunda uygulanabilir.

Pah Bandi &
102 Uygulama Filmi [=]:



BITUM BANT G
Kendinden Yapiskanli Geotekstil Kapli Su Yalitim Bandi

Tanmi Yiizey Hazirhg
Bitiim Bant AL, bitim esasl, soguk uygulamali, iist yiizi Uygulama yapilacak yiizeyler kuru olmalidir. Yiizeyler
aliiminyum folyo kapli, alt yiizii kendinden yapiskanl su temiz, saglam, tasiyici ve serbest pargaciklardan arindirilmis
yalitim bandidir. Bitim Bant G, bitim esasli, soguk uygula- olmalidir. Yag, gres, kir, boya, simento serbeti, pas, kalip
mali, Ust yizi geotekstil, alt yiizi kendinden yapiskanli su yagt, tuz kusmasi gibi aderansi azaltacak tabakalar
yalitm bandidir. vygulamadan énce tam olarak temizlenmelidir. Beton, siva,
sunta gibi emici yizeyler iizerine yapilacak uygulamalarda
Kullanim Alanlan Emiilzer C bitiim esash astar kullanimi énerilmektedir.
Ahsap, metal, cam, plastik, siva, beton gibi her tirli yizeye
yapisarak yaliim saglar. Uygulama
Bitim Bant AL ve G'nin bir yizindeki sskilebilir film tabakas:
Avantajlan soyularak uygulama yapilacak yiizeylere sikica bashrilir.
o Ust yiizeyindeki aliminyum folyo ve dogal mineral Bandin bashirilarak uygulama yiizeyine her noktada tam
kaplama sayesinde UV dayanimlidir. olarak temas etmesi saglanmalidir.
e Esnek yapisi sayesinde egik yiizeylerde dahi kolayca
uygulanir,
e Bitimle temasa uygundur. Ambalaj
¢ Kendinden yapiskanlidir. 1 mm x 10 cm x 10 metre

e Kolay vygulanabilir.
¢ Genis uygulama alanina sahiptir.
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Poliuretan ve Akrilik Esasli
Yalitm Malzemeleri

Purready (UV Dayanimli Poliiretan Yalitim Malzemesi)

Purready-AL (Poliiretan-Aliminyum Esash, UV Dayanimli Reflektif Boyal)

Purrendy B (Bitim Poliiiretan Esasl, Tek Bilesenli Yalim Malzemesi)

Purready PB 2K

A (iki Bilesenli Bitiimle Zenginlestirilmis Politiretan Esash Likit Kaplama)
\ Purready WB
\ (UV Dayanimli, Su Bazli, Tek Bilesenli Politiretan Sivi Yaliim Malzemesi)

‘ Purready 2K (iki Bilesenli Politretan Esasli Likit Kaplama)

L\". PU-Coat Il {igme Suyu Depolari gin izolasyon Kaplamasi)
PU-Coat Il THIX
(icme Suyu Depolari icin Tiksotropik izolasyon Kaplamasi)

\‘-L PU-Coat Il SKM / SKP
(Mat ve Parlak Alifatik Politretan Son Kat Boya)

\ Beyazcoat Solar (Isi Yaltimi Amacli S Plastik Kaplama)
h Beyazcoat (Elastomerik Regine Esasli Sivi Plastik Kaplama)
Elyafl Beyazcoat

(Elastomerik Regine Esasli, Elyafli Sivi Plastik Kaplama)
Pur-Wet (Tek Bilesenli Hibrid-Poliiiretan Sivi Kaplama)
Pu-Astar (Politretan Beton Astari)

Em-Poxy WB (Su Bazli Epoksi Astar ve Kaplama)
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Purready 5081

UV Dayanimli Poliiiretan Yaliim Malzemesi

liKityalitim
leknolojis!

b Y
hneaD!

Ea:hiimn

Tamm

Politiretan esasli, ek bilesenli, sivi halde, kullanima hazir,
ultraviyole stabilitesi gok yiksek, Gizerinde gezilebilen bir su yaliim
ve kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

* Beton, tas, eternit, metal gibi malzemelerin Uzerinde, yagmur
derelerinde, kanal ve kandletlerde, teras ¢atlarda suya ve
rutubete karsi giivenle uygulanir. PU képitk kaplamalarin UV
dayanimini saglamak igin kullanilir.

Avantajlan

* Uygulandiginda eksiz, su gegirmez ve koruyucu bir tabaka
olusturur.

o Aderansi yiiksektir. Eski kaplamalara dahi miskemmel yapisir.

e Yaslanmaya, seyreltik aside, baza, tuza, kimyasal maddelere,
kiife ve hava kosullarina karsi son derece mukavimdir.
Baslangig szelliklerini yillarca korur.

e Tek bilesenli, kullanimi kolay, disey yiizeylerde akmayan,
elastik bir malzemedir. Kilcal catlaklari &rime &zelligi vardir.

¢ UV'den etkilenmeyen reginelerden imal edildiginden dolays,
glines 1sinlarina dayaniklidir. Depolimerizasyona karst stabildir.

¢ Tek basina veya iki bilesenli politiretan malzemelerin izerine
koruyucu olarak siiriilir,

* Daimi elastik oldugundan, uygulanan yiizeylerde daha sonra
catlama gérilmez.

* Kah madde orani yiiksektir.

e Bitki kdklerine karsi dayaniklidir.

e Kirlendikten sonra iizerinde gezilebilir.

Teknik Ozellikler

Renk : Gri/Beyaz/Ozel

Esasi : Modifiye Politiretan

Ist Dayaniklihg: :-35°Cile +110°C
Viskozite : 2500-3000 cP (25°C de)
Kah Madde Orani : 86%

Uygulama Sicakligi : 5°C ile 35°C arasinda
Yogunluk 1.4 gr/em3

Cekmede Aderans : 9.19 Kgf/cm2

Kaymada Aderans : 75.06 Kgf/cm?

Sertlik derecesi : 65 Shore A

Kopmada Uzamas: : 20°C'de min. %450
Asinma Direnci (TS EN ISO 5401-1) : 354 mg

Karbondioksit Gegirgenligi 129,59 m

(TS EN 1062-6)

Su Buhari Gegirgenligi :2,810m

(TS EN ISO 7783:2011)

Kapiler Su Emme (TS EN 1062-3)  : 0,004 kg/m2,ho.5

Darbeye Direng (TS EN ISO 6272-1) : = TONm (SINIF II)
Yapisma Dayanimi (TS EN 1542)  : 2,1 N/mm2

Yiizey Hazirhg:

Uygulama yapilacak yiizeyin, kuru ve temiz, her tiirli yagdan
arindinlmis olmasi gerekir. Uygulanacak zeminde kesinlikle islak
balgeler olmamalidir. Aksi halde iriin képiirme ve kabarma yapar.
Yiizeyin max. nem orani %5 olmalidir. Taze beton zeminler
uyguloma yapilmadan &nce, en az 28 giin kurumaya birakilmalidir.

Uygulama

Purready uygulamasindan énce yiizeye 1 kat PU-ASTAR uygulan-
malidir. Malzeme gok iyi bir sekilde karishrildiktan sonra firga, rulo
veya puskiirtme yolu ile uygulama yapilmalidir. Uygulama tek katta
kalin bir tabaka halinde de§i|, birkac katta ve ince tabakalar
halinde yapilmalidir. Béylece hava kabarciklarinin hapsolmasi
&nlenir. Katlar arasinda file veya geotekstil uygulanmalidir. Katlar
arasinda yaklasik 12 saat beklenmelidir. Nihai kirrlenme hava
sicakliina ve ortam nemine bagl olarak 5-7 giinde gergeklesir.

Tiiketim

Emiilzer ® Purready uygulamasi 1,500-2,500 kg/m? olarak en az

iki kat yapilmalidir.
& Elgall

Ambalaj
Net: 25 kg Metal kova =

Purready -
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Purready-A 5083

Poliiretan-AlGminyum Esasli UV Dayanimli Reflektif Boya

liKitayalitim
Ieknolojis

Tamm

Yansihcr aliiminyum igeren, politiretan esasli, sivi halde,
kullanima hazir, ultraviyole stabilitesi yiiksek, Uzerinde
gezilebilen tek bilesenli yansitict boyadir.

Kullanim Alanlari

* Purready ile su izolasyonu yapilmis yiizeylerin giinesin
zararh UV 1sinlarindan korunmasi icin,

e Metal veya beton tank ve diger yapi elemanlarinin
yiizeylerinde, giin boyu 151 birikimini azaltmak igin,

e Kubbe, tonoz, kuzey duvarlari ve prefabrike oluklarda,
dnceden suya karsi alinmis dnlemlerin Gzerine yansitic ve
dekoratif amach olarak,

e Tank, boru, kanal gibi, metal, demir veya dskiim
elemanlarin yizeylerinin korozyona karsi korunmasinda
tercihen Purready iizerine son kat olarak kullanilir,

Avantaijlan

e Gunesin UV isinlarini yansitarak, izolasyonun gok daha
vzun seneler su gegirmez durumda kalmasini saglar.

¢ Yiksek yansitma dzelligi sayesinde, binanin i yiizeyinin
daha serin ve konforlu kalmasini saglar.

* Yaglanmaya, seyreltik aside, baza, tuza, kimyasal
maddelere, kiife ve hava kirliligi ve atmosferik sartlara
karsi son derece mukavimdir. Baslangi 6zelliklerini ve
elastikiyetini yillarca korur.

107

Tek bilesenli, kullanmasi kolay bir malzemedir.

UV'den etkilenmeyen reginelerden imal edildiginden dolay,
giines isinlarina dayanikhidir.

Depolimerizasyona kars: stabildir.

Tek veya iki bilesenli politretan malzemelerin iizerine
koruyucu olarak sirilir.

Kirlendikten (Yaklasik 72 saat) sonra lizerinde gezilebilir.
Gatlaklarin olusumunu erken belli ederek izolasyonu
yenilemeniz gerekfigini daha erken fark etmenizi saglar,
béylece bina icinde beklenmedik boya masraflarini énler.
Mikemmel yapisma kuvveti sayesinde asinmaya direnglidir.
Surildugu yizeyde suratle kurur.

Yiizey Hazirhg

Purready-AL uygulanacak yizeyin izolasyonu yapilmis ve iyi
durumda olmali, su toplanmayacak sekilde gerekli egim
verilmis olmalidir.

Uygulama

Karisim inceltilmez ve soguk olarak uygulanir. Kutuyu
achginizda, kullanmadan énce ve kullanim esnasinda sik
stk karistirimalidir.

Uygulama yapilacak yiizey kuru, tozsuz, yagsiz ve temiz
olmalidir.

Rulo, firga veya pulverizatér ile tek kat olarak uygulanir.
Uygulama esnasinda kesinlikle eldiven kullamimalidir.
Nihai kiirlenme 3 giinde gerceklesir.

Tilketim
Takribi 0,150 - 0,250 kg/m2

Ambalaj
Net: 15 kg Metal kova

Purready- AL
Uygulama Filmi




Purready B 5082

Bitim Poliiiretan Esasli, Tek Bilesenli Yalitim Malzemesi

= - ¢ Daimi elastik oldugundan, uygulanan c €

likityalitim yiizeylerde daha sonra catlama gériilmez.
leknolojis e Kah madde orani yiiksektir.

e Bitki kklerine karsi dayaniklidir.

e Kirlendikten (Yaklasik 72 saat) sonra lizerinde gezilebilir.

g Yiizey Hazirhgi
PURREADY B

e Uygulama yapilacak yiizeyin, kuru ve temiz, her tirli
yagdan anindinlmis olmas gerekir.

* Uygulanacak zeminde kesinlikle islak balgeler olmamalicir,
Aksi halde iiriin képlirme ve kabarma yapar. Yizeyin max.
nem oran %5 olmalidir.

 Taze beton zeminler uygulama yapilmadan énce, en az
28 giin kurumaya birakilmalidir.

Tanimi Uygulama
Politiretan esasl, tek bilesenli, bitim takviyeli, svi halde,  Purready uygulomasindan &nce yiizeye 1 kat PU-ASTAR
kullanima hazir, Gzerinde gezilebilen bir yaliim ve kaplama uygulanmalidir,
malzemesidir. * Malzeme gok iyi bir sekilde karistinldiktan sonra fir¢a, rulo
veya piiskirtme yolu ile uygulama yapilmalidir.
Kullanim Alanlan * Uygulama tek katta kalin bir tabaka halinde degil, birkag
Befon, tas, eternit, metal gibi malzemelerin Gzerinde, yagmur katta ve ince tabakalar halinde yapilmalidir. Béylece hava
derelerinde, kanal ve kanaletlerde, teras cahlarda suya ve kabarciklarinin hapsolmasi énlenir.
rutubete karsi givenle uygulanir. e Katlar arasinda file veya geotekstil uygulanmalidir.
e Katlar arasinda yaklasik 12 saat beklenmelidir.
Avantajlan * Uygulama esnasinda kesinlikle eldiven kullanilmalidir.
* Uygulandiginda eksiz, su gegirmez ve koruyucu bir tabaka @ Nihai kiirlenme hava sicakligina ve ortam nemine bagl
olusturur. olarak 5-7 giinde gergeklesir.
 Aderansi yiiksekfir. Eski kaplamalara dahi mitkemmel
yapisir. Alet Temizligi
* Yaslanmaya, seyreltik aside, baza, tuza, kimyasal Aletler kullanildiktan hemen sonra sanayi tipi solventler ile
maddelere, kiife ve hava kosullarina karsi son derece temizlenmelidir.

mukavimdir. Baslangig 6zelliklerini yillarca korur.
e Tek bilesenli, kullanmas: kolay, disey yiizeylerde akmayan,  Tiketim

elastik bir malzemedir. Kileal catlaklart drtme 6zelligi vardir.  Toplam min. 2 kg/m?2
e Depolimerizasyona karsi stabildir. Tek basina veya iki

bilesenli poliiretan malzemelerin iizerine koruyucu olarak ~ Ambalaj

strlir. Net: 20 kg Metal kova

Purready B #7% At b
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Tanimi

iki bilesenli, bitumle zengin|esﬁri|mis po|iijretc|n esash likit
kaplamadir. Hemen her tiir yizeye guglu bir sekilde
yapisarak, hizl kiirlenen, siiper elastik bir film olusturur,

Kullanim Alanlar:

e Temel ve perde yaliiminda,

° Topruk altindaki yc:p||urc|c1,

e stinat duvarlarinin yuhhm:ndc:,

Eski bitimlii ve EPDM &rtiilerin tstiinde,

e Yesil cah uygu|umc||c1r|ndc|,

e Képrilerde,

e Balkon ve teraslarda,

e Su tanklarinin distan yalitiminda kullanilir.
Avantajlan

e Bilesenlerin 1/1 hacimli olmasi karistrma islemini

kolaylastirir.
e Hizh kiirlenir.
e Kalin kat uygulamas yapilabilir, kabarcik olusturmaz.
e Diisik modilli oldugundan catlak képrilleme &zelligi
mikemmeldir.
e Hemen her tir yizeye mikemmel sekilde yapisir.
 Termal direnci mikemmeldir.
* Soguga karsi direnclidir.
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Mitkemmel mekanik 5zelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti,
gerilme, yirilma ve asinma mukavemeti yuksektir, pek gok
kimyasala karsi iyi direng gésterir.

Su buhar bariyeri olarak etkin islev gérir.

Yiizey Hazirhg

Yiizey, mimkiinse yiksek basingh bir yikayici kullanilarak
temizlenmeli; yag, gres, yakit ve parafin kalintilar:
¢ikarilmali, ayrica kalip ayirici maddelerden, cimento
arhklan, talaslar, gevsek parcaciklardan tamamen
arindiriimalidir ve kurumasi beklenmelidir.

Uygulanacak zeminde kesinlikle 1slak balgeler olmamalidir.
Aksi halde riin képirme ve kabarma yapar. Yizeyin max.
nem orant %5 olmalidir.

Taze beton zeminler uygulama yapilmadan énce, en az

28 giin kurumaya birakilmalidir.

Uygulama

Purready PB 2K uygulamasindan énce yiizeye 1 kat
Pu-Astar veya Empoxy WB uygulanmalidir.

Esit miktardaki A ve B bilesenini diisiik devirli

(300 devir/dak) bir mikser ile karistirdiktan sonra hemen
vygulayiniz. Karisimin kap émrii 20°C’de 30-45 dakikadir.

Tiketim
Her katta 1,0 - 1,5 kg/m2

Ambalaj
9 kg A Bileseni + 9 kg B Bileseni Yy - r

=18 kg Set

Purready PB 2K
Uygulama Filmi




Purready WB 5087

UV Dayanimli, Su Bazli, Tek Bilesenli Poliiiretan Sivi Yaliim Malzemesi

PURREADY WB i

Cage - ™

Tanimi
Purready WB; polieter poliol iceren, su bazli ultraviyole
stabilitesi yiiksek anyonik poliiiretan dispersiyondur.

Kullanim Alanlari

e Beton, tas, eternit, metal gibi malzemelerin iizerinde,
Yagmur derelerinde,

Kanal ve kandletlerde,

Teras catilarda suya ve rutubete karsi gi.ivenle uygulamr.
PU kspiik kaplamalarin UV dayanimini saglamak igin
kullanilir.

e Su bazl oldugu icin i¢ mekanlarda kullanilabilir.

Avantajlan

e Alifatik yapida olmasindan dolay1 UV nedeniyle sararma
yapmaz.

* Yiksek hidroliz direnci ve yapisma performansina sahiptir.
Uygulandiginda eksiz, su gegirmez ve koruyucu bir tabaka
olusturur.

e Aderansi yiiksektir. Eski kaplamalara dahi mitkemmel
yapisir.

e Tek bilesenli, kullanimi kolay, diisey yiizeylerde akmayan,
elastik bir malzemedir. Kilcal gatlaklar 8rtme &zelligi vardir.

o UV'den etkilenmeyen reginelerden imal edildiginden dolay:,
gines 1sinlarina dayaniklidir. Depolimerizasyona karsi stabildir.

e Daimi elastik oldugundan, uygulanan yiizeylerde daha
sonra gatlama goérilmez.

Yiizey Hazirhg

* Uygulama yapilacak yiizeyin temiz, her tirli yagdan ve
kiir malzemesinden arindirilmis olmasi gerekir.

® Taze beton zeminler uygulama yapilmadan énce, en az
28 giin kurumaya birakilmalidir.

Uygulama

* Malzeme gok iyi bir sekilde karistirildiktan sonra firga, rulo
veya piiskirtme yolu ile uygulama yapilmalidir.

¢ Uygulama tek katta kalin bir tabaka halinde degil, birkag
katta ve ince tabakalar halinde yapilmalidir. Béylece hava
kabarciklarinin hapsolmasi énlenir.

¢ Sarfiyat min.1,500 kg/m2 olmalidir.

 Nihai kiirlenme hava sicakligina ve ortam nemine bagh
olarak 5-7 giinde gerceklesir.

Tiketim
Uygulama 1,5-2,5 kg/m? olarak en az 2 kat yapilmalidir.

Ambalaj
Net 20 kg Plastik Kova

Purready WB E 5
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Iki Bilesenli Politretan Esasli Likit Kaplama

i'wi:n yvalitim

feknolojisi

PURREADY 2K

M Pt B (341 Kot

e

>
PURREADY 2K
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Tanimi

Ozel olarak gelistirilmis, iki bilesenli, politiretan esash likit su
yaliim ve kaplama malzemesidir. Hemen her tiir yizeye gili
aderans saglayarak, hizli kiirlenen, yiiksek performansl, siper
elastik bir film olusturur.

Kullanim Alanlari

Balkon ve teraslarin yalitiminda, metal veya beton cah derelerinde,
képrilerde, havuzlarda, her tirli mihendislik yapilarinda,
betonarme su depo|ur|n|n distan yuhhmmdu kullanilir. Dis
mekanlarda kullanilacagi zaman UV'ye karsi koruma igin izerine
dlifatik boya uygulanmalidir.

Avantajlari

e Uygulamasi kolaydr.

Soguk uygulamalidir, karishrma sonrasi kullanima hazirdir.
Esnek, elastik bir film tabakasi olusturur.

Ek yeri olusturmaz.

Cok hizli kiirlenir, uygulama yapilan yizeyler, 24 saat sonra
kullanima hazir hale gelebilir.

Genis bir sicaklik ve nem araliginda kullanilabilirler.

Rulo, firga veya piiskiirtme y&ntemi ile uygulama yapilir.
Hemen her tiir yizeye mikemmel sekilde yapisir.

Miktara bagl olarak, istenilen renkte Gretilir.

Solvent icermez.

Muhtelif kimyasallara kars iyi direng gésterir.

Elastikiyet modili diisik oldugundan gatlak képrileme &zelligi
mikemmeldir.

Purready 2K 5090

¢ Kirlenmis malzeme, mikemmel hidroliz stabilitesine sahiptir ve
sudan etkilenmez.
¢ Sofufa karsi direnglidir. Film, -40°C "de dahi elastikiyefini

korur.

Yizey Hazirhg:

Uygulama yiizeyi, yiksek basingli bir yikayicr kullanilarak temiz-
lenmeli; yag, gres, deterjan, yakit ve parafin kalintlar gikarilmal,
ayrica kalip ayinici maddelerden, gimento artiklari, talaslari,
gevsek pargaciklardan tamamen anndinlmalidir ve kurumasi
beklenmelidir. Beton yiizeylerde bulunan gimento serbeti ve parlak
sap; kumlama, gentme makinesi, elmas tamburlu silme makinesi,
tahrikli taslama gibi aleflerle temizlenip yiizey pirizlendirilmeli ve
silinmelidir. Catlaklar ve gukurlar Em-Poxy 310 Tamir harc ile
énceden famir edilmelidir. Uygulanacak zeminde kesinlikle islak
bslgeler olmamalidir. Aksi halde triin képirme ve kabarma
yapar. Yizeyin max. nem orani %5 olmalidir. Taze beton zeminler
uygulama yapilmadan 8nce, en az 28 giin kurumaya birakilmalidir.

Uygulama

Acik alanlarda uygulamaya baslamadan 24 saat dnce, uygulama
esnasinda ve uygulamadan 24 saat sonra yagis olmamalidir.
Purready 2K uygulamasindan &nce yiizeye 1 kat PU-ASTAR veya
EMPOXY WB uygulanmalidir.

Kanisimin hazirlanmas:

A bileseni kendi icinde mekanik bir karistirici ile karistirdlmals,
karisim oranina dikkat edilerek, sertlestirici (B bileseni) ilave
edilmelidir. A ve B bilesenleri homojen oluncaya kadar distk
devirli {300 devir/dak) bir mikser ile kanshrildiktan sonra hemen
uvygulanmalidir. Karigimin kap 8mrii 20°C’de 20-30 dakikadir.

Yiizeye Tatbiki

Uygulamaya hazir hale gefirilen karisim, rulo, mala veya
puskiirime yolu ile yiizey doyurulacak, gézenekler kapahlacak
sekilde uygulanir. Kat Gistii yeni kat uygulama siiresi en az 8 saat
(20°C), en gok 1 gundir. ikinci katin belirtilen yeni kat uygulama
stiresi iginde uygulanmasi gok Snemlidir.

Tiketim
Diseyde : 1,5 kg/m2
Yatayda : 2,5 kg/m2

Ambalaj
10 kg A Bileseni + 5 kg B Bileseni
=15 kg Takim Purready 2K

Uygulama Filmi




Pu-Coatll 5060 / Pu-Coat Il THIX 5061

icme Suyu Depolar icin izolasyon Kaplamasi icme Suyu Depolari icin Tiksotropik izolasyon Kaplamasi

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.524/15
103.002.159

Yiizey Hazirhgr
Uyguloma yapilacak yiizey temiz, saglam, yagdan

anindinlmis ve kesinlikle kuru olmalidir. Nemli yiizeye
siirilen PU-Coat Il képirme yapar. Beton yiizeylerde
astar olarak Em-Poxy WB kullanilmalidir.

Uygulama

e Kiciik kutudaki sertlestiricinin tamarm bi.'lyl'.ik kutudaki ana malze-
menin igine bosaltilir ve homojen bir gériiniim alana kadar 2-3
dakika kanstirilir.

e Karisim 30-45 dakika iginde kullanilmalidir, aksi taktirde geriye
déniist olmayan jellesme baslayacakhr.

¢ Uygulama en az iki kat olarak yapilmali ve katlar arasinda 6 saat
beklenmelidir.

* Bekleme siiresi 24 saati asarsa ilk kat zimparalandiktan sonra
ikinci kat uygulanmalidir.

* Uygulama yapilan alan en az 6-8 saat boyunca sudan ve yagistan

Tammi ' . korunmalidir. Firga veya rulo ile uygulanir.

Pu-Coat Il igme suyuna karismayan, kapal alanlarda kullanilabilen, *  Su depolarinda, malzemenin tam kirini almasi icin min. 7 giin
iki bilesenli politretan esasl, su yalihmi ve kaplama malzemesidir. beklenmesi gerekmektedir.

Pu-Coat Il Thix igme suyuna karismayan, kapal alanlarda ® Zemin kaplamasi yaparken PU-Coat II'ye kuru kum katlmalidir.

kullanilabilen, iki bilesenli poliiiretan esash, tiksotropik su yalitimi ve o Uygulama sicakligi + 5°C ile + 30°C arasinda clmalidir.

kaplama malzemesidir. e Disey uygulamalarda PU-COAT Il Thix kullaniimalidir.
Kullanim Alanlan Teknik Ozellikler
e Ozellikle metal veya beton su depolarinin izolasyonu icin gelistiril- ~ Yogunluk (25°C'de) : 1,55 (20,05) gr/em3 (A Bileseni)
mistir. Beton, mermer, algi, tas, ahsap ve metal yizeyler Uizerinde 1,10 (+0,05) gr/cm? (B Bileseni)
kullanilabilir. 1,45 (£0,05) gr/cm3
e Ustine UV dayanimli son kat keplama yapilmak kaydiyla beton (A+B Karisimi)
veya seramik kapl teraslarda su yalitimi igin kullanilir. Karisimin Kap Omri : 30-45 Dakika (20°C)
* Hafif arag ve yaya trafigine dayanikli, su gegirimsiz kaplama Kuruma Siiresi: Dokunma  : Dokunma  : 6 Saat
yapiminda kullanilir. Tam Kuruma: 24 Saat
* Galvaniz ve gelik su depolarinin kaplanmasinda kullanilir. Sicakhik Dayanimi 1 (-10°C) - (+85°C)
Asinma Direnci : 85 mg (TS EN 5470-1)
Avantaijlan Karbondioksit Gegirgenligi  : 808,63 m (TS EN 1062-6}
®  Solventsiz oldugundan, kapali alanlarda dohi giivenle kullanilabilir.  Su Buhar Gegirgenligi :7,116 m (TS EN 1SO 7783:2011)
e i¢me suyuna karismadigindan giivenle kullanilabilir. Kapiler Su Emme : 0,002 kg/m3.h%3 (TS EN 1062-3)
Rapor: Cevre Lab. 01-09-2006 No: 04130-04131 Yapisma Dayanimi 2,1 N/mm?2 (TS EN 1542)
iSKi Su Kalite Kontrol Midirligu: 21.02.2007
ODTU - igme Suyu Sistemlerinde Kullanima Uygunluk Raporu Tisketim
24.03.2014 Rapor No: 2014.03.04.147/03 (Pu-Coat ) Her katta min. 0,600 kg/m? olmak kayd ile en az iki kat uygulanmalidir,
* Sy izolasyonu, korozyondan koruma, siirtinme, darbe ve bazi .
kimyasallara dayanma szellikleri vardir. Ambolei B‘
5 kg Regine + 1 kg Serflestirici

* Uygulandig yiizeye aderansi yiksektir.
¢ Uygulama ve kullanim boyunca sagliga zararl degildir.

* Yaslanmaya direnglidir. Pu-Coat Il £ Cater
112 Uygulama Filmi [=]<®

= Net 6 kg Set



Pu-Coat Il SKM

Tammi

ic ve dis mekanlarde beton ve metal yiizeylere uygulanabilen, alifatik
poliiretan esash, UY dayanimli iki bilesenli mat veya parlak son kat
boyadir. (Pu-Coat Il SKM - Mat) (Pu-Coat Il SKP - Parlak)

Kullamim Alanlar

® Beton veya metal yiizeylerde,

PU ve epoksi kaplanmis yizeylerde,

Endustriyel gelik yapilarda,

Uretim ve depolama dlanlar, garajlar, hangarlar ve yikleme
rampalarinda

Otoparklarda,

Acik spor sahalarinda,

Tenis kortlarinda,

Bilgi islem ve kontrol odalarinda son kat zemin ve duvar boyasi
olarak kullanilabilir.

Avantajlan

* Yaslanmaya, suya ve deniz suyuna, tuza ve pek ok kimyasallara,
dis hava kosullarina, zayif asit ve baz gesitlerine dayaniklidir.

e Cizilme ve asinmalara karsi direnclidir.

o Ultraviyole stabilitesi yiiksektir. Tebesirlenme ve renk degisimi
yapmaz.

e Steril kosullara uygundur. Hijyeniktir. Kolaylikla temizlenir.

e Uygulandig yizeye gegirimsizlik kazandirir.,

13

5150 / Pu-Coat Il SKP

Mat ve Parlak Alifatik Poliiiretan Son Kat Boya

5100

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 10.300.2165

Yiizey Hazirhg:

»  Uygulama yapilacak betonun basing dayanimi min. 25 N/mm2
ve gekme dayanimi min. 1,5 N/mm2 olmalidir.

® Beton icindeki nem orani %5'ten az olmalidir.

® Yiizey temiz ve kuru olmali, kir, yag, eski kaplama, yiizey kir
malzemeleri gibi yabanai maddelerden arindirilmis olmalidir.

* Bosluklar ve delikler tamamen agik hale getirilmelidir. Bosluklar
doldurularak yiizey diizeltilmelidir.

* Yiizeydeki yiiksek yerler zimparalanarak temizlenmelidir.

¢ Tiim tozlar, gevsek ve oynak parcaciklar firca ve/veya vakumlu
slipiirge ile yiizeyden uzaklastrimahidir.

» Uygulama sirasinda ortam sicakhgi +10°C iken bagil nem %50'yi,
+30°C iken %80'i asmamalidir.

* Uygulama yapilacak yiizeyin sicakhigi +10°C ile +30°C arasinda
olmalidir.

s Uygulama yapilacak yiizeyin sicakhig, ciglenme noktasindan 3°C
fazla olmalidir.

s Soguk havalarda yapilacak uygulamalarda ortam ve yiizey
sicakhgr, 1sihcilar yardimi ile arinlmali, Pu-Coat Il SKM/SKP
kaplar bir gece énceden +20°C'de depolanmalidir.

¢ Beton veya metal yiizeye direkt olarak Pu-Coat Il SKM/SKP
uygulamasinda astarlama gerekli degildir.

* Daha 8nce uygulanmis olan Pu-Coat Il veya Em-Poxy kaplama
12 saatten fazla hir sire 8nce uygulanmis ise, Pu-Coat II SKM/SKP
uygulamasina gecmeden 6nce zemine ince zimpara yapilmalidir.

Uygulama

A ve B bilesenleri karishrilmadan énce her bileseni kendi iginde
karistininiz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra homojen bir
karisim elde edene kadar diisiik devirli bir karistinic ile 3 dakika
boyunca siirekli olarak karishriniz. Hava siiriklenmesini en aza
indirmek icin fazla karishrmaktan kagininiz.

Karisim, 8n hazirhg yapilmis yiizeye merinos rulo ile uygulanir.

ilk kat %10 oraninda seliilozik tiner ile incelfilebilir. Her bir katin 1slak
film kalinligr 100 mikronu gegmemelidir. Toplamda iki kat uygulamak
yeterlidir. ikinci katin dogru uygulama siiresi icinde uygulanmast cok
énemlidir. Aksi halde kaflar arasinda yapisma azalir ve soyulma
gorilebilir. Uygulama esnasinda kenarlar “islak’ olarak birbirine denk
gelirse, eksiz gérintilii bir yiizey elde edilebilir.

Tiiketim

Yaklagik sarfiyat iki katta 0,300 kg/m2 dir.

Ambalaj

Pu-Coat Il SKM

7 kg A Bileseni + 0,5 kg B Bileseni =
Pu-Coat Il SKP

6,5 kg A Bileseni + 1 kg B Bileseni =

Net 7,5 kg Set
Net 7,5 kg Set

=2

Pu-Coat Il SKM/SKP
Uygulama Filmi




BeyazCoat Solar 5015

Is1 Yalitimi Amagli Sivi Plastik Kaplama

Tanimi

Emiilzer Beyazcoat Solar, mikro kiiresel partikiller igeren
yaprsi ile radyan isi enerjisini yansitarak daha yiizeye ulasma-
dan engellemek ve bu sekilde yiizey sicakligini minimize etmek
prensibine gére galisan, binalarin ig sicakliklarini diistirmek
icin kullanilan ekonomik bir 1s1 kalkani malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Bina ve &zel yapilarin, ¢at ve duvarlarinda,

o Her tirli beten, siva, tas, metal, fué[u, chsap, dekoratif
kaplamalar gibi yizeylerde kullanilir.

Avantajlan

e Tek bilesenlidir, kullanimi hazir ve kolay uygulanir.

 Konutlarin ig sicakliklarini dsiirir, sogutmada enerii
sarfiyahni azaltarak masraflar azalhr.

e Kif ve mantar olusumunu engeller.

Yitksek yapisma mukavemetine sahiptir.

Gatlak képrisi olusturur, elastik kalir.

UV isinlarina dayaniklidir.

Su bazlidir, zehirli ve yanici degildir.

Bir ok renk secenegi vardir.

Yiizey Hazirhg

Butiin yiizey temiz olmali, cimento képiigii, oynak parcaciklar,
kir, yag, toz ve yubanm maddelerden tamamen crlnd|n|m|§
olmalidir. Yiizey su jeti veya mekanik asindirma ile asindinlarak
daha iyi bir yapisma saglanmalidir, Eski boyalar ve kaplamalar
eder ylzeye iyi yapismis halde ise, izerine uygulama yapila-
bilir. Yizeyde bulunan kabarcik, delik ve catlaklar temizlenerek
elastik bir dolgu ile tamir edilmelidir. Yizeyde bulunabilecek
¢ok ince catlaklar, Beyazcoat Solar ile birkag katman halinde
ve catlak icine dogru fircalayip doldurarak tamir edilebilir.
Yizeylerin durumuna gére Beyazcoat Solar, 1:1 oraninda su
ile inceltilerek bir astar kat gekilmelidir. Astarlama bu tip
yuzeyler igin dzellikle énerilir. Ciinki bu tir yizeyler gok zayif
olup, bzerine uygulanan Beyazcoat Solar iyi yapisamayabilir
ve sonradan soyulabilir. Metal yizeylerdeki pash kisimlar
kumlama veya diger metotlarla temizlenmeli ve sonra bir
antipas astar ile astarlanmalidir. Diger metal yizeyler de
uygun yizey hazirhgi (astarlama, yag giderici uygulamasi,
asindirma) yapilarak yapismanin saglam bir yapisma garanti
alhna alinmalidir.

Uygulama

Uygulama yapilacak yiizeye gére secilen astari uygulayiniz ve
kurumaya birakiniz. Beyazcoat Solar' &nerilen toplam
kaplama kalinligini elde edecek sekilde iki yada daha ok
tabaka halinde, yiizeye firca, rulo yada airless tabanca ile
piiskiirterek uygulayiniz. Katlar arasinda 4-8 saat bekledikten
sonra uygulama yapiniz ve son kat kaplamadan sonra yiizeyi
bir gece kurumaya birakiniz. Biiyiik alanlar halinde uygulama
yaparken, uygulama bélgelerini maskeleme bandi ile bélerek
daha diizgiin bir uygulama ve gériiniim elde edilebilir.

'.I'iikeﬁm
ki katta 1-1,3 kg/m?

Ambalaj
Net: 20 kg Plastik kova

Beyazcoat Solar
Uygulama Filmi
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5010 /

Beyazcoat

Elastomerik Regine Esasli Sivi Plastik Kaplama

BEYAZCOAT:

e

Tanim

Beyazcoat sivi halde uygulanan, kurudugu zaman cok elastik,
gegirimsiz, eksiz, saglam bir kaplamaya déniisen, asfalt ve
solvent igermeyen, renklendirilebilen, uzun 8miirlii bir su
yaliim malzemesidir. Elyafli Beyazcoat, mukavemet artirici
elyaflarla takviye edilmistir.

Kullamm Alanlan

¢ Beyazcoat, su ve rutubet gegirmemesi istenilen beton, siva,
tudla, cini, briket, gazbeton, tahta, galvaniz, sac, ginko
gibi yapi malzemeleri Gzerinde uygulanabilir.

* Bu malzemelerden mamul yatay ve dijsey tiim yiizeylerde,
cah ve teraslarda, pencere pervazlar, damlaliklar, kanal
ve kanaletlerde, sacak, yagmurluk, siizgeg ve baca dipleri
onarimlarinda giivenle kullanilabilir.

¢ Islak hacimlerde kullanilabilir,

Avantajlan

¢ Beyazcoat kesinlikle su gecirmez.

¢ Beyazcoat katran, asfalt ve solvent icermeyen, boyanabilen,
tutusmayan, uzun &mirli bir yalitim malzemesidir.

e Uygulamasi gok basit olup, yari akiskan ézelligi vardir. Bu
yizden gok zor yiizeyleri kolayca kaplayabilir.

e Elastiktir. 1ila 1,5 mm kalinlkia %300 uzama gésterir.

e Her tirli yapi malzemesine miskemmel yapisma saglar.

e Sicak soguk farklarinda elastikiyetini korur.
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Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 4.509

103.002.174
¢ Mikro gozenekli yapisindan é&tiirii yiizeylere
teneffiis imkani saglar.
* icindeki biyosidler sayesinde malzeme iizerinde bakferi ve
kiif Gremez.
o Dekoratiftir. Beyaz olarak iretilmekle birlikte, piyasada
kolayca temin edilebilen tiip boyalarla renklendirilebilir.

¢ Zayif kimyasallara dayaniklidir.

Uygulama

¢ Yizeylerin durumuna gére Beyazcoat, 1:1 oraninda su ile
inceltilerek bir astar kat cekilmeli ve bunun izerine en az
iki kat elyafli Beyazcoat inceltilmeden uygulanmalidir.

¢ Her yeni kat bir 8ncekinin uygulanmasindan en geg 24 saat
sonra ve &ncekine dik yénde tatbik edilmelidir.

* Beyazcoat iizerinde gezilecek ve mekanik darbelere maruz
kalacak yada su depolarinda kullanilacak ise koruyucu bir
kaplama yapilmasi gerekir.

Teras Cahlarda Uygulama

e Zemin kuru, yagsiz ve gdllenmeye izin vermeyecek sekilde
egimli olmalidir,

* Yizey bozukluklari ve birlesimlerinde yapilmasi gereken
pah kiregsiz cimento harci ile yapilir.

e 1/1 sulandirlmis Beyazcoat yiizeye astar olarak gekilir.

e 24 saat sonra biitin ylizeye Beyazcoat 2 kat halinde firca
veya rulo ile uygulanir,

e Yatay ve disey birlesim noktalari, baca dipleri ve sizgeg
kenarlarina 1. kat uygulandiktan sonra serit halinde donah
filesi yatinlir ve 1slak malzemeye bastirilir. Kuruduktan
sonra donati rtillinceye kadar malzeme siirilir.

Tiiketim
Toplam sarfiyat, diseyde 0,750 kg/m?,
yatayda 1,500 kg/m2dir.

Ambalaj
Net: 4,5 kg Plastik kova
19 kg Metal kova

Beyazcoat -
Elyafli Beyazcoat
Uygulama Filmi




Tanimi

Pur-Wet 5085

Tek Bilesenli Hibrid-Poliiretan Sivi Kaplama

Avantaijlar

Nemli ve 1slak yiizeylere uygulanabilirlik. c €
Beton, ahsap, seramik, cam, aliminyum, celik ve

ginko gibi birgok farkl yiizeye mitkemmel yapisma.
Mikemmel islenebilirlik ve hizl kuruma szelligi.
Uygulandiginda eksiz, su gegirmez ve koruyucu bir tabaka
o|u5furur.

+5°C ile +40°C sicaklik arahiginda uygulanabilme &zelligi.
Aderansi yiksekiir. Astar uygulamasi gerekfirmez. Eski
kaplamalara dahi mikemmel yapisir.

Yaglanmaya, kiife ve hava kosullarina karst son derece
mukavimdir. Baslangig szelliklerini yillarca korur,

Tek bilesenli, kullanmasi kolay, elastik bir malzemedir.
Catlak kdpriis olusturma zelligine sahiptir.

UV'den etkilenmeyen recinelerden imal edildiginden dolay:,
gines 1sinlarina dayanikhdr.

Daimi elastik oldugundan, uygulanan yiizeylerde daha sonra

Hibrid-politiretan esasl, tek bilesenli, solvent icermeyen, kendinden

yayilma, nemli ve islak yiizeylere de uygulanabilme dzelligine
sahip, kullanima hazir bir su yalihim ve kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlar

Befon, tas, eternit, metal gibi malzemelerin iizerinde, yagmur
derelerinde, kanal ve kancletlerde, teras gahlarda, soguk hava
depolarinda, su depolarinda suya ve rutubete karsi giivenle

catlama gérillmez.

Kirlendikten (Yaklasik 24 saat) sonra iizerinde gezilebilir.
igme suyuna karismadigindan giivenle kullanilabilir.
(ODTU Rapor No: 2014.03.04.147/01 -

Rapor Tarihi: 24.03.2014)

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak yiizeyin, temiz, saglam ve her tirli yagdan

uygulanir. arindirilmis olmas: gerekir. Yiizeyin nemli ya da islak olmas
Toknik Gaallikler problem olusturmaz!

Renk : Gri Uygulama

Esasi : Hibrit Poliiiretan * Pur-Wet kullanima hazir bir malzeme olup, uygulamadan énce
Kabuk Olusturma  : 45 dak. (23°C/ %50 bugll nemde) kisa bir sire karishrmak yeter'idl'r.

Kiir Zamani : 3 saat {1 mm kalinhk icin) * Rulo, firga yada havasiz sprey tabanca ile, iki katta toplam
st Dayaniklilig :-40°C ile +80°C 2 mm kalinlik olusturacak sekilde uygulanmalidir.
Viskozite : 7000 mPas (20°C de Brookfield Spindle 6) ¢ Dusik hava sicakligi ve yagus kiir hizini yavaslatabilir.
Shore A Sertligi : 40 s

Catlak Ksprisi :3mm Alet Temizligi . !

Su Buhart Direnci 4 Bar {fi|m kuhnilél: 3 mm/24 |1} Aletler kullanildiktan hemen sonra sanayi tipi solventler ile
Kah Madde Orami : %100 temizlenmelidiir.

Uygulama Sicakhigr : +5°C ile +40°C arasinda Tiketim

Yogunluk 1 1.4 g/cm3 iki katta 2,8 kg/m2

Gerilme Direnci : 1.1 [N/mm2]

Yirhlma Direnci 16,2 N/mm Ambalaj 8- E
Kopmada Uzamasi : 200 (%) Net: 20 kg Metal kova

Pur-Wet

116 Uygulama Filmi



Pu-Astar

Poliiretan Beton Astari

Tanimi
Politiretan esasli, tek bilesenli, seffaf, astar malzemesidir.

Kullanim Alanlan

¢ Tozuyan beton ve benzeri malzemelerin izerine, poliiiretan
esasl zemin boyalari, politiretan esasl parke yapistinicilan
ve her 1irli poliiiretan esasli zemin kaplama malzemeleri-
nin uygulanmasindan dnce, zeminin hazirlanmasinda
kullanilir.

Avantajlan

e Tek bilesenli olup solvent igerir. Nem ile kimyasal
reaksiyona girerek kiirlenir.

* Uygulandigi beton ve benzeri yiizeylerdeki gézenekleri
doldurur.

e Kullanimi kolay, kiirlendikten sonra saglam ve sert bir
astardir.

e Suya ve kimyasal malzemelere dayaniklidir.

e Uzerine uygulanacak poliiiretan malzemeler icin zemin
hazirhg yaparak, mikemmel bir aderans saglar.
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Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.522/H

Uygulama

s Uygulama rulo ile yapilmaldir.,

o Cok emici yizeylerde gdzeneklerin tamamen kapatlmasini
saglamak igin, ilk katn sirilmesinden en az 6 saat sonra
ikinci kat uygulanma gerekehilir.

Uzerine uygulanacak poliiiretan kaplamanin basarili
olabilmesi igin, yiizeyde bulunan gézeneklerin, Emiilzer®
PU-ASTAR ile kapatilmis olmasi gerekmektedir.

o Emilzer® PU-ASTAR uygulanmis zemin 4-5 saat kadar
sudan korunmalidir.

Tiketim
Uygulanacak yiizeyin emiciligine bagh olarak takribi ortalama
sarfiyat 0,100 - 0,250 kg/m?'dir.

Ambalaj
Net: 4 kg Metal kova
15 kg Metal kova

o L1

=2
%

PU-Astar
Uygulama Filmi




Su Bazli Epoksi Astar ve Kaplama

likitoyalifim
feknolojis!

.
|

L

Tanimi

Epoksi esasl, iki bilesenli, su bazh, diisik viskoziteli, yiiksek
asinma ve kimyasal dayanimli, nemli beton iizerine de
vygulanabilen astar ve kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlari

¢ Beton, cimento veya epoksi harglar Gizerine, orta ve agir
yitke maruz zeminlerde epoksi, politretan veya politirea
Ust kcp|cma|cr| uygu|omc15| &ncesi astar tabakasi olarak,

e Eski uygulanmis zemin kaplamalari ile yeni uygulanmis
ancak kat Usti kat stresi gegmis zemin kaplamalar
Uzerine yapilacak yeni uygulamalar éncesi, yapismanin
saglanmasi amac ile gegis kat olarak,

¢ lag, gida, ofomotiv, icecek sanayisi, mutfaklar, hastaneler,
tim tretim ve depolama alanlarinda kaplama malzemesi
olarak kullanilir.

Avantajlan

e Subazlidr.

¢ Uygulandig beton ve benzeri yiizeylerdeki gdzenekleri
doldurur.

e Kullanimi kolay, kiirlendikten sonra saglam ve sert bir
astar veya kaplama malzemesidir.

¢ Suya ve kimyasal malzemelere dayaniklidir,

* Uzerine uygulanacak poliiretan malzemeler iin zemin
hazirhg yaparak, miskemmel bir aderans saglar.

¢ Yiksek nemli ortamlarda uygulanabilir,

Yizey Hazirhg:

e Uygulama yapilacak yiizey vakumlu siipirge ile toz, pas,

yag, kir gibi maddelerden arindirilir. Yizeydeki serbest

parsaciklar famamen temizlenmelidir.

e Catlaklar tamir edilmelidir.

¢ Derzlerin tamirat yapilmis olmalidir,

¢ Yiizeydeki bozukluklar uygulama &ncesinde tamir
edilmelidir.

Uygulama

iki bilesenli bir triin olup karisim émri géz éniine alinarak,
tUketilecek miktar kadar belirtilen karisim oraninda
hazirlanmalidir. Homojen bir karisim elde edilebilmesi icin
riin sicakligimin 15°C'den az olmamasina dikkat edilmelidir.
A bileseni kendi iginde mekanik bir karishrici ile hizl bir
sekilde karistirilmali, karisim oranina dikkat edilerek,
sertlestirici (B bileseni) ilave edilmelidir.

A ve B bilesenleri 1-2 dakika mekanik bir karishrici ile
karishrildiktan sonra ézellikle astar olarak kullanilacaksa
yiizeyin emiciligine bagl olarak %10-30 arasi su ilave
edilmeli ve karisim homojen oluncaya kadar en az 3 dak.
karistirilmaya devam edilmelidir. Karisim hazirlandiktan
sonra 3-5 dakika dinlendirilmeli ve en cok 30 dakika icinde
kullanilmalidir. 30 dakikadan sonra, karisim halen akici olsa
dahi, kullanima uygun degildir.

Uygulamaya hazir hale getirilen karisim, rulo ile yizey
doyurularak, gézenekler kapatilacak sekilde uygulanir. Kat
Usti yeni kat uygulama siiresi en az 4 saat (20°C) en ok 48
saat olmalidir. ikinci katin yukarida belirtilen yeni kat
vygulama siiresi iginde uygulanmasi gok dnemlidir. Tam bir
mekanik ve kimyasal dayanima yaklasik 7 giinde ulasir.,

Titketim
Empregnasyon astari olarak : 0,150 - 0,200 kg/m?2
Kaplama malzemesi olarak : 0,400 - 0,500 kg/m?2

Ambalaj
5 kg (A Bileseni) + 5 kg (B Bileseni) g.
= Net 10 kg Set

Em-Poxy WB
118 Uygulama Filmi
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Seffaf Su Yalitim
Malzemeleri

Saysilox (Goriinmez Seffaf izolasyon Malzemesi)
silan (Su Bazli Gérinmez Seffaf izolasyon Malzemesi)
Y
Cliolite (Yiizey Sertlestirici Emprenye Soliisyonu)
Y preny! Y
Cliolite CIT (Korozyon Onleyici inhibitsr)

izobalkon (Gériinmez Seffaf izolasyon Malzemesi)
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Saysilox 5041

Gaériinmez Seffaf izolasyon Malzemesi

Tanimi

Saysilox, solvent ve silan-siloxan esash sirildiigi yizeye niffuz
ederek kilcal kanallarda suya karsi gériinmez bir bariyer
olusturarak miskemmel su iticilik saglayan yiizey emprenye ve
astar malzemesidir. Yizeyin su buhari gegirgenligini etkilemez ve
yizeyin nefes almasina engel olmaz.

Kullanim Alanlar:

e Uygulama yapilacak yiizey kesinlikle kuwvetli akis egimine
sahip olmalidir.

e Her cesit beton yiizeylerde, mineral sivalarda, gazbeton, tugla,
kiremit gibi emiciligi fazla yizeylerde, mineral esash dogal ve
yapay taslar Gzerinde, mineral esasli boyal yizeylerde, bu
tarife uyan anit, heykel ve tarihi yapilarda kullanilir.

* Yiizeylerde boya &ncesi astar olarak kullanilabilir.

e Restorasyon amagh uygulamalarda kullanilabilir.

* Basingl su altinda ve sirli yUzeylerde, yiksek hidrostatik
basinglarin oldugu toprak altinda veya boya iizerinde
kullanilmasi uygun degildir.

Avantajlar

* Yizeyde film olusturmayan gériinmez bir malzemedir.

e Goriinimin degismemesi istenen yiizeyler icin ideal
malzemedir.

Yizeylere gok iyi nifuz eder.

Kullanima hazir, sivi haldedir.

Yapiskanhk birakmadan kurur,

* Yizeyde tabaka olusturmaz.

e Su buhar gegirimlidir; yiizeyin nefes almasini engellemez.

T
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Hizli su iticilik salar; yizeyi kendi kendine yikanabilir hale gefirir.

¢ Saysilan-Saysilox ile tabaka
olusturmayan yalitim.
* Yiizey nefes alabilir.

* Korumasiz yiizeyde suyun ¢ Tabaka olusturan yaliim
emilmesi. malzemelerinin pek gogu
nefes almamaktadir.

¢ Mikroorganizmalarin tiremesi igin ideal bir ortam olusturan nemi
nleyerek, yiizeyde ki, mantar ve yosun olusmasina izin vermez.

¢ Alkali ortamlara dayanikhdir.

¢ Duvarlarin islanmasini 8nler; dolayisi ile 1s1 tasarrufu da saglar
{bir malzemedeki %5 nemlilik, bu malzemenin 1si yaliim
degerini %30 oraninda azaltr).

* Yapi malzemesine su girisini engelleyerek bu suyun donma ve
cdziinmesi sirasinda genlesmesinin yaratacagi don tahribahni
Snler.

s UV dayanimi miskemmeldir.

Uygulama

Saysilox, uygulamadan 6nce iyice karistirimalidir. Uygulama, ilk
katin kurumasi beklenmeden, yas iistt yas metodu ile yiizey
doyurularak yapilir. En az iki kat uygulanmalidir. Uygulama firga,
rulo veya pistole ile yapilabilir. Saysilox izerine bir kaplama
malzemesi uygulanacaksa, Saysilox uygulamasindan senra bir
giin beklenmelidir. Seramik, fayans, camtugla, camkaro, vs.
gozeneksiz ylizeyli yapi elemanlarinin derzlerinde kullanilacaksa
dncelikle derzler tamir edilip derz dolgulari yenilenmelidir.
Saysilox yas tistii yas metodu ile derz aralarina striilir. islem
bittikten sonra parlak yiizeylere tasan malzeme islak bezle silinme-
lidir. Aksi takdirde mat bir gérinti olusacak ve yiizey kayganlasa-
cakhr. Boya iizerinde, basingli su altinda (havuz, su deposu, vs.)
veya hidrostatik basinclarin oldugu toprak altinda kullaniimas:
uygun degildir.

Tiiketim
Yiizeyin emiciligine gére her siriste 0,200 - 0,600 kg/m?2
Ambalgj

Net: 3,5 kg Metal kutu
15 kg Metal kutu

Saysilox
Uygulama Filmi
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Saysilan 5030

Su Bazl Gériinmez Seffaf izolasyon Malzemesi

Tanimi

Saysilan, su bazh, sirildigi yiizeye niifuz ederek kilcal
kanallarda gériinmez bir bariyer olusturan su izolasyonu ve
astar malzemesidir.

Kullanim Alanlar

* Her cesit beton yiizeylerde, mineral sivalarda, gazbeton,
tugla, kiremit, terracotta, traverten gibi emiciligi fazla
yiizeylerde, mineral esash dogal ve yapay taslar iizerinde,
mineral esash boyal yiizeylerde, bu tarife uyan anit ve
heykellerde kullanilir.

e Bu tarife uygun yiizeylerin (havuzbasi, balkon, teras)
dakilebilecek sivilarin olusturacag lekelere karsi
korunmasinda kullanilabilir.

e Yiizeylerde boya dncesi astar olarak kullanilabilir.

e Restorasyon amagh uygulamalarda kullanilabilir.

e Boya iizerinde, basingli su altinda veya yisksek hidrostatik
basinglarin oldugu toprak altinda kullanilmasi uygun degildir.

Avantaijlan

* Yiizeyde film olusturmayan gérinmez bir malzemedir.

e Gériniimiin degismemesi istenen yiizeyler igin ideal
malzemedir.

e UV dayanimi mikemmeldir.

e Hizli su iticilik saglar; yizeyi kendi kendine yikanabilir hale
getirir.

* Yizeylere gok iyi niifuz eder.

¢ Kullanima hazir, svi haldedir.
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¢ Yiizeyde tabaka olusturmaz.

e Su buhan gegirimlidir; yiizeyin nefes almasini engellemez.

e Mikroorganizmalarin Gremesi igin ideal bir ortam olusturan
nemi &nleyerek, yiizeyde kiif, mantar ve yosun olusmasina
izin vermez.

* Yapi malzemeleri Gizerinde beyaz tuz lekelerinin olusmasini
nler.

e Alkali ortamlara dayamikiidir.,

e Duvarlarin islanmasini nler; dolayssi ile 1s1 tasarrufu da
saglar (bir malzemedeki %5 nemlilik, bu malzemenin 1si
izolasyon degerini %30 oraninda azaltir).

* Yapiskanlik birakmadan kurur.

* Yapi malzemesine su girisini engelleyerek bu suyun donma

ve ¢dzinmesi sirasinda genlesmesinin yaratacag don

tahribahni &nler,

Patlama ve yanma tehlikesi yoktur.

¢ Toksikolojik ve ekolojik hi¢bir zarari yoktur.

Uygulama

Saysilan, uygulamadan énce iyice karishriimalidir. Uygulama,
ilk katin kurumasi beklenmeden, yas Gstii yas metodu ile yiizey
doyurularak yapilir. En az iki kat uygulanmalidir. Saysilan
Uzerine bir kaplama malzemesi uygulanacaksa, Saysilan
uygulamasindan sonra bir giin beklenmelidir, Seramik, fayans,
camtugla, camkaro, vs. gbzeneksiz yiizeyli yapi elemanlarinin
derzlerinde kullanilacaksa éncelikle derzler tamir edilip derz
dolgular yenilenmelidir. Saysilan gelberi kullanilarak ve yas
st yas metodu ile derz aralarina siiriliir. islem bittikten sonra
parlak yiizeylere tasan malzeme 1slak bezle silinmelidir. Aksi
takdirde mat bir griintii olusacak ve yiizey kayganlasacaktir.
Boya iizerinde, basingl su altinda (havuz, su deposu, vs.) veya
hidrostatik basinglarin oldugu toprak alhinda kullanilmas:
uygun degildir.

Titketim

Yiizeyin emiciligine gore iki katta 0,200 - 0,700 kg/m?
Ornek: gazbeton:

1. kat 0,450 kg/m?

2. kat 0,250 kg/m?

Ambalaj
Net: 5 kg Plastik bidon
20 kg Plastik bidon

Saysilan
Uygulama Filmi




Cliolite 5093

Yiizey Sertlestirici Emprenye Soliisyonu

Tanimi
Stiren akrilik kopolimer esash yiizey sertlestirici ve emprenye
edici solisyondur.

Kullanim Alanlar

Her gesit beton yizeylerde, tugla, eternit, algi paneller,
polyester, gaz beton, kiremit gibi emiciligi fazla
yiizeylerde ve boyall yizeylerde kullanilir.

Alkali ve kirecli yiizeylerde kullanilir.

Yiizeylerde boya 6ncesi astar olarak kullanilir.

Basingl su altinda veya yﬁksek hidrostatik basinglarin
oldugu toprak altinda kullanilmasi uygun degildir.

Avantajlan

Gozenekli ve tebesirli yiizeylere milkemmel yapisir.
Atmosfer kosullarindan bagimsiz olarak kiirlenir. Asiri
rutubetli veya sik yagmur yagan bslgelerde uygulama
imkani saglar.

Asit ve alkalilere direnclidir.

Nefes alr.

Kendi kendini temizler.

UV dayanimlidir,

Genis sicaklik araliginda uygulama olanag saglar.
Az nemli yiizeylerde dahi uygulama yapilabilir,

Uygulama

Firca, rulo veya pistole ile uygulama yapilabilir.
Cliclite uygulamadan &nce iyice karishriimalidir.
Uygulama iki kat olarak yapilmalidir.

Katlar arasinda 3-6 saat beklenmelidir.

Tiiketim
Her katta 0,100 kg/m?

Ambalaj
Net: 200 kg Varil
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Cliolite CIT
Korozyon Onleyici Inhibitsr

(73 LA UL

Tanimi

CLIOLITE CIT, seffaftir, beton yiizeye niifuz eder. Oksijen ve
nemin beton igerisine girisini engeller. Betonarme demiri ile
klor iyonlar arasindaki elektrokimyasal korozyonu engeller.
Organofonksiyonel silan molekillerinin galismasi vasitasiyla
korozyonu engelleyerek tedavi eder.

Kullanim Alanlar

¢ Yerinde dékme betonarme yapilar, prekastlar, art germeli
betonarme yapilar, cam takviyeli betonlar (GFRC),
éngerilmeli veya diger celik-betonarme yapilar.

e Otoparklar, cepheler, balkonlar, yiirime yollar, iskeleler,
képri désemeleri, kirisler, kolonlar ve gelik-betonarme
yapilar.

¢ Deniz gevresinde, yogun deniz tuzuna maruz kalan ve
bagil nemi yiksek alanlar.

Avantajlan

e Karbon ve galvaniz celiklerde korozyonu nler.

¢ Hem deniz yapisi hem de yiksek rutubete sahip ortamlarda
kullanihir.

e Uygulamasi kolaydir.

e Yogun kloriirden dolayr asir bozulmus betonlarda
etkilidir.

e Karbonatlasmaya maruz kalan betonda etkilidir.
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¢ Buhar dengeleyicidir.
e Cabuk kurur.

e Klor iyonlarinin girisini &nler.

Yiizey Hazirhg

Beton yiizey lizerindeki her tiirlii kir, toz, kalp, makine yag,
yad, astalt, cimento serbeti, boya, kaplama, kiir malzemesi ve
penetrasyonu engelleyen her tiirli diger yabanci maddeler
temizlenmelidir. Kabul edilebilir temizleme yéntemi; asindirma,
kumlama, su jeti, yiizeyi gentme ve kimyasal temizliktir. Birkag
drnek verirsek, giglu elektrik stipiirgesi veya yol siipiirme
makineleri kullanilabilir. Emiilzer Teknik Servisinin tavsiye ettigi
yUzey hazirflama yontemi ile baslangista yeterli deneme
yapilarak, iriin kontrol edilmelidir.

Uygulama

Tamirah yapilmis bélgelerde ve tim beton yizeylere Cliolite
CIT uygulamasi birkag defa yapilmalidir. Katlar arasinda
bekleme siiresi en az 15 dakika olmalidir {veya kuruyuncaya
kadar). Birgok uygulamalarda, her katta 180-230 ml/m2
tiketim ile iki veya g kat yapilmasi énerilir. Kesin Cliolite CIT
tiketimi, mevcuttaki korozyon orani seviyesi ve yapinin
cevresinde maruz kaldig klor iyonu seviyesine baghdir.
Cliclite CIT beton yiizeye, disik basingl pompa vasitasiyla
islak fip piiskiirtme nozulu ile atlir. Alternatif olarak yaygin
kullamilan diger bir ysntem ise rulo, firga veya dékerek
uygulamaktir (6rnek catlak izerine dokerek). Uriiniin igine
farkl bir kimyasal ilave etmeyiniz. Islak ve nemli yiizeylere
uygulamayiniz. Uygulama sicakligi (+5°C) - (+35°C) arasinda
olmalidir. Daha yilksek veya dijsitk sicakliklar altinda uygulama
kosullari igin Teknik Servis Departmani ile gériisiniiz. Cliolite
CIT, uygulamasindan sonra ilk 4 saat igsinde yagmur yagabile-
cek ise, bu gibi durumlarda uygulamayiniz veya vygulama
icin gerekli ortami saglayiniz. Uygulama yiizeyi mutlaka ilk
vygulamadakine benzer sekilde kuru olmalidir. Yagis veya
temizlik sonrasinda, yiizey hava kosullarina bagl olarak, 24
ila 72 saat boyunca kurumaya birakilmalidir.

Tiketim
Her katta 180-230 ml/m2

Ambalaj
Net: 200 It Varil

Cliolite CIT
Uygulama Filmi [=]



izo Balkon 5033

Gériinmez Seffaf izolasyon Malzemesi

Tanimi

izobalkon, surildiigii yiizeyi emprenye ederek kilcal kanallarda
suya karsi gdrinmez bir bariyer olusturarak miskemmel su iticilik
saglayan su yaltim malzemesidir,

Kullanim Alanlan

e Yaltimi yapilmadan seramik, fayans gibi derzli malzemelerle
kaplanmis balkon ve teraslarin, kaplamasi bozulmadan
gegici olarak izole edilmesini saglar.

¢ Seramik, fayans, camtugla, camkaro, cammozaik (BTB) vs.
gbzeneksiz yUzeyli yapi elemanlarinin derzlerinde su iticilik
saglar.

¢ Coftto, klinker gibi toz ve lekelere karsi hassas, gézenekli
yapiya schip kaplama malzemelerinin korunmasi igin derz

dolgu uygulamasindan énce yiizey koruyucu olarak kullanilir.

® Her cesit beton yiizey|erde, mineral sivalarda, gczbeton,
tugla, kiremit, terracotta, traverten gibi emiciligi fazla yizey-
lerde, mineral esasli tabii ve suni taslar Uzerinde, mineral
esash boyali yiizeylerde, bu malzemelerden yapilmis anit ve
heykellerde kullanilir.

* Bu farife uygun yizeylerin (havuzbasi, balkon, teras) dakiile-
bilecek sivilarin olusturacag lekelere karsi korunmasinda
kullanilabilir.

Avantajlar

* Yiizeyde film olusturmayan gériinmez bir malzemedir,

e Goriinimin degismemesi istenen yiizeyler icin ideal bir
malzemedir.

\
| . = N
Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.472/3

e Hizl su iticilik saglar; yiizeyi kendi kendine yikanabilir hale
getirir.

* Yiizeylere cok iyi niifuz eder.

Kullanima hazir, sivi haldedir.

Yapiskanlik birakmadan kurur.

Yiizeyde tabaka olusturmaz.

Su buhan gegirimlidir; yiizeyin nefes almasini engellemez.

° Mikroorgclnizmcllurln Uremesi icin ideal bir ortam olusturan
nemi énleyerek, yiizeyde kif, mantar ve yosun olusmasina izin
vermez.

* Yopi malzemeleri iizerinde beyaz tuz lekelerinin olusmasini 6nler.

o Alkali ortamlara dayaniklidir.

¢ Duvarlarin islanmasini énler; dolayrsi ile 151 tasarrufu da saglar
(bir malzemedeki %5 nemlilik, bu malzemenin is1 izolasyon
degerini %30 oraninda azalhr).

¢ Yapi malzemesine su girisini engelleyerek bu suyun donma ve
goziinmesi sirasinda genlesmesinin yaratacag don tahribatini
Snler.

* Yanic ve parlayici degildir.

o Toksikolojik ve ekolojik higbir zarar yoktur.

¢ UV dayanimi mikemmeldir.

Uygulama

izobalkon, uygulamadan énce iyice kanstrimalidir. Uygulama,
ilk kahin kurumasi beklenmeden, yas st yas metodu ile yizey
doyurularak yapilir. En az iki kat uygulanmalidir. izobalken
izerine bir kaplama malzemesi uygulanacaksa, izobalkon
uygulamasindan sonra bir giin beklenmelidir. Seramik, fayans,
camtugla, camkaro, vs. gézeneksiz yiizeyli yapi elemanlarinin
derzlerinde kullanilacaksa éncelikle derzler tamir edilip derz
dolgulari yenilenmelidir. izobalkon ince uglu bir firca veya gelberi
kullanilarak ve yas tsti yas metodu ile derz aralarina striilir.
i§|em bittikten sonra pur|c|k yijzeylere tasan malzeme islak bezle
silinmelidir. Aksi takdirde mat bir gériintii olusacak ve yiizey
kayganlasacaktir. Boya tzerinde, basingl su altinda (havuz, su
deposu, vs.) veya hidrostatik basinglarin oldugu toprak altinda
kullanilmasi uygun degildir.

Tiketim
Yiizeyin emiciligine gére iki katta 0,200 - 0,700 kg/m?

Ambalaj
Net: 1 kg Plastik kutu

izo Balkon
Uygulama Filmi
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Epoksi Zemin Kaplamalari

Em-Poxy A (Epoksi Astar)

Em-Poxy PK (Tekstirli Kaplama)

Em-Poxy KY (Kendinden Yayilan Kaplama)
Em-Poxy WB (Su Bazli Epoksi Astar ve Kaplama)
Pu-Coat Il SKM (Mat Alifatik Poliiiretan Son Kat Boya)

Pu-Coat Il SKP (Parlak Alifatik Poliiiretan Son Kat Boya)

£ @Km

9001/2015




Em-Poxy A 7010

Epoksi Astar

Kty @l

Ieknoelojis

§
3

Tanimi
Iki bilesenli, solventsiz, seffaf ve disik viskoziteli, epoksi
esasli astar malzemesidir.

Kullanim Alanlan

Beton, metal, ahsap, asfalt ve benzeri malzemelerin iizerine,
politretan kaplamalar ve epoksi esash son kat zemin
sistemleri uygulamasindan énce astar olarak kullanilir.

Avantajlan

Solventsizdir.

Uygulandigi befon ve benzeri yiizeylerdeki gdzenekleri
doldurur.

Kullanimi kolay, kisrlendikten sonra saglam ve sert bir
astardir.

Suya ve kimyasal malzemelere dayaniklidir.

Uzerine uygulanacak poliiiretan ve epoksi malzemeler icin
zemin hazirlig yaparak, mikemmel bir aderans saglar.

Yizey Hazirhg

Uygulama yapilacak betonun basing dayanimi min.
25 N/mm? ve gekme dayanimi min. 1,5 N/mm?
olmalidir,

Beton icindeki nem orani %5'ten az olmalidir.

Cevre ve Sehircilik Bakanlig Poz No: 04.555/14
103.002.152

e Yiizey temiz ve kuru olmali, kir, yag, eski

kaplama, yizey kir malzemeleri gibi yabanci c €
maddelerden arindirilmis olmalidir.

* Bosluklar ve delikler &ncelikle tamamen acilmali, daha
sonra kum kahlarak macun haline getirilmis Em-Poxy A ile
doldurulmalidir.

o Yizeydeki yiiksek yerler asindirilarak temizlenmelidir.

e Tiim tozlar, gevsek ve oynak pargaciklar firca ve/veya
vakumlu stpirge ile yizeyden uzaklashrilmalidir.

¢ Uyguloma sirasinda ortam sicakhig +10°C iken bagil nem
%50%yi, +30°C iken %80'i asmamalidir.

¢ Uygulama yapilacak yizeyin sicakhgr +10°C ile +30°C
arasinda olmalidir.

¢ Uygulama yapilacak yiizeyin sicakhigi, giglenme
noktasindan 3°C fazla olmalidir.

¢ Soguk havalarda yapilacak uygulamalarda ortam ve
ylizey sicakhigr, 1shalar yardimi ile artirlmali, Em-Poxy A
kaplari bir gece énceden +20°C'de depolanmalidir.

Uygulama

A ve B bilesenleri karistinimadan énce her bileseni kendi
icinde karistiriniz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra
homojen bir karisim elde edene kadar diisik devirli bir
kanishrici ile 3 dakika boyunca sirekli olarak karistiriniz.
Hava striklenmesini en aza indirmek igin fazla karistirmaktan
kagininiz. Karisim, én hazirhg yopilmis yiizeye rulo veya
mala ile uygulanir. Zeminin emici oldugu durumlarda, ikinci
kat uygulama gerekebilir. ikinci katin dogru uygulama siresi
isinde uygulanmasi cok nemlidir. Aksi halde katlar arasinda
yapisma azalir ve soyulma gérilebilir.

Alet Temizligi
Kullanildiktan hemen sonra sanayi tipi ¢éziiciilerle yapilir.

Titketim
Uygulanacak yiizeyin emiciligine bagh olarak yaklasik
sarfiyat 0,150-0,300 kg/m? dir.

Ambalaj
10 kg (A Bileseni) +5 kg (B Bileseni) ~ ©9  [H] R
= Net 15 kg Set i

Em-Poxy A
130 Uygulama Filmi
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Em-Poxy PK

Tekstirli Kaplama

7200

Tanimi

Epoksi regine esasl, iki bilesenli, ok dusiik dizeyde solvent
igeren, tekstiirli (portakal kabugu gériinimiinde) bir zemin
kaplamasidir.

Kullanim Alanlan

e Beton yiizeylerde,

e Kumla pirizlendirilmis ara katl sistemlerde,

e Kaydirmazlik ve kolay temizlenebilirlik gerektiren alanlarda,

e Uretim ve depolama alanlar, garajlar, hangarlar ve yokleme
rampalarinda,

e Otoparklarda,

¢ Hastanelerde,

e Mutfaklarda,

* Bilgi islem ve kontrol odalarinda son kat olarak kullanilabilir.

Avantajlan

o Cok disiuk oranda solvent icerir.

* Kimyasal ve mekanik dayanimi yiksektir.

* Yapisma direnci yUksektir.

e Asinma direnci yiiksekfir,

Sivi gegirimsizdir.

Ekonomiktir.

e Kaydirmaz yiizey elde edilebilir.

e Steril kosullar uygundur. Hijyeniktir. Kolaylikla temizlenir.
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Cevre ve Sehircilik Bakanlig Poz No: 04.506/D2

" 103.002.154
Yiizey Hazirhg

* Uygulama yapilacak betonun basing dayanimi min. 25 N/mm?2
ve cekme dayanimi min. 1,5 N/mm2 olmalidir.
Beton icindeki nem orani %5’ten az olmalidir.

¢ Olasi hareketler dikkate alinarak uygun derz plani yapilmali
ve gereken derzler kaplamaya taginmalidir.

® Yizey temiz ve kuru olmali, kir, yag, eski kaplama, yiizey kir
malzemeleri gibi yabaner maddelerden arindirilmis olmalidir.

e Bosluklar ve delikler 8ncelikle tamamen acilmali, daha sonra
kum kahlarak macun haline getirilmis Em-Poxy A veya
Em-Poxy WB ile doldurulmalidir.

¢ Yizeydeki yiksek yerler asindirlarak temizlenmelidir.

* Tiim tozlar, gevsek ve oynak parcaciklar firga ve/veya
vakumlu siprge ile yiizeyden uzaklastirimalidir.

¢ Beton yiizeyler Em-Poxy A ile astarlanmalidir. (Strekli,
gozeneksiz bir astar kahinin yiizeyi kapladigindan emin
olunuz. Astari firga veya rulo ile uygulayiniz.)

¢ Uygulama sirasinda ortam sicakhigi +10°C iken bagil nem
%50'yi, +30°C iken %80'i asmamalidir.

¢ Uygulama yapilacak yiizeyin sicakligi +10°C ile +30°C
arasinda olmalidir.

* Uygulama yapilacak yiizeyin sicakligs, ciglenme noktasindan
3°C'den fazla olmalidir.

* Sofuk havalarda yapilacak uygulamalarda ortam ve yiizey
sicakhgi, isihcilar yardimi ile artirilmali, Em-Poxy PK kaplar:
bir gece énceden +20°C'de depolanmalidir.

Uygulama

A ve B bilesenleri karishrilmadan &nce her bileseni kendi icinde
karishriniz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra homojen
bir karisim elde edene kadar disiik devirli bir karistiricr ile 3
dakika boyunca sirekli olarak karistiriniz. Hava striklenmesini
en aza indirmek igin fazla karishrmaktan kagininiz.

Karisim, 6n hazirhg yapilmis yizeye kristalli (mercan) rulo ile
her kat 200 mikron kalinlik saglayacak sekilde iki kat olarak
uygulanir. ikinci katin dogru uygulama siiresi icinde uygulanmasi
cok snemlidir. Aksi halde katlar arasinda yapisma azalir ve
soyulma gérilebilir. Uygulama esnasinda kenarlar “islak’ olarak
birbirine denk gelirse, eksiz garintili bir yizey elde edilebilir.

Tiketim

Uygulanacak yiizeyin emiciligine bagl
olarak yaklasik ortalama sarfiyat iki katta

0,600 kg/m2dir, g- E

Ambalaj
A + B Bileseni = Em-Poxy PK
Net 12,5 kg Set Uygulama Filmi




Em-Poxy KY

Kendinden Yayilan Kaplama

7400

Tammi

Emiilzer® Em-Poxy KY epoksi esasl, solvent (¢dziicii) icermeyen, iki
bilesenli, iz ve parlak yizeyli bir boya ve zemin kaplama
malzemesidir.

Kullanim Alanlari

llag,

Gida,

Otomotiv,

Igecek sanayisinde,

Mutfaklarda,

Hastahanelerde,

Tim iiretim, paketleme ve depolama dlanlarinda,
Bilgi islem ve kontrol odalarinda,
Ucak bakim hangarlarinda,
Otoparklarda kullanilir.

Avantajlar

* Solvent (¢Bziicii) igermez ve gereklirmez.

*  Kimyevi ve mekanik dayanimi yiksektir.

® Yopisma direnci yiksektir.

* Aginma direnci yiksektir.

* Gozeneksiz ve piirizsiiz yiizeyi nedeniyle kolay femizlenir.
o Steril kosullara uygundur. Hijyenikiir.

Fiziksel Ozellikleri

Renk : RAL renkleri

Karisim yogunlugu : 1,6 gr/em3

Betona yapisma dayanimi : > 3 N/mm?2

Kapta kalma siiresi : 20°C'de 50 dakika
Yeni kat uygulama siiresi  : 20°C'de 12-18 saat
Tam kiirlenme siiresi : 7 giin

Cevre ve Sehircilik Bakanhg Poz No: 04.506/D2
103.002.153

Yiizey Hazirhg:

¢ Uygulama yapilacak betonun basing dayanimi min. 25 N/mm2 ve
cekme dayanimi min. 1,5 N/mm2 olmalidir.

¢ Olasi hareketler dikkate alinarak uygun derz plani yapilmali ve
gereken derzler kaplamaya tasinmalidir.

* Yizey temiz olmal, kir, yag, eski kaplama, yiizey kiir malzemeleri
gibi yabanci maddelerden arindirilmis olmalidir.

* Bosluklar ve delikler 8ncelikle tamamen acilmali, daha sonra kum
katlarak macun haline getirilmis Em-Poxy A veya Em-Poxy WB ile
doldurulmalichir.

¢ Yizeydeki yitksek yerler asindirlarak temizlenmelidir.

¢ Tim tozlar, gevsek ve oynak pargaciklar firga ve/veya vakumlu
siipiirge ile yiizeyden uzaklaghriimalidir.

*  Uygulama sirasinda ortam sicakligi +10°C iken bagil nem %50%yi,
+30°C iken %80'i asmamalidir.

* Uygulama yapilacek yiizeyin sicakligi +10°C ile +30°C arasinda
olmalidir.

* Uygulama yapilacak yiizeyin sicaklidi, ciglenme noktasindan 3°C
fazla olmalidir.

* Soguk havalarda yapilacak vygulamalarda ortam ve yizey
sicakhig, isalar yardimi ile artinlmali, Em-Poxy WB kaplari bir
gece dnceden +20°C'de depolanmalidir.,

Uygulama

A ve B bilesenleri 8nce kendi iglerinde karistinlmalidir. Daha sonra B
bileseni (sertlestirici), A bileseni tizerine katilarak 300-400 devir/
dakikalik mekanik bir karishrici ile homojen bir hal alincaya kadar
min. 3 dakika karishrilmalidir. Karisim, 8nceden hazirlanmis yiizeye
merinos rulo ile her biri 250 mikron kalinlik saglayacak sekilde iki kat
olarak uygulanir.

Kalin kaplama elde etmek igin, karisima agirliksa 1:1%e kadar kum
(0,1-0,3 mm) ilave edilebilir. Bunun icin &nce A ve B bilesenleri
kanistrilmali, daha sonra azar azar kum eklenmelidir. Uygulama mala
ile yapilir.

Takip eden katlarin, gerekli uygulama siiresi iginde uygulanmasi ok
snemlidir. Aksi halde katlar arasinda yapisma olmayacak ve son kat
zaman iginde yer yer soyulacakhr.

Kiirlenme

Emiilzer® Em-Poxy KY ilk serflesme siiresini tamamladiginda yaya
trafigine kontrolli olarak agilabilir. Agir yik ve kimyasal etkilere
maruz kalabilmesi igin 25°C'de 7 giin gereklidir.

Tiiketim

Emiilzer® Em-Poxy KY her bir kat 250 mikron olacak sekilde
uygulandiginda iki kat igin sarfiyat 800 gr/m? olacakhr. Kumlu uygula-
malarda ve pirizli yizeylerde daha fazla malzeme kullanimi gerekir.

Ambalaj B‘ .Em F [m]

A + B Bileseni = Net 12,5 kg Set H

Em-Poxy KY = S
132 Uygulama Filmi E-



Su Bazli Epoksi Astar ve Kaplama

yalifim
nofgjisi
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Tanimi

Epoksi esasl, iki bilesenli, su bazli, diisik viskoziteli, yiksek
asinma ve kimyasal dayanimli, nemli beton izerine de
vygulanabilen astar ve kaplama malzemesidir.,

Kullanim Alanlari

e Befon, gcimento veya epoksi harglar tizerine, orta ve agir yike
maruz zeminlerde epoksi, politiretan veya politirea ist
kaplamalar uygulamasi éncesi astar tabakasi olarak,

e Eski uygulanmis zemin kaplamalari ile yeni uygulanmis ancak
kat iistii kat siresi gegmis zemin kaplamalar: iizerine yapilacak
yeni uygulamalar 8ncesi, yapismanin saglanmasi amaci ile
gegis kah olarak,

° i|uc, glda, otomotiv, icecek sanayisi, mutfaklar, hastaneler, tim
iiretim ve depolama alanlarinda kaplama malzemesi olarak
kullanilir.

Avantajlar

¢ Su bazlidir.

e Uygulandig beton ve benzeri yiizeylerdeki gézenekleri
doldUrUr.

e Kullanimi kolay, kiirlendikten sonra saglam ve sert bir astar
veya kaplama malzemesidir.

e Suya ve kimyasal malzemelere dayaniklidir.

e Uzerine uygulanacak poliiiretan malzemeler igin zemin
hazirhigr yaparak, mitkemmel bir aderans saglar.

e Yiksek nemli ortamlarda uygulanabilir,
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Cevre ve Sehircilik Bakanlig Poz No: 04.506/D1
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Yiizey Hazirhg:

¢ Uygulama yapilacak yiizey vakumlu siipiirge ile toz, pas, yag,
kir gibi maddelerden arindirilir. Yizeydeki serbest parcaciklar
tamamen temizlenmelidir.

e Catlaklar tamir edilmelidir.

¢ Derzlerin tamirah yapilmis olmalidir.

¢ Yizeydeki bozukluklar uygulama ncesinde tamir edilmelidir.

Uygulama

iki bilesenli bir trin olup karisim &mrii gdz éniine alinarak,
tiketilecek miktar kadar belirtilen karisim oraninda hazilanmalidir.
Homojen bir karisim elde edilebilmesi icin tiriin sicakliginin
15°C'den az olmamasina dikkat edilmelidir. A bileseni kendi
icinde mekanik bir karistirict ile hizli bir sekilde karishrilmali,
karisim oranina dikkat edilerek, sertlestirici (B bileseni) ilave
edilmelidir.

A ve B bilesenleri 1-2 dakika mekanik bir karistirici ile
kanishrildiktan sonra &zellikle astar olarak kullanilacaksa yiizeyin
emiciligine bagl olarak % 10-30 arasi su ilave edilmeli ve karisim
homojen oluncaya kadar en az 3 dak. kanstrilmaya devam
edilmelidir. Karisim hazirlandiktan sonra 3-5 dakika dinlendiril-
meli ve en cok 30 dakika icinde kullamimalidir. 30 dakikadan
sonra, karisim halen akici olsa dahi, kullanima uygun degildir.
Uygulamaya hazir hale getirilen karisim, rulo ile yiizey doyuru-
larak, gézenekler kapatilacak sekilde uygulanir. Kat tstii yeni kat
uygulama siiresi en az 4 saat {20°C) en gok 48 saat olmalidir.
ikinci katin yukarida belirtilen yeni kat uygulama siiresi icinde
uygulanmasi cok 6nemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal
dayanima yaklasik 7 giinde ulasir.

Tiiketim
Empregnasyon astar olarak: 0,150 - 0,200 kg/m?
Kaplama malzemesi olarak : 0,400 - 0,500 kg/m?

2

Em-Poxy WB : .
Uygulama Filmi E.

Ambalaj
5 kg (A Bileseni) + 5 kg (B Bileseni)
= Net 10 kg Set

0 = .
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Pu-Coat Il SKM

Kityalimm
reknoelojis

PU.COAT Il SKM £
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Tammi

ig ve dis mekanlarda beton ve metal yiizeylere uygulanabilen,
alifatik polivretan esash, UV dayanimli iki bilesenli mat veya parlak
son kat boyadir. (Pu-Coat Il SKM - Mat) (Pu-Coat Il SKP - Parlak)

Kullanim Alanlar

* Beton veya metal yiizeylerde,

e PU ve epoksi kaplanmis yizeylerde,

o Endustriyel gelik yapilarda,

* Uretim ve depolama alanlar, garajlar, hangarlar ve yikleme

rampalarinda,

Otoparklarda,

¢ Acik spor sahalarinda,

e Tenis kortlarinda,

* Bilgi islem ve kontrol odalarinda son kat zemin ve duvar
boyasi olarak kullanilabilir.

Avantajlan

* Yaslanmaya, suya ve deniz suyuna, tuza ve pek gok kimyasal-
lara, dis hava kosullaring, zayif asit ve baz gesitlerine
dayaniklidir.

e Cizilme ve asinmalara karsi direnclidir.

¢ Ultraviyole stabilitesi yiiksektir. Tebesirlenme ve renk degisimi
yapmaz.

* Steril kosullara uygundur. Hijyeniktir. Kolaylikla temizlenir.

¢ Uygulandig: yiizeye gegirimsizlik kazandirir.

5150 / Pu-Coat Il SKP

Mat ve Parlak Alifatik Poliiiretan Son Kat Boya

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 10.300.2165

Yizey Hazirhgi

* Uygulama yapilacak betonun basing dayanimi min. 25 N/mm?2
ve cekme dayanimi min. 1,5 N/mm?2 olmalidir.

e Beton icindeki nem oram %5'ten az olmahidir,

* Yizey temiz ve kuru olmali, kir, yag, eski kaplama, yiizey kiir
malzemeleri gibi yabanci maddelerden arindirilmis olmalidir.

¢ Bosluklar ve delikler tamamen agik hale getirilmelidir. Bosluklar
doldurularak yiizey dizeltilmelidir.

* Yizeydeki yilksek yerler zimparalanarak temizlenmelidir.

¢ Tiim tozlar, gevsek ve oynak parcaciklar firca ve/veya vakumlu
siipiirge ile ylizeyden uzaklastinlmalidir.

¢ Uyguloma sirasinda ortam sicakhgr +10°C iken bagil nem
%50'yi, +30°C iken %80"i asmamalidir.

s Uygulama yapilacak yiizeyin sicakligi +10°C ile +30°C arasinda
DlmCIIICIIr.

¢ Uygulama yapilacak yiizeyin sicakhigi, ciglenme noktasindan
3°C fazla olmaldir.

¢ Sofuk havalarda yapilacak uygulamalarda ortam ve yiizey
sicakhg, sihcilar yardimi ile arhnlmali, Pu-Coat Il SKM/SKP
kaplari bir gece 8nceden +20°C’de depolanmalidir.

¢ Befon veya metal yiizeye direkt olarak Pu-Coat Il SKM/SKP
uygulamasinda astarlama gerekli degildir.

¢ Daha 8nce uygulanmis olan Pu-Coat Il veya Em-Poxy kaplama
12 saatten fazla bir siire 8nce uygulanmis ise, Pu-Coat Il SKM/
SKP uygulamasina gegmeden &nce zemine ince zimpara
yapiimalidir.

Uygulama

A ve B bilesenleri karishirilmadan 6nce her bileseni kendi icinde
karistiriniz. B bilesenini A bilesenine ekledikten sonra homojen bir
karisim elde edene kadar diisiik devirli bir karistiric: ile 3 dakika
boyunca sirekli olarak karistiriniz. Hava stiriklenmesini en aza
indirmek icin fazla karistrmaktan kacininiz. Karisim, én hunrllgl
yapilmis yizeye merinos rulo ile uygulanir. ilk kat %10 oraninda
seliilozik tiner ile inceltilebilir. Her bir katin 1slak film kalinhg

100 mikronu gegmemelidir. Toplamda iki kat uygulamak yeterlidir.
ikinci katin dogru uygulama siresi iginde uygulanmasi qok
8nemlidir. Aksi halde katlar arasinda yapisma azalir ve soyulma
gorilebilir. Uygulama esnasinda kenarlar “islak’ olarak birbirine
denk gelirse, eksiz grintilu bir yizey elde edilebilir.

Tisketim

Yaklasik sarfiyat iki katta 0,300 kg/m?2 ‘dir.

Ambalaj

Pu-Coat Il SKM

7 kg A Bileseni + 0,5 kg B Bileseni = Net 7,5 kg Set g_

Pu-Coat Il SKP
6,5 kg A Bileseni + 1 kg B Bileseni = Net 7,5 kg Set

Pu-Coat Il SKM/SKP
134 Uygulama Filmi
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Yardima Yalitim Uriinleri

Yaliim Sizgegleri

Havalandirma Bacalan

Giderler

Styro-Bitiim (Is1 Yaltim Levhasi (EPS-XPS) Yapistiricisi)

Em-Poxy 310 Tamir, Ankraj ve Yapishrma Harci

(Epoksi Esasli, iki Bilesenli Ankraj, Dolgu, Tamir ve Montaj Harei)
Dilatasyon Band:

Kose Bandi

Su Yaliim Bandi 120/70 (Su Yalitimi Amecli Elastik Yaliim Band)
i(; Kose Su Yaliim Bandi 120/70 (Elastik ic K8se Yaltim Band))
Dis Kose Su Yalihm Bandi 120/70 (Elastik Dis Kése Yalitim Bandi)
Geotekstil (Orgisiz Polyester ve Polipropilen Geotekstiller) (Beyaz - Gri)
Puntodrain (Drendij ve Yalitm Koruma Levhasi)

Puntodrain PK (Kegeli Drendij ve Yaliim Koruma Levhasi)
Puntodrain RG (Yesil Catilar icin Drendj ve Yalihm Koruma Levhasi)
Puntodrain Sabitleme Pimi

Elyaf (6-12-18 mm / PP Fiber)

NASSIO (Nefes Alan Su Yaliim Ortiisi)

Biitil Bant

izolasyon Firgasi

File

Bitimli Singer Cegsitleri

Disli Mala

Briit Beton Astari

(Brist Beton ve Algi Yiizeyler Igin Performans Arthirict Astar)
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Yaliim Suzgegleri / Havalandirma Bacalari / Giderler

Yaprak Tutucular

Gah oluklari, yagmur dereleri, yagmur suyu indirme sistem-
lerinin inis kisimlarinda, agik-kapali balkonlarin ve teraslarin
giderlerinde yaprak, kus tiyleri, gesitli ¢p pargaciklar ve
riizgar ile taginan toprak, kum, toz pargaciklari, vb. girisini
engelleyerek yagmur sularinin yisksek verimle tahliyesini ve
inis borularinin zarar gérmesini engelleyerek problemlere
son verir. Bu sayede pratik, basit ve uzun sireli ¢6zim
sunarak, su baskinlarini ve olusabilecek masraflart &nler.

Yalitim Uyumlu Siizgegler

Yapilarin islak hacimleri igin su yalitimi yapilirken, aymi
zamanda; su yaliimina uyumlu prefabrik siizgeg & drengj
pargalari ile, ahk suyun diszgiin bir sekilde ortamdan vzak-
lashrilmasinin saglanmasi gerekir. Uygun siizgeg & drenaj
yonteminin kullanilmamasi halinde; uzun vadede ise, su
kagak alanlarindan sizacak sular, yapinin tasiyici sistem-
lerinde bozulmalara yol agarak, yiik tasima kapasitesini ve
saglambgini dissirir.

o Alt gévde ile biitiinlesmis file etegi ve lamine tekstil
tabakasi sayesinde tiim sirme su yaliim malzemeleri ile
tam uyum|udur.

 Yiksekligi ayarlanabilir st gévdesi ile 1 em'den 9 cm'e
kadar gereken yikseklikte uygulanabilir.

¢ Uzatma aparat ile sinirsiz yikseltme olanagi vardir.

e 304 kalite paslanmaz ve plastik ercevelidir.

o Alt govde tesisat yoniine gére ayarlanarak montaj
kolayhigi saglar. Ust gévde ile biitiinlesmis file yaliim
etei, edim sapinin Uizerine uygulanan stirme yalibim
katmanlari arasina yerlestirilir.

* Bu uygulama sayesinde yalihm malzemesi ile siizgecin
bitinlesmesi saglanmis olur.

 Yikseklik ayarh st gévde, lizerinde bulunan hrnaklardan
kesilerek 1zgara yiksekligi 2 ile 9 cm arasinda ayarlana-
rak uygulanir. istenirse ek aparat ile uzatlabilir.

* Sirme su yalitimi uygulamasi yapilacak; mermer gibi
kalin zemin kaplamasi uygulanacak veya 1si yaliim
yapilacak tim 1slak hacimler igin énerilir.

Havalandirma Bacalar

* Havalandirma bacalari; yapi iginden gelen buharin
yalhima veya cah konstritksiyonuna zarar vermeden
atlmasi amaciyla kullanihr.

e Termoplastik yapisi ile kesin sizdirmazlik saglar.

e UV dayanimlidir.

® Her ¢at egiminin st noktasina monte edilir.

e Yalitm yapilan 100 m2'den biyik tim alanlarda kullanil-
malidir.

EPDM Dik inisler ve Parapetler

* Yaliim malzemesi ile yagmur inis borular arasinda kesin
sizdirmazlik saglar.

e UV isinlaring, tim atmosferik ve kimyasal etkilere dayanikh
Termop|c|sti|< kauguktandir.

Yaltim Sizgegleri
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Isit Yaliim Levhasi (EPS-XPS) Yapistiricisi

Tanimi

Toprak alti yaliim uygulamalarinda EPS veya XPS isi yaliim
levhalarinin yapistinimasinda kullanilan bitim esaslh
yapistiricidir,

Kullanim Alanlan

e Siyro-Bitim, bitim veya cimento esasli toprak alh yaliim
vygulamalarindan sonra 1s1 yaliim levhalarinin yapistirilma-
sinda kullanihr.

Avantajlan

* Herkes tarafindan kolaylikla uygulanabilir.

* Yanial ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali
yerlerde giivenle kullanilabilir.

Elastiktir.

Kullanima hazirdir. Isitma ve inceltme gerektirmez.
Soguk uygulamalidir.

Tiksotropik ézelliginden dolayr akma ve sarkma yapmaz.
Karisiminda su bulundugu icin, yiizey nemli dahi olsa iyi
bir yapisma saglar.

e Cok cabuk kurur.
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Uygulama

Uyguloma, 1s1 yalitim levhalarinin kenarlarina ve ortalarina
noktasal olarak Styro-Bitiim striilip, yizeye yapishrilmasindan
ibarettir. Uygulama bitiimli membran iizerine yapiliyorsa,
membranin yiizeyindeki PE tabaka yakilmalidir.

Titketim
0,150-0,200 kg/m?'dir.

Ambalaj
Net: 13 kg Metal kova

Styro-Bitiim
Uygulama Filmi




Tclml . Ankra| ve Yaplsi'lrma Harc 2072

Tanimi
Epoksi recine esasli, solvent icermeyen, iki bilesenli,
tiksotropik ankraj, dolgu montaj ve tamir harcidir.

Kullanim Alanlari

¢ Dilatasyon bandi montajinda kullanilir.

e Tij deliklerinin doldurulmasinda kullanilir.

e Kolon, perde ve kirislerin tamiratinda kullanilir.

e Derz yaliiminda yapishrma, montaj, dolgu ve pah harci
olarak kullanilir.

¢ Beton catlak tamiri ve catlagin yaliiminda kullanilir.

¢ Her tirli yapisal beton tamirinde kullanilir.

® Her tirli metal aksamin beton veya gelik aksama
montajinda ve yapistrilmasinda kullanilir.

Teknik Ozellikler

Renk : Gri

Yogunluk : 1,6 kg/dm3

Basing mukavemeti : 75 MPa

Betona yapisma  : >4 MPa (Betondan kopmal)
Tava 8mri : 30 dakika (+30°C)

ilk sertlesme : 8 saat (+30°C)

Yikleme yapabilme : 24 saat (+30°C)

Tam mukavemet  : 7 giin

Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.626/7E

Avantajlan 103.002.155

¢ Korozyona, asinmaya ve kimyasallara karsi son derece
dayaniklidir.

Vibrasyona dayaniklidir.

Biiziilmez.

Su ve gaz gegirimsizdir.

Siratle kirlendiginden, kisa bir siire iginde yiikleme
yapilmasina imkén verir.

Yiksek aderansa sahiptir.

Solvent igermez.

Kolay karishrilabilir ve uygulamasi kolaydir.

Betona, celige ve bircok yapi malzemesine mitkemmel yapisir.
Tiksotropiktir, diisey ve bas tistii uygulomalarda sarkma yapmaz.

Yiizey Hazirhgr

Beton saglam ve yeterli dayanima schip olmalidir. Delikler basingli
hava ile temizlenmeli, yag, toz, kir, plastik pargalar ve su kalma-
malidir. Uygulama &ncesi, gimento bazli yiizeyler, her tiirlis pislik-
ten arindinlmalidir. Metal yiizeylerin izerindeki pas ve kir tamamen
temizlenmelidir. Malzeme homoijen bir karisim elde edilinceye
kadar, dissik devirli bir karishrici ile en az 2-3 dak karistirilmalidir;
kesinlikle elle ya da mala ile karishirilmamalidir. Uygulama, mala
veya spatula ile yapilmalidir. Uygulama esnasinda yiizey, ortam
ve malzeme sicakliklar +5°C/+30°C arasinda olmalidir.

Uygulama

e Urin bilesenleri kullanima uygun olarak dozajlanmistir.

e Sertlestirici, epoksi icine dékiilir ve icine hava kabarciklar
girmemesi icin yavas devirli bir kanishric ile homojen gri bir
renk alana kadar karishrilir.

¢ Tava 8mrii dikkate alinmali ve uygun siire iginde kullanilabilecek
kadar Griin kanstnimalidir. Solvent icermediginden, finerle
inceltilmez.

* Uygulama sirasinda hava sicakhigi min. +5°C olmalidir.

Alet Temizligi
Uygulama sonrasi kullanilan alet ve ekipmanlar miimkiinse
deterjanl sicak su ile, yoksa seliilozik finer ile temizlenmelidir.

Tiketim
1,6 kg/dm3.
1 Metre dilatasyon bandi montaiji igin yaklagik 2 kg

Ambalaj g-
3,75 kg Epoksi regine + 1,25 kg Serflestirici
= Net 5 kg Set

Em-Poxy 310
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Dilatasyon Bandi 4050

Tanimi

Bina dilatasyonlarinin, farkli yapi malzemelerinin birlesim

yerlerinin ve genis satlaklarnin yaliiminda kullamilan elastomer

takviyeli dilatasyon bandidir. UV isinlarina ve dis hava
kosullarina karsi dayanimli, yirtilmaya ve delinmeye karsi
direncli, kalicr olarak elastik, stirekli su dayanimina sahip,
isme suyu depolarinda kullanima uygun, bitki ksklerine karsi

dayanimli ve zedelenmesi durumunda tamir edilmesi kolay bir

uriindir.

Kullanim Alanlari

¢ Dikey ve yatay genlesme derzlerinin,

e Farkli esneme katsayilarina sahip yapi malzemelerinin
birlesim yerlerinin,

e Genis catlaklarin yalitiminda kullanihr,

Teknik Ozellikler

Kimyasal bilesimi : Ozel TPE kanisimi

Renk : Gri

Kalinhk ;1 mm

Kopma Uzamasi  : >%400 EN 12311-2
Cekme dayanimi : >20 N/mm EN 12311-2

Su Basincina Dayanim
Yirtlma Direnci

Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.615/5Z 02
102.002.792

1> 8 Bar EN 1928
:>160 N/mm EN 12310-2

UV Dayanimi : 5000 Saat EN 1297
Sertlik : 70 Shore A

Epoksiden Soyulma Day. : >20 N/mm DIN 16860
Avantajlan

Gok yumusaktir, kolay uygulanir.,

Yiizey Hazirhg:

Uygulama yiizeyi foz, yad, boya, kiir malzemesi, deterjan,
kalip yaglari, simento képigi ve silikon gibi yapismay
nleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Sert bir siipiirge veya tel firca ile zemini iyice sipirdikten
sonra, yumusak bir siipiirge veya vakumlu bir temizleme
aleti ile yizeyden tozlar temizleyiniz.

Uygulama

Bant genisligi dilatasyonun genisliginden fazla olmalidir.
Dilatasyon band her iki yiizeye sabitlendikten sonra arada
omega formu verecek kadar fazlalik kalmalidir,

Emiilzer® Em-poxy 310 Tamir ve Yapishrma Harci
dilatasyonun her iki yanina siirtlir. Dilatasyon bandi
delikleri Em-poxy 310 Tamir ve Yapishrma Harcinin stiine
gelecek sekilde yiizeye bastirilir ve bir miktar macunun
deliklerden gikmasi saglanir.

Arada hava bosluklar kalmamalidir. Son olarak bandin
delikleri tamamen kapanacak kadar macun bandin iistine
ve kenarlarina sirilir.

Boyuna ek yerleri i1si kayna§i veya dzel yapistirici ile 20 cm
ust Uste bindirilerek birlestirilir. Bu islem icin acik alev ve
epoksi montaj harcr kullanilmaz.

Epoksi yapistiric serflesene kadar bant hareket
ettirilmemelidir.

Ambalaj

Boyut Stabilitesi

:< %1 EN1107-2

15 cm x 25 m/Rulo

20 cm x 25 m/Rulo
25 cm x 25 m/Rulo

: -30°C Kirlma ve catlama yok EN 495-5
: Class E EN 13501-1

Sogukta bikiilme
Yangin Sinif

D||c|lusyon Bandi
Uygulama Filmi
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Tanimi

Emiilzer® Kése Bandi, pahlarin, catlaklarin ve bina derzlerinin
yaltiminda kullanilan kompozit yalitm bandidir. Aderans
arthrici olarak kullanilan iki kat geotekstil kaplama arasinda su
gegirimsiz tabaka olarak PVC bulunmaktadir.

Kullanim Alanlari
¢ Zemin ve duvar birlesim bslgelerinin izolasyonunda,
* Kose ve pah yaliiminda kullanilir.

Avantajlan

o ince ve yumusakhr. Ozellikle seramik uygulamalarinda
késelerde pot olusturmaz.

e Yiiksek yirtlma mukavemeti vardir.

Yiizey Hazirhgr

* Yizeydeki diizensizlikler giderilmelidir.

* Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kir malzemesi, deterjan,
kalip yaglan ve silikon gibi yapismayr 8nleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir.

e Sert bir sipiirge veya tel firca ile zemini iyice sipUrdikten
sonra, yumusak bir sipiirge veya vakumlu bir temizleme
aleti ile yiizeyden tozlari temizleyiniz.

Uygulama
o Yaltim igin kullanilacak iiriin (Permo Chim Duo, Beyazcoat,
Purready, vs.) zemine uygulanir. Uriin heniiz kurumadan

Emilzer® Kése Bandi iistine bastirilir ve kurumasi beklenir.
* Kuruduktan sonra iistii yaliim malzemesi ile tamamen
kaplanir.,
* Rulo bitiminde Ustiiste 20 cm
bindirme yapilir.

o B

b

e Su gecirimsizdir. Ambalaj
o Tekstil yiizeyi sayesinde yaliim malzemelerine mikemmel ~ Genislik: 23,5 cm Kase Band iy o
aderans saglar. Uzunluk: 50 m /rulo Uygulama Filmi =] .
Teknik Ozellikler g
TEST METODU DEGER
Agirhk 189 g/m2
En yitksek gekme kuvveti (uzunlugunal) EDANA 20.2.89 135 N/50 mm
En yiksek gekme kuvveti [enine) EDANA 20.2.89 93 N/50 mm
Kopmada Uzama (uzunluguna) EDANA 20.2.89 210
Kopmada Uzama (enine) EDANA 20.2.89 230
Su Gegirgenligi DIN-EN 20811>0,5 BAR 7000
Yapismanin gekme dayanimi (N/25mm) 7.0
Yanmaya karsi simiflandirma DIN EN 4102 B2
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Su Yaliim Bandi 120/70 4100/ ic Kése Su Yaliim Bandi 4200 /Dis Kése Su Yaliim Bandi 4300

Su Yalitimi Amacli Elastik ic ve Dis Kése Yalitim Bantlar:

ALTIM BAND] |

Tanimi

Emiilzer® Su Yalihm Band, Termoplastik elastomer (TPE)
esasli, polyester file tasiyicili, yapi ve genlesme derzlerinin
yaliiminda kullanilan elastik i ve dis kése derz yaliim
bantlandir.

Kullanim Alanlar

e Banyo, mutfak, tuvalet, teras ve balkon gibi seramik
kaplanacak 1slak hacimlerde. duvar ve zemin birlesim
noktalarinda,

e Hareketli derzlerde,

* Betonarme veya prekast gah derelerinde kdse birlesimlerinde
ve derzlerde,

* Boru gesislerinde,

¢ Havuzlarda, catlak tamiratinda,

e Kbse birlesimlerinde ve dilatasyonlarda,

* Swva - sap catlaklarinin tamiratnda, su gecirimsizligini
saglamak amaciyla kullanilir.

Avantajlari

Bitimlu yiizeylere uygulanabilir.

Yirhlmaya karsi yilksek mukavemet.

Kolay uygulanir.

Yitksek su ve termal dayanimi.

Sicak soguk farklarinda elastikiyetini korur.
Zayif kimyasallara dayaniklidir.
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Yizey Hazirhg:

Emiilzer® Su Yalihm Bandi uygulanacak satihlar iizerindeki
yag, kir, foz, yapismayi engelleyici kalintlar ve serbest
pargaciklar temizlenmelidir. Bandin darbelere karsi korunmas:
amaciyla késeler pahlanmalidir. Bunun igin Emulseal PU Mastik
veya simento pahi uygulamasi yapilabilir. Yizey hazirhigi,
kullanilacak yaliim malzemesinin fiiriine gére yapilmalidir.

Uygulama

Yiizeylerde kullamilacak yalitim malzemelerinin iki kat
uygulanmasi sonrasinda, Emiilzer® Su Yaliim Bandi yalitim
malzemesi heniiz yas iken yiizeye yerlestirilir. Bandin Uzerine
mala veya firga ile hafife bastinlarak izolasyonun igine
gdmiilir. Emilzer® Su Yaliim Bandi'nin Gzeri yalihim
malzemesi uygulanarak tamamen kapahlir.

Ambalaj

50 metre Rulo

Teknik Ozellikler
Malzeme birlesimi : Tastyier : Polyester file

Kaplama : Elastik, eskimeye

dayanikl,
termoplastik
elastomer (TPE)
Renk : Kirmizi
Toplam genisligi / TPE kisst~ : 120 mm / 70 mm
Kalinhg (yaklasik) : 0,56 mm
Uriin agirhgr (yaklasik.) :35g/m

Istya karsi dayanikhigi min./max : -30°C / +90°C

Kimyasal dayanimi
7 giinlik oda sicakhginda depolama neticesinde kimyasallara
karst dayaniklihgs

+=dayanikl  0=zayif - = dayanikh degil

Tuz asidi 3% +
Siilfirik asit 35% +
Limon asidi 100g/! +
Laktik asit 5% +
Potasyum hidroksit 3% / 20% +
Sodyum hipoklorit 0,3g/! +
Tuzlu su (20g/] deniz suyu tuzu )+

Su Yalitim Bantlari
Uygulama Filmi




Geotekstil

Orgiisiiz Polyester ve Polipropilen Geotekstiller (Beyaz - Gri)

Tanimi

Yalitim tabakalari arasinda catlamalara karsi tasiyicr olarak,
su ve 151 izolasyonu tabakalarinin birbirinden ayrilmasi,
izolasyonun korunmasi, fazla suyun drenaji, drenaj
borularinin ikanmasinin 8nlenmesi, kara ve demiryollarinda
¢tkmelerin dnlenmesi icin ve daha pek gok alanda kullanilan
orgiisiz (novwoven) geotekstil kegeleridir.

Kullanim Alanlan

e Likit yaliim uygulamalarinda katlar arasinda tasiyic olarak
kullanilir ve zemindeki ¢atlamalarin yaliim yizeyine
gegmesine mani olur

e Temellerde bitimli membran ve geomembran
vygulamalarini korumak igin kullanilir.

e Su ve 15t yalitm tabakalan arasinda ayiricr olarak kullanilir.

¢ Temellerde drenaj borularina sarlarak ve teras
bahcelerinde filtre tabakasi olarak kullanilir,

e Yol kaplamalarinin alinda basing dagitict olarak kullantlir.

—
e

Gevre ve Sehircilik Bakanhigi Poz No: 04.601/2G

Geotekstil Kege (200 gr Gri) :103.306.003
Geotekstil Kege (300 gr Gri) :10.330.6005
Geotekstil Kege (400 gr Gri) :10.330.6006
Geotekstil Kege (500 gr Gri) :10.330.6007

Toprak
Geotekslil

Cakil

Drenaj Borusu

Drenaj Kanali Defay

Avantajlan

e sl islem gordiigl igin ayni gramajda daha fazla mukavemet

ve daha az uzama gésterir.

Daha az depolama alani gerektirir.

* 6 metre genislige kadar iiretim yapilabilmesi daha az fire
oranina imkan verir.

® Hem beyaz hem de renkli geotekstil cesitlerimiz %100 saf
elyaftan iretilmektedir.

¢ 50 g/m?ila 1000 g/m? yiizey agirliklar arasinda triinler
imal edilebilmektedir.

Tilketim Hesabi
Tiketim = Alan x (rulo eni + bindirme pay) / rulo eni
Ornek: 1500 m2 alanda 3 m eninde rulolarda 20 em bindirme

yapilarak serilecek geotekstil miktari: = 1600 m2 geotekstil
kullanilir. [1500 m2 x (3 m + 0,20 m) / 3 = 1600 m2]

Ambalaj

50 gr/m2 1,50 m x 400 m rulo = 600 m2

50 gr/m2 0,25 m x 400 m rulo = 100 m2
100 gr/m2 2,50 m x 100 m rulo = 250 m?
200 gr/m2? 2,50 m x 100 m rulo = 250 m2
300 gr/m2 2,50 m x 100 m rulo = 250 m2
400gr/m2 3m  x 50mrulo=150m?
500gr/m?2 3m x 50mrulo=150m?

Geotekstil - Tkl
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Tanimi
Yiksek yogunlukta polietilenden (HDPE) mamul drengj ve
yullhm koruma levhasidir.

Kullanim Alanlar

e Su yalihimini geri dolgu sirasinda olusabilecek mekanik
hasarlara ve doha sonra da topraktaki kimyasallara kars:
korumak,

e Hava sirkiilasyonu saglamak,

e Biriken fazla suyu hizh bir sekilde uzaklashrmak,

e Temel altindaki rutubetin kapiler olarak yiikselmesine mani
olmak icin,

e Temel perdeleri, temeller, dsemeler, bahge teras
uygulamalar, tiinel ve su kanallan, demiryollar ve
karayollari insaatinda kullanilir,

Avantajlan

o Su yalitmini korumak igin yapilan briket duvar érme veya
polistren képik yapistirma gibi yéntemlere gére ok
ekonomiktir.

3 metre en ve 30 metre boya kadar irefildiginden
bindirmeden kaynaklanan fire disuktiir.

* Uygulamasi son derece kolaydir.

» Bitki kaklerine ve giirimeye karsi dayaniklidir.

* 1200 adet/m?'den fazla kabarcik sayesinde toprak
yiikiniin homojen dagilmasini saglar.

e Kabarcikl yapi 1si yaliimina katki saglar.
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Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 10.330.6404

1

PUNTODRAIN PR

PUNTODRAIN:

* ic mekanda kullanildiginda ses yaliimina katki saglar.

* Yiizey ile arasinda yarathgr 5.8 litre/m2 hava boslugu
sayesinde zemin sularinin siiratle drene edilmesini saglar.

e Nemli yizeylerin kurumasi igin gerekli hava sirkiilasyonunu
saglar.

Uygulama

Perde: Uygulama yiizeyinin yiiksekligine gére Puntodrain
enine veya boyuna kullanilabilir. Uygulamaya yaltimin bitim
noktasinin 15 cm kadar yukanisindan ve késelerden baslanir.
Montaj sirasinda yalihim delinmemelidir. Montaj igin montaj
diigmesi ve givi veya uygun bir yaliim baski profili kullanilabilir.

Raf Omrii ve Depolama
Raf 8mrii sinirsizdir. Dik olarak depolanmalidir.

Ambalaj

En : 2m-240m- 3m
Boy :20m- 25m-30m
Puntodrain PK

(Bayindirlik Bakanhgi Poz No: 04.632/31E)

Kegeli drenaj ve yaliim koruma levhasi

Puntodrain RG
Yesil catlar icin drenaj ve yalitm koruma levhasi

Puntodrain Sabitleme Pimi

Puntodrain’in yiizeyde sabit

durmasini saglamak amaciyla g
kullanilan baski gitasint tutturmaya

yarayan sabitleme pimi.
Puntodrain
Uygulama Filmi




Tanimi

Polipropilen esasli elyaflar, gcimento bazli Grinlerin rétre ve
bizilme gatlaklarini biiyik élgiide azaltan, donma - ¢éziilme,
yangin, darbe ve asinma dayanimi gibi ézelliklerini iyilestiren
yiksek performansli liflerdir. %100 saf polipropilen lifler,
karisim icinde homojen dagilarak iig boyutlu mikro donath
sistemi olusturur. Béylece agrega tanelerini baglayan gimento
harcinin performansini 8nemli slgiide arthrir.

Kullamim Alanlar

Hazir beton, prekast beton, saha betonu, hazir siva ve harglar,
shofcrefe, c:|<;| p|c:|(cx, dekoratif beh:m, beton boru imalatinda
catlak kontroli ve saglamhgr arthrmak igin kullanilir,

Avantajlan

e %100 saf polipropilenden Grefilmistir.

e Beton icinde homojen daglir ve cimento harci icinde mikro
donah olusturur.

e Betonun erken yaslardaki rétre ve biiziilme gatlaklarini
dnemli 8lcide azalhr.

¢ Derzlerde ve beton bitimlerinde kenar ve késelerin kirllma
dayanimini arthrir.

e Yiksek alkali dayanimi vardir.

e Beton iginde erimez. Sudan etkilenmez, paslanmaz.

e Zayif asit ve bazlara dayaniklidir.

¢ Kilcal rétre gatlaklarini azaltir veya engeller.

Cevre ve Sehircilik Bakanlig Poz No: 04.279/3G

* Asinma, kopma ve kinlma mukavemetini artirir.

o Mikro catlaklarin olusmasina engel oldugu igin su

gecirimsizligi artirir.

Her tip gimento ile uyumludur.

Burkulma ve yorulma direncini arhirir.

Kullanimi kolaydir. Ek isgiicii gerektirmez.

Betonun donma - ¢éziinmeye karsi dayanimini arttirir.

Betonun darbeye karsi dayanimini arthrir.

Betonun dagilmasina engel olarak olasi depremde hasari

ve ¢okme riskini azalhr.

Beton agrega granilometrisini etkilemez.

¢ Swalarda aderansi arthirir, donah filesi ihtiyacini ortadan
kaldirir.

» R&tre donatisi ve sicaklik donatist yerine kullanilarak
maliyetleri azalhr.

* Gevrek olan betona siinek bir yapi kazandirir.

* Segragasyonu azalhr. Betonun durabilitesini arthirir.

Uygulama Alanlari

Betoniyer, mikser veya beton santralinde ilave edilebilir.
Gerekli miktarda elyaf, harcin kullanim siiresinden en cok
2 saat 8nce karisima katilir. Yoksek devirde 5 dakika
karishrmadan sonra tiim lifler beton iginde homojen daglir.

Tiketim

Tiketim, agrega boyutu ve kullanim amacina gére degisiklik

gostermektedir. Kesin bilgi igin teknik bilgi isteyiniz. Genel

amagl kullanim igin sarfiyat asagidaki gibidir:

¢ Swva harai ve sap uygulamalari igin 1 m3 betona
0,6 - 1,2 kg PP 6 mm ilave edilmesi tavsiye edilir.

* Sap uygulamalari igin 1 m3 betona 0,6 - 1,2 kg PP 12 mm
ilave edilmesi tavsiye edilir.

® Betonarme uygu|c:mc1|c:r: igin 1 m3 betona 0,9 - 1,8 kg PP
18 mm ilave edilmesi tavsiye edilir.

Ambalajlar:

6 mm: 0,600 kg/paket veya dskme
12 mm: 0,600 kg/paket veya dékme @@ [w]
18 mm: 0,900 kg/paket veya dskme =

[=]
J,
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Nefes Alan Su Yalitim Ortiisii

Tanimi

Yiksek su buhan gecirgenligine sahip, ancak su ve rizgar
gesirmeyen, nefes alan iig kath hafif su yalim &rtisidiir.
NASSIO’nun ana katmani orta tabakadaki *‘breatech” film
tabakasidir. Ancak mikroskop altinda gériilebilecek kiigiik-
lukte gozenekleri sayesinde havadaki nemin gegmesine izin
verirken daha biyitk molekiil biyiikligine sahip olan suyun
gecisine izin vermez. Alhindaki ve Ustindeki polipropilen
katmanlar hem malzemeye insaat kosullarina karsi dayanim
vermek hem de ana katmani korumak icin kullaniimaktadir.

Kullanim Alanlan

e Her tiirli egime sahip, sogjuk veya sicak kirma ¢ahlarda
kullanihr.

¢ Siding ve diger giydirme cephelerde kaplamaiile isi
yalmi arasinda kullanilir.

Avantajlan

* NASSIO, tek katmanli iriinlerden ayirt edilebilmesi icin iki
renk olarak Uretilmistir. Nefes alan su yaliim &rtissii olarak
sahlan alternatif Griinlerin her iki yizintn mutlaka degisik
renklerde olmasina ve teknik &zelliklerine dikkat edilmelidir,

¢ Nemi yapidan uzaklastirir: NASSIO, neredeyse bir &rtii
yokmus gibi su buharinin gegisine izin verir, béylece kif
ve bakteri olusumunu &nler.
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e |si yalihm malzemesinin kurulugunu saglar, dolayisi ile
yapinin émrinl vzatr.

e Su yalimi saglar: NASSIO disaridan gelen yagmur suyu
ve kara karsi gegirimsizdir.

¢ Hava akimlarinin binaya girisini engeller: NASSIO
kullanarak kapali gahlarda bile nefes alan bir ortam
yarahlabilecegi igin gahnin agik olmasina gerek yoktur.
Béylece havalandirmali ¢at yapmayarak isi yaliim verimini
arhrp enerji tasarrufunu saglar.

o Bitiimli kiremit alh &riiilere oranla ¢ok hafiftir.

Delinmeye dayaniklidir, daha fazla mukavemet ve daha az

uzama gosterir.

Uygulamasi kolaydr.

Uzun émiirlidur.

Daha az depolama alani gerektirir.

1,6 metre eninde iretildiginden, fire orani dusiktir.

80/90/100/110/130 gr/m? yizey agirliklarinda triinler

imal edilebilmektedir.

Uygulama Cesitleri

Kirma cah (sicak ¢ah soguk ¢at): Isi yaliimi malzemesinin
iizerine uygulanan NASSIO iizerine kiremitler kolayca
dssenebilir. Cahdan suyu uzaklastirmanin yaninda nefes alan
yapist ile nemli havay cahdan uvzaklashirir, kuru bir ortam
yaratir. Bu sayede ¢ah chsabinin girimesini dnler, is1 yalitimi
plakasinin 6mriini ve performansini artirir,

Siding ve Giydirme Cephe Sistemleri: Isi yaliim malzemesinin
iizerine uygulanan NASSIO ile konforlu bir ortam saglanir. Isi
yalihm performansi artar, sistemin 6mri uzar. NASSIO istiin
mekanik ve buhar gecirimi 6zellikleriyle giydirme cephelerde
guvenle kullanilir.

Tiketim

Tisketim hesabi:

Titketim = Alan x (Rulo eni + Bindirme payi) / Rulo eni
seklinde hesaplanarak serilecek geotekstilin miktar bulunur.
Ornek hesaplama: 2000 m2 alanda 1,60 metre eninde 10 cm
bindirme yapilarak serilecek &rtiiniin miktar;

2000 m2 x (1,60 m + 0,10 m) /1,60 m = 2125 m2 olarak

bulunur.

Ambalaqj
1,6 m x 100 m Rulo = 160 m2 /rulo

Nassio :E:"-{%ﬁ'-
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Biitil Bant
(3mm kalinhk icin;
Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Poz No: 04.615/5Z01)

Tanimi
Butil kauguk esasli, tek veya cift taraf yapiskanli, pek cok
yiizeye mikemmel yapisabilen yaliim ve dolgu bandidir.

Tiketim
Tmtol / mtdl

Ambalaj

Kalinlik: 1-5 mm
En : 5-100 mm
Boy :10m

izolasyon Fircasi

Tanimi

Ozellikle siirme yaliim uygulamalarina uyumlu, 151, solvent ve

sudan en az dizeyde etkilenen ot firca. {Sapsiz)

File
(Cevre ve Sehircilik Bakanlhgi Poz No: 04.479/1)

Tanimi

(Bayindirlk Bakanhgi Poz No: 04.479/1)

Yalitm uygulamalarinda donat olarak kullanilan alkali
dayanimh filedir.

Bitiimli Stinger Cesitleri

Tanimi
Tirkiye'de Uretilen bistin ¢at kaplamalarina uygun, disi ve
erkek profilde bitim emdirilmis stinger profil ve seritlerdir.

Kullanimi

Bitim emdirilmis stinger profil ve seritler, binalarin ¢ah ve
cephelerinde, panel ek ve bitim yerlerinde toz, 151, kar,
yadis ve ugan canlilarin gegisini engellemek amaciyla
giivenle kullaniimaktadir.

Kullamim alanina gére tiim siingerler, montajinin
yapilacagi kaplama malzemesi formuna uygun diz
mahya ve sagak alt, 45° egimli mahya ve sagak alh ile
cesifli kesitlerde serit olarak Gretilmektedir.

Dolgu bloklarinda kullanilan stingerler, CNC kontrollis
makineler ile kesilmekte, bu nedenle; sektsrde kullanilan
tim standart kaplama malzemesi formlarinin yani sira,
standart disi formlar da kisa stirede Uretilebilmektedir.

Disli Mala

Tanimi
Elastokote, Elastokote 2K, Styrobitiim ve bitimlii 1s1 yalitim
levhasi yapistirma uygulamalarinda kullanilan metal tarakhr.
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Beton Astari

5005

Briit Beton ve Algi Yiizeyler Icin Performans Arttirici Astar

BRUT sEroN ASTAR! |

Tanimi

Akrilik kopolimer esash, etkili bir baglayicilik ve tutunma
&zelligine sahip, tek bilesenli, briit beton yiizeyler iin astar
malzemesidir.

Kullamm Alanlar

e ¢ ve dis mekanlarda,

e Briit beton yiizeylerde gimento veya algi esash siva
harclarinin 8ncesinde astar olarak,

e Alcr-siva, algi-karton plak, gaz beton, sunta, briket gibi
su emici yiizeylerin nemden korunmasinda,

¢ Gerekli hallerde mantolama uygulamalarinda astar
olarak,

¢ Tavan sivalar éncesinde aderansi arthran astar olarak,

e Eski yiizeyler iizerinde yapilacak uygulamalardan énce
aderans arttirmak icin kullanilir.

Avantajlan

e Briit beton yiizeyin aderansini arthrir.
e Hizli su emiciligini engeller.
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Cevre ve Sehircilik Bakanligi Poz No: 04.524/15
103.001.153

Yizey Hazirhg
Uygulama yapilacak yiizeyin, temiz, saglam ve her tiirli
yagdan arindirilmis olmasi gerekir.

Uygulama

o Astar kullanimdan &nce 7-10 kg su ile karistrilmal ve
yiizeye firga veya rulo ile uygulanmalidir.

® Briit Beton Astan araliklarla karishrilarak homojen halde
tutulmali, c8kmemesine dikkat edilmelidir.

Alet Temizligi
Kullanilan dletler, kullanimdan hemen sonra sabunlu su ile,
kuruduktan sonra sanayi fipi solventler ile temizlenebilir.

Titketim
Tek katta 0,150 - 0,250 g/m?

Ambalaj
Net: 15 kg Plastik kova

Briit Beton Astari .
Uygulama Filmi E
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Havuzlar icin 6zel yalitim Grinleri...

Swell-Flex Su Tutucu Bant

Permo-Chim Duo Cimento / Recine Esasl Yalitim Harci
WEBAC Enjeksiyon Sistemleri

Pu-Coat Il izolasyon Kaplamas:

Em-Poxy 310 Tamir ve Yapistirma Harci

Emulseal PU Mastik Elastomerik Derz Dolgu Mastigi

Dilatasyon Bantlari

Likit Yalifim Teknolojisi
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Turkiye'nin heyecanla bekledigi,
iki yakayr bir kez daha baglayacak,
Canakkale’nin incisi 1915 Canakkale Képrisi
halkimizin kullanima aciliyor...

EMULZER ailesi olarak,
1915 Canakkale Képrisi yapiminda
%100 Milli ve Yerli Grinlerimizin

kullaniimasindan buyik gurur duyuyoruz...

Likit Yalitim Teknolojisi




TUKETIM TABLOSU

SHINGLE MASTIK KZ - BITUM MASTIK SA - EMULSEAL PU MASTIK - PUR-WET HIBRIT MASTIK

Derz Genisligi Mtul Basina Tuketim 310 ml Kartusun Yapacag: Dolgu
5x5mm 25 cm3 12,8 mtil
6 x 6 mm 36 cm3 8,9 mitil
7 x7 mm 49 cm3 6,5 mtil
8 x 8 mm 64 cm3 6,0 mitil
9x9mm 81 cm3 3,9 mtil

10 x 10 mm 100 cm3 3,2 mtil
12x 10 mm 120 cm3 2,1 mtil
15x 10 mm 150 cm3 1,8 mitil
18 x 10 mm 180 cm3 1,7 mtul
20 x 10 mm 200 cm3 1,6 mtil
22 x 12 mm 264 cm3 1,2 mtul
25x12 mm 300 ¢m3 1,1 mtul

Atk
telefonlarmizdayz...

Tim Griinlerimizin teknik ve uygulama bilgilerine ulasabileceginiz,
istediginiz uygulamanin tisketim miktarlarini sizin icin hesaplayacak
Emiilzer uygulamasi sizler igin App Store ve Google Play’de.

Yalitimdaki tom sorunlar icin...
Emilzer'de mutlaka bir ¢6zim vardir!

P* Google Play

& J’II.‘Fi‘p Store
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